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Avaliar as condigdes fisicas da estrutura em concreto armado, nas lajes do beiral
do BLOCO 1, no COLEGIO ESTADUAL ANA ALGEMIRA DO PRADO, em Palestina de
Goias- GO

Para a elaboracao desse relatdrio, foi utilizado apenas a observagao visual e
camera fotografica para a reportagem, por ndo haver, até o momento, na SUPINFRA,
nenhum equipamento ou ferramenta especial para esse tipo de analise. Portanto, o
presente relatério apresenta todas as condigdes limitativas impostas pela metodologia

empregada que afetam as analises, opinides e suas conclusdes.

INDENTIFICAGAO: Colégio Estadual Maria Carneiro Pinto

CIDADE: PALESTINA DE GOIAS - GO

ENDERECO: AV. RUI BARBOSA S/N,QD 21 CENTRO, PALESTINA DE GOIAS
AREA CONSTRUIDA: 1297,46 m?

CROQUI GERAL:
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DESCRICAO DA ESTRUTURA:

O prédio da escola possui estrutura em concreto armado, suas vedagdes em

alvenaria, cobertura em Laje e telhas ceramicas e seu piso em granitina.

PATOLOGIAS

Durante a visita, foram observadas trincas nas lajes ao redor do beiral do BLOCO

FOTOS
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Foto 1- Trincas na Laje do Beiral Foto 2-Trincas na Laje do Beiral

Foto 3- Trincas na Laje do Beiral Foto 4- Trincas na Laje do Beiral
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AGOES RECOMENDADAS:

Primeiramente, deve-se executar a retirada da cobertura existente,

Infraestrutura

posteriormente deve-se fazer furos de 8mm na laje para a instalagdo de armaduras
negativas (ver detalhe genérico), colar a armadura com adesivo epoxi e aplicar graute
fluido.Nas lajes onde a ferragem esta exposta, passar redutor de corrosdo e preencher
com graute fluido.

Diametro da barra a ser instalada: 6,3mm

Espacamento entre as barras: 20cm + 6¢cm

Comprimento da Barra: 166 cm

Feito isso, deve-se executar a cobertura novamente.
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Detalhe Genérico

Goiania, 23 de abril de 2019.

Kamila de Castro Rodrigues
Engenheira Civil
CREA. 1015784321/D-GO

KAMILA DE CASTRO RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1015784321 D/GO
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