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- Demolir alvenaria e instalar porta;

- Executar alvenaria;

- Demolir alvenaria e instalar porta;
- Executar alvenaria;

- Instalar porta;

- Demolir alvenaria e instalar porta;

- Demolir alvenaria;

- Executar alvenaria
e demolir porta;

- Demolir bancada
e cuba;

- Demolir bancada; - Executar alvenaria
e demolir porta;

- Executar bancada em
granito com cuba;

- Executar revestimento
cerâmico acima da
bancada h=210cm;

- Demolir piso existente e executar
piso cerâmico com rodapé;

- Demolir piso e revestimento da parede
existente e executar piso de cimento

queimado e pintura nas paredes;

- Executar bancada em
granito;

- Demolir piso e revestimento da parede
existente e executar piso de cimento

queimado e pintura nas paredes;

- Executar forro de PVC;
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BANHEIROS PCD
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Projeção da Cobertura

- Demolir piso de concreto existente;
- Executar alvenaria em tijolo furado com chapisco (na parte externa
executar reboco e pintura e na parte interna executar emboço e
revestimento cerâmico até o forro);
- Executar piso cerâmico;
- Executar forro de PVC h=280cm;
- Instalar porta padrão Agetop modelo PF-1 (90x210cm) com pintura;
- Instalar janela padrão Agetop modelo J-6 (60x50x160) com pintura;
- Instalar vaso sanitário com caixa acoplada;
- Instalar lavatório sem coluna;
- Instalar barra de apoio na porta, lavatório e vaso sanitário;

- Demolir piso de concreto existente;
- Executar alvenaria em tijolo furado com chapisco (na parte externa
executar reboco e pintura e na parte interna executar emboço e
revestimento cerâmico até o forro);
- Executar piso cerâmico;
- Executar forro de PVC h=280cm;
- Instalar porta padrão Agetop modelo PF-1 (90x210cm) com pintura;
- Instalar janela padrão Agetop modelo J-6 (60x50x160) com pintura;
- Instalar vaso sanitário com caixa acoplada;
- Instalar lavatório sem coluna;
- Instalar barra de apoio na porta, lavatório e vaso sanitário;

BANHEIROS - GABINETE E MASCULINO
SITUAÇÃO PROPOSTA
ESC.: 1:50
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BANHEIROS - GABINETE E MASCULINO
SITUAÇÃO ATUAL
ESC.: 1:50

BANHEIROS - GABINETE E MASCULINO
DEMOLIÇÃO
ESC.: 1:50

- Demolir o piso;
- Demolir o revestimento das paredes;
- Demolir as paredes dos boxes;
- Demolir as portas dos boxes;
- Demolir os vasos sanitários;
- Demolir o lavatório;
- Demolir a janela;

- Demolir o piso;
- Demolir o revestimento das paredes;
- Demolir as paredes do box;
- Demolir o vaso sanitário;
- Demolir o lavatório;
- Demolir a janela;

- Executar piso cerâmico;
- Executar revestimento cerâmico nas paredes até o forro;
- Executar bancada em granito com cuba;
- Instalar vaso sanitário com válvula de descarga;
- Instalar chuveiro;
- Instalar box de vidro h=210cm;
- Instalar janela padrão Agetop - modelo J6 (80x50x160cm);

- Executar piso cerâmico;
- Executar revestimento cerâmico nas paredes até o forro;
- Executar bancada em granito com cuba;
- Instalar box de vidro h=210cm;
- Instalar janela padrão Agetop - modelo J6 (80x50x160cm);

VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUCVISTA NIVELADO
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUC

CORTE - Esc.: 1:25
CORRIMÃO PISO - SEDUC CORRIMÃO PAREDE - SEDUC

(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25

VISTA NIVELADO esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO - SEDUC 
VISTA NIVELADO esc.: 1:25

CORTE esc.: 1:25

LEGENDA

A CONSTRUIR

A DEMOLIR

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

- Favor conferir medidas no local.

OBSERVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.
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