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Notas Sobre Sinalizagdo de Emergéncia
Sinalizagao de Orientagado e Salvamento

A sinalizacédo de saida de emergéncia prépria de seguranga contra incéndio e panico deve
assinalar todas as mudangas de diregéo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
funcao, a saber:

a) a sinalizagao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizagao;

b) a sinalizagéo de orientagédo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizacéo seja de, no maximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na diregao de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizagdo deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) a sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinalizagéo, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita "SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizagédo de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagdo do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizagéo de saida de emergéncia com seta
indicativa da diregao do fluxo através dos simbolos;

f) a abertura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagao.

Sinalizagcao de Equipamentos de Combate a Incéndio

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizagéo, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagao direta
da sinalizagéo basica no plano vertical, a mesma sinalizagao deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizagao;

b) quando a visualizagéo direta do equipamento ou sua sinalizagédo nao for possivel no plano
horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
proxima. A sinalizagédo deve incluir o simbolo do equipamento em questao e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto nao deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagao de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
fabricagéo, deposito e locais utilizados para movimentagdo de mercadorias e de grande varejo,
deve ser implantada também a sinalizagao de piso.

Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na NT N°20 do CBMGO.

Notas Sobre lluminagdo de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminagéo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, areas de
escape e subsolos;

2 - Aliluminagédo de emergéncia deve estar conforme o contido na NT N°18 do CBMGO,
complementada pela NBR 10898 vigente;

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia deve ser de 4 vezes a altura de
instalagéo, ndo podendo ser superior a 15 m;

4 - As luminarias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, e
as luminarias de balizamento (ou de sinalizagao) devem ter tensdo maxima de alimentagéo de 30 V;
5 - Na impossibilidade de reduzir a tens&o de alimentagédo das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

6 - Durante a realizagdo de inspeg¢édo do CBMGO, podera ser exigido que os equipamentos utilizados
no sistema de iluminagao de emergéncia sejam devidamente certificados por érgdo competente.

| Entrada de Veiculos |

Notas Sobre Acesso de Viaturas

Vias de acessos:

Largura: minima de 6,00m;

Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-forga;

Desobstrugdo em toda a largura e com altura livre minim de 4,50m;

Quando o acesso for provido de portdes, este devera atender a largura minima de 4m e altura
minima de 4,50m;

Faixas de estacionamento:

Largura: minima de 8,00m;

Comprimento: minimo de 15,00m;

Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-forga;

Deve existir pelo menos uma faixa de estacionamento paralela a uma das faces da edificagdo que
possua aberturas (portas e/ou janelas).

Distancia maxima da faixa de estacionamento até a face da edificagdo deve ser de 8 m, medidas a
partir de sua borda mais préxima.

Notas Sobre Seguranga Estrutural nas Edificagdes

Na solicitagdo de inspecgéo junto ao CBMGO, devera ser anexado um Memorial de Protecéo dos
Elementos Construtivos, com os seguintes dados:
a) Metodologia para atingir os tempo requerido resistencia ao fogo dos elementos estruturais da
edificagéo, citando a norma empregada;
b) Os Tempos Requeridos Resistencia ao Fogo para os diversos elementos construtivos: estruturas
internas e externas, compartimentagdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protegdo de dutos e shafts,
encapsulamento de estruturas, etc.;
c) Especificagdes e condi¢des de isencdes e/ou redugdes de tempo requerido resistencia ao fogo;
d) Tipo e espessura de materiais de protegao térmica utilizados nos elementos construtivos e
respectivas cartas de cobertura adotadas;
e) O Memorial de Protegdo dos Elementos Construtivos devera estar anotado no CREA-GO.

Notas Sobre Extintor de Incéndio
Classe A
Denomina-se Fogo Classe A quando ele ocorre em materiais de facil combustdo com a propriedade
de queimarem em sua superficie e profundidade, e que deixam residuos, como: tecidos, madeira,
papel, fibras, etc.

Classe B

Denomina-se Fogo Classe B quando o fogo ocorre em produtos inflamaveis que queimem somente
em sua superficie, ndo deixando residuos, como 6leo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.

Classe C

Denomina-se Fogo Classe C quando o fogo ocorre em equipamentos elétricos energizados como
motores, transformadores, quadros de distribuigao, fios, etc.

Notas Sobre Saida de Emergencia

O Sistema de Sinalizagao de Emergéncia atendera ao contido na
Instrugdo Técnica n. 11 do CBMGO.

Notas Sobre Escada

1 - Os corrimaos devem ser fixados pelas faces inferiores com altura de 80 a 92 cm.

2 - Os pisos das escadas e rampas deverao ser de material antiderrapante e resistente ao fogo.
3 - Ter altura (espelho) h compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm.

4 - Ter Largura (base) b dimensionada pela férmula de Blondel:
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Notas Sobre Materiais de Acabamento

- O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagcdo deve ser executado conforme o
especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitagdo da inspegéo técnica deve ser entregue o atestado de controle de material dea
cabamento e revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

O piso das rampas deve ser antiderrapante, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dinamico,
conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o
uso. As rampas devem ser dotadas de guardas e corriméos de forma analoga ao especifico no item
5.8 da NT-11

EXIGENCIAS
11.10 - AS PORTAS DAS ROTAS DE SAIDA, E AQUELAS DAS SALAS COM CAPACIDADE ACIMA DE

50 PESSOAS, EM COMUNICAGAO COM OS ACESSOS E DESCARGAS, DEVEM ABRIR NO SENTIDO

DO TRANSITO DE SAIDA,
OBS.: SAIDA DE EMERGENCIA.

ROTA DE FUGA

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS
NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.

2- FORROS , DIVISORIAS , TETOS, JIRAUS OU
VITRINES SAO DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL.

3- AS PAREDES E/OU VEDOS SAO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTIVEIS.

4- RAMPAS EXISTENTES SERAO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERAO MANTER

CONDICAO ANTI-DERRAPANTE.

5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE
SAIDA DE EMERGENCIA SINALIZADAS - ABERTURA
PARA FORA.

6- TUBULACOES DEVERAO SER PINTADAS EM
VERMELHO E OS DEMAIS ACESSORIOS (VALVULA

DE RETENGAO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM
AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO
EXPOSTAS.

MURO H=2,50M
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LEGENDA

EXTINTOR DE CARGA D'AGUA
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

EXTINTOR DE CARGA CO2
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 5-BC

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A:20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20BC

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA
APAGAR O FOGO

DODD > [>|>>
® O 1P

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA

FUNGAO: INDICAR SAIDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAIDA,

ANO MININO 1,80 m DO PISO ACABADO.
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

O quadro resumo das Instalagdes Preventivas de Protegdo Contra Incéndio e Panico
conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

LEI N° 15.802 - N.T. N° 01/2019/CBMGO - ANEXO D

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

Cargad'agua-2 A

P& quimico seco 20BC

Extintores L
NT 21 Pé quimico seco 2A:20BC - 20BC
CO2-5BC
lluminagédo de Obedeceraa NT 18
Emergéncia autonomia minima de 01 hora

Sinalizacéo de
Emergéncia

Conforme Norma Técnica - NT 20

Sinalizacéo de
Extintores

Conforme Norma Técnica - NT 20

CLASSIFICAGAO QUANTO A OCUPAGAO E USO

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO TIPIFICACAO

D Servico D-1 . L o

. Administragédo Publica Reparticdo Publica
Profissional
CARGA DE INCENDIO - NT 14/2017
OCUPAGAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
Servigo
i _9 Administragao Publica D-1 300 MJ/m2
Profissional

MEMORIA DE CALCULO DA CARGA DE INCENDIO - NT-14 Anexo A
- Carga de Incéndio adotada = 300 MJ/m2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

acabamento

Piso CLASSE |
revestimento
acabamento

Parede CLASSE |
revestimento
acabamento

Teto e forro - CLASSE |
resestimento

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE
RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
Baixo 300 MJ/m2
SEGURANCA ESTRUTURAL

TRRF - TEMPO REQUERIDO DE
RESISTENCIA AO FOGO

Conforme Norma Técnica - NT 08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM CORTES
OU NOTAS

Conforme Norma Técnica - NT 10

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO

Conforme Norma Técnica - NT 06

NOTA

- O quadro resumo das Instalagdes Preventivas de Protecdo Contra Incéndio e Panico

conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.
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7 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
& o PROCESSO N.° 102599/20

(X)) Projeto original;
() Substituigao total. Protocolo de solicitagao n°..............ccueeevrvvecenns
() Com Parecer TECNICO: N°........crveeerrreernreaene

1
2
3
4.( ) Projeto de Aceite*. Data de construgdo da edificagao: ................c.......

(*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data
anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovagdo deste processo somente tera validade com a

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

apresentacgao do respectivo Certificado de Aprovagao, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br)

As informacgébes relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagéao poderao ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e ori o no Certificado de Aprovagéao.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO Ay

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

CRE LUZIANIA

AMPLIACAO/ REFORMA

ENDERECO

RUA PADRE DOMINGOS - N° 13 - SETOR CENTRAL - CEP: 72.800-460 - LUZIANIA / GOIAS

;i . ) ] ] AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
1.772,62M2 _ _ _ _ 715,22M2
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