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ANEXO B e ANEXO C (FORMATO UNICO)
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ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO — MODELO UNICO

PROCESSO N° 102599/20

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacéo deste processo somente tera validade com a apresentagéo do respectivo Certificado de Aprovacéo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informacGes relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovagao poderédo ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.

Notas Importantes:

1. Os Anexos B e C da NT-01 do CBMGO terdo modelo Gnico.

2. O preenchimento dos campos deste memorial descritivo, bem como a elaboragéo de célculos, dimensionamentos e
prestacdo de informacdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranga contraincéndio e panico seréo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboragéo e apresentacdo do processo junto ao CBMGO.

3. Deverdo ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificacdo e/ou area de risco.

1 — Responsavel pelo Projeto

Nome:Thales Gondim Zorzetti Aires CAU A48660-4

E-mail: thales.aires@seduc.go.gov.br Telefone: (62) 9.9265.5569

2 — Proprietario/Responséavel pela Edificagéo

Razao Social: Secretaria de Estado da Educacao

Nome Fantasia: CRE — Coordencdo Regional de Educac¢ao de Luziania

CNPJ/CPF: 01409705/0001-20 CNAE Principal: 8411600-00
Logradouro: Rua Padre Domingos CEP: 72.800-460
Bairro: Centro Municipio: Luziania

Complemento: N° 13

3 - Tipo de servico solicitado

( X)) Aprovacao inicial de projeto.
( ) Substituicdo de projeto aprovado. Projeto Original n® xxxx
( ) Projeto de Aceite*. Data de construcédo da edificag&o: XX/XX/XXXX

(*Somente para edificacfes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

4 — Formas de Apresentacéo

( X)) Projeto Técnico

() Projeto Técnico para Ocupacédo Temporaria
Lotacéo do Evento: Quantidade de Brigadistas:



http://www.bombeiros.go.gov.br/
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MEMORIAL DESCRITIVO — SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

5 — Caracteristicas da Edificacéo

Para o preenchimento destes campos observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01

Ocupacéo/Uso Predominante: Servico Profissional Divisdo: D-1

Descricdo: Administracdo Publica Area: 715,22m?

Risco: Baixo | Carga de Incéndio: 300 MJ/ m2
Ocupacédo/Uso Secundarios: Divisdo:

Descricéo: Area:

Risco: | Carga de Incéndio: MJ/ m2
Area a demolir: m2 | Altura: 0,00 m | N. de pavimentos: Térreo

Area Comum *: m2 | Area a construir: m2 | Area Total: 715,22m?

* Obrigatorio para ocupagfes A-2 e C-3

6 — Medidas de seguranca contra incéndio e panico

() Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

(x) lluminacéo de emergéncia

(_ ) Separacéo entre edificacbes

() Detecgéo de incéndio

( x) Seguranca estrutural nas edificacdes

) Alarme de incéndio

) Compartimentaco horizontal

) Sinalizacdo de emergéncia

) Compartimentacdo vertical

X
x ) Extintores

) Hidrantes e mangotinhos

(
(
( x) Controle de material de acabamento
( x) Saidas de emergéncia

) Chuveiros automaticos

) Elevador de emergéncia

) Controle de fumaca

) Espuma

) SPDA Sistema de Prote¢éo contra Descargas

) Sistema fixo de gases limpos e dioxido de
arbono (CO,)

) Brigada de incéndio

) Controle de Pos

(
(
(
Atmosféricas
(
(

) Controle de Fontes de Ignic&o

(
(
(
(
(
() Resfriamento
(
(
C
(
(

) Controle de Temperatura

7 — Riscos Especiais

() Armazenamento de liquidos
inflamaveis/combustiveis

) Fogos de artificio

) Grupo Motogerador

() Armazenamento de produtos perigosos

) Gas Natural

(x) Gés Liquefeito de Petrdleo

I~ b~

) Vaso sob presséo (caldeira)

() Outros (especificar)

7.1 — Utilizacdo de Gas Liquefeito de Petroleo — GLP, recipientes de 13Kg

Quantidade: 01 x 13Kg

| Capacidade Total: 13Kg

7.2 — Armazenamento/Revenda de GLP

Classe:
Tipo de Recipiente: Quantidade:
Tipo de Recipiente: Quantidade:
Capacidade Total (KQg):
8 — Pavimentos ou Setores
8.1 — Numero de Pavimentos
Subterraneo: | Térreo: 01 | Elevado: | Total: 01
8.2 — Discriminagéao
Pavimento ou Setor Area construida Pé Utilizacao Lotacdo
direito
Bloco 01 604,67m? 2,80m Administracdo 86
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Cozinha
Banheiros
Bloco 02 110,55m?2 2,80m Auditorio 97
Banheiros
9 — Situacdo da Edificagéo
(x) Entre Residéncias () Entre Comércio e/ou Industria () Isolada
SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
10 — Protecao por Extintores
Discriminagdo por Pavimentos ou Setores
Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
Bloco 01 PQS 2A 20BC 03
Bloco 02 PQS 2A 20BC 01
Central de Gas PQS 20BC 01
Total de Unidades Extintoras: 05
MEMORIAL DESCRITIVO — CENTRAL DE GLP
1 - Obra
1.1 — Recipientes:
Tipo: Transportéavel | Quantidade: 01 x P13 | Capacidade Total: 13 Kg
2 — Protecédo por Extintores:
Tipo Capacidade Quantidade
PQS 20BC 01
Total de unidades extintoras: 01
3 — Classificagdo
3.1 — Localizagéo de superficie enterrados aterrados
3.2 — Manuseio Transportaveis X | estacionarios
3.3 — Abastecimento no local X | trocaveis

4 — Observacdes:

A instalacdo de gas obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicacdes

do projeto especifico;

Serédo observadas, para a instalacédo de gas e para a elaboracao do projeto especifico, as
normas de seguranca (DNC — Portaria 027/96) e de execucdo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97

e NBR 14024/00);

Todos os equipamentos a gas serao ligados, por meio de conexdes rigidas a instalacao
interna, através de um registro que permitird isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalacdo de gas serd verificada pela fiscalizacdo quanto as perfeitas condi¢cdes
técnicas de execucao, funcionamento e seguranca;

O gas (GLP), em hipétese alguma, serd canalizado na fase liquida no interior das

edificacdes;

A pressao de projeto para a instalacdo da central e GLP é de 1,50 Kgf/cmz?;
A pressdo de trabalho entre regulador de segundo estagio e qualquer ponto de consumo
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| deve ser, no méximo, igual a 300 mmca.

Este espaco poderd ser utilizado para completar ou prestar informacgdes
No ato da inspecéo de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalacdo de gas deve
estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com o0s
medidores, recipientes de gas e registro geral de corte.

MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICACAO

1 — Caracteristicas da edificacdo e tipos de materiais empregados

Estrutura: Concreto Armado

n. de pavimentos: Térreo

Divisdes internas: Alvenaria

Cobertura: Estrutura de Madeira e Estrutura Metalica— Telha Ceramica

Pisos: Concreto - Ceramico

Esquadrias: Ferro e Vidro

Forro: Laje - Forro de PVC

Sistema de aquecimento central: Ndo Possui

Instalacdes elétricas: Embutidas e Externas

InstalacOes de exaustor, ar condicionado, refrigeracdo, caldeira, incinerador de lixo e outros:

Ar Condicionado

Classificaco das edificacbes vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundos):

Lado direito: Residencial

Lado esquerdo: Residencial

Fundos: Residencial

1.1 - Toda e qualquer edificagdo, independentemente do tipo de ocupacdo, ou mesmo area construida, devera
atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as Normas Técnicas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goias, que estiverem em vigéncia.




