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Planta de locação das estacas - COZINHA E AMBIENTES

escala 1:50
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B1=B2=B3=B4=B5 (1xC30)

Legenda dos blocos

escala 1:25

Pilar
Fundação

Bloco

 Nome
 Seção

(cm)

X

(cm)

Y

(cm)

Carga Máx.

(kgf)

Carga Mín.

(kgf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (kgf) Fy Máximo (kgf)
Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

 ne Estaca ca

(cm)

Base tub.

(cm)
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo
Positivo

Negativo

 P1  18x25  9.00  537.50  1300  1300  0  0  0  0  100  0  500  0  60  60  50  55  1  C30  -72

 P2  15x25  462.50  557.50  900  900  0  0  0  0  0  -100  100  0  60  60  50  55  1  C30  -72

 P3  18x25  602.50  556.00  900  800  0  0  0  0  200  0  100  0  60  60  50  55  1  C30  -72

 P4  15x25  7.50  275.00  2500  2400  0  0  0  0  100  0  100  0  60  60  50  55  1  C30  -72

 P5  18x25  9.00  12.50  1300  1300  0  0  0  0  100  0  0  -400  60  60  50  55  1  C30  -72

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para

análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Estacas

Simbologia
Nome d

Quantidade

(cm)

C30 30.00 5

h
a

h
b

ca

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

7.50 P4

9.00

P1, P5

462.50 P2

602.50 P3

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

557.50 P2

556.00 P3

537.50 P1

275.00 P4

12.50 P5

LOCAÇÃO DAS ESTACAS

Bloco  Nome
Tipo

Coordenada X

(cm)

Coordenada Y

(cm)

Carga máx.

kgf

Carga mín.

kgf

Momento máx.

kgf.m

Momento mín.

kgf.m

Força horiz. máx.

kgf

Força horiz. mín.

kgf

CA

(cm)

B1 E1-1 C30 9.00 537.50 1737.13 1728.02 132.22 129.34 406.82 397.98 -72

B2 E2-1 C30 462.50 557.50 1349.95 1324.27 42.30 40.27 130.15 123.90 -72

B3 E3-1 C30 602.50 556.00 1313.47 1298.16 42.21 40.18 129.88 123.64 -72

B4 E4-1 C30 7.50 275.00 2908.00 2857.42 3.14 0.19 9.68 0.59 -72

B5 E5-1 C30 9.00 12.50 1737.13 1728.02 132.22 129.34 406.82 397.98 -72

My

Fy

Fx

Mx

RELAÇÃO DO AÇO

2xB4 3xB5

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 25 215 5375

2 5.0 10 215 2150

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA60 5.0 75.3 11.6

PESO TOTAL

(kg)

CA60 11.6

Volume de concreto (C-25) = 0.94 m³

Área de forma = 6.60 m²

51

51

5 N1 ø5.0 C=215

60

6
0

N2

4
0

5
5

1
0
5

CA : -72

18

-32

5 N1 c/7

N2

ESC 1:25

PLANTA

1xC30

B1=B3=B5

ESC 1:25

CORTE

71

31

2 N2 ø5.0 C=215

51

51

5 N1 ø5.0 C=215

60

6
0

N2

4
0

5
5

1
0
5

CA : -72

18

-32

5 N1 c/7

N2

ESC 1:25

PLANTA

1xC30

B2=B4

ESC 1:25

CORTE

71

31

2 N2 ø5.0 C=215

Detalhamento de Fundação - COZINHA E AMBIENTES

RELAÇÃO DO AÇO

VC1 VC2

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 50 67 3350

CA50 2 8.0 2 159 318

3 8.0 2 189 378

4 8.0 2 544 1088

5 8.0 2 574 1148

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 29.3 11.6

CA60 5.0 33.5 5.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 11.6

CA60 5.2

Volume de concreto (C-25) = 0.27 m³

Área de forma = 4.65 m²
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Detalhamento de Vigas - COZINHA E AMBIENTES
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Forma do pavimento Baldrame -

COZINHA E AMBIENTES (Nível 18)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

APAGAR 15x20 0 18

APAGAR3 15x20 0 18

VB1 15x30 0 18

VB2 15x30 0 18

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 18x25 0 18

P2 15x25 0 18

P3 18x25 0 18

P4 15x25 0 18

P5 18x25 0 18

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento Cobertura -

COZINHA E AMBIENTES (Nível 308)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

VC1 15x25 0 308

VC2 15x25 0 308

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 18x25 0 308

P2 15x25 0 308

P3 18x25 0 308

P4 15x25 0 308

P5 18x25 0 308

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

3xP1-L2 3xP1-L1 2xP2-L2

2xP2-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 84 73 6132

2 5.0 36 55 1980

3 5.0 56 67 3752

4 5.0 24 49 1176

CA50 5 10.0 20 287 5740

6 10.0 20 142 2840

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 10.0 85.8 52.9

CA60 5.0 130.4 20.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 52.9

CA60 20.1

Volume de concreto (C-25) = 0.80 m³

Área de forma = 15.88 m²

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

2
5

18

12

19

5 N1 ø5.0 C=73

12

19

2x3 N2 ø5.0 C=55

20

8
6

3
8

4
 
N

6
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
4
2

6
0

5
 
N

1
 
c
/
1
2

3
0

2
x
3
 
N

2
 
c
/
1
2

P1=P3=P5

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

18

-72

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

BALDRAME - L1

SEÇÃO

ESC 1:20

2
5

15

9

19

5 N3 ø5.0 C=67

9

19

2x3 N4 ø5.0 C=49

20

8
6

3
8

4
 
N

6
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
4
2

6
0

5
 
N

3
 
c
/
1
2

3
0

2
x
3
 
N

4
 
c
/
1
2

P2=P4

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

18

-72

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

COBERTURA - L2

SEÇÃO

ESC 1:20

2
5

18

12

19

23 N1 ø5.0 C=73

12

19

2x3 N2 ø5.0 C=55

2
8
7

4
 
N

5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
8
7

2
6
5

2
3
 
N

1
 
c
/
1
2

2
5

2
x
3
 
N

2
 
c
/
1
2

P1=P3=P5

BALDRAME - L1

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

308

18

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25 COBERTURA - L2

SEÇÃO

ESC 1:20

2
5

15

9

19

23 N3 ø5.0 C=67

9

19

2x3 N4 ø5.0 C=49

2
8
7

4
 
N

5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
8
7

2
6
5

2
3
 
N

3
 
c
/
1
2

2
5

2
x
3
 
N

4
 
c
/
1
2

P2=P4

BALDRAME - L1

V
I
S

T
A

 
H

VISTA B

308

18

VISTA H

ESC 1:25

VISTA B

ESC 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 40 77 3080

CA50 2 8.0 4 159 636

3 8.0 4 544 2176

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 0%

(kg)

CA50 8.0 28.1 11.1

CA60 5.0 30.8 4.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 11.1

CA60 4.7

Volume de concreto (C-25) = 0.32 m³

Área de forma = 5.36 m²
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LISTA DE FERROS (ESTACAS)

fck(fundação)=20,00 MPa

RESUMO DO ACO (ESTACAS)
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