
LEGENDA
HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS Ø40mm DE 15 m DE COMP.

DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO A 1.3 m
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

A3
L (mm)

P1
L (mm)

PROÍBIDO FUMAR

CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

P2
L (mm)

PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA

P3
L (mm)

PROÍBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR
O FOGO

S1
L/Hmm

S2
L/Hmm

S3
L/Hmm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

H

L = 2H

H

L = 2H

H

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

S12
L/Hmm SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

HSAÍDA
FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAÍDA,
A NO MININO 1,80 m DO PISO ACABADO.

COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE

E7
L/Hmm ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

E1
L/Hmm ALARME SONORO

E2
L/Hmm

E3
L/Hmm COMANDO MANUAL DE BOMBA

COMANDO MANUAL DE ALARME

+ - BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

L = 2H

H

L = 2H

HS8
L/Hmm ESCADA DE EMERGÊNCIA

S9
L/Hmm ESCADA DE EMERGÊNCIA

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA

BLOCO AUTÔNOMO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BOMBA
DE INCÊNDIO

ALARME
DE INCÊNDIO

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 3-A; 20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC

Registro de Recalque com Valvula de
Retenção 2.1/2" (Ver Detalhe)

HI-1
ø65

HI-3
ø65

HI-4
ø65

HI-2
ø65
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Tubulação Pelo Teto com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Teto com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Teto com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Teto com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Piso com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Piso com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Piso com Material

Anti Corrosivo e Proteção Mecânica

Tubulação Pelo Piso com

Material Anti Corrosivo e

Proteção Mecânica

Ponto (A)

Ponto (B)

Bomba 10 CV
Bomba Jockey 3 CV

Trecho de Sucção :
Do poanto (A) ate ao (B)

Trecho 1 :
Do poanto (B) ate ao (C)
Trecho 2 :
Do poanto (B) ate ao (D)

Ponto (D)

Ponto (C)

Hidrante (H-01) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-02) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-03) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-04) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-05) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-06) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-08) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Hidrante (H-07) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

Reservatório tipo taça 15m³,
sendo que 12m³ RTI, ele
será apenas para RTI.
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2" ferro chato p/
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VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUCVISTA NIVELADO
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUC

CORTE - Esc.: 1:25
CORRIMÃO PISO - SEDUC CORRIMÃO PAREDE - SEDUC

(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25
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Distância entre montates
aproximadamente 1,50m

Montantes Metálicos
diâmetro 11
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Distância entre montates

aproximadamente 1,50m

parede

prender nos montantes
prender na paredeprender nos montantes

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO - SEDUC 
VISTA NIVELADO esc.: 1:25

CORTE esc.: 1:25
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Portão 

COR OCRE COLONIAL-801
TEXTURIZADA EFEITO RISCADO
PINTURA ACRÍLICA 

CORTE
ESC. 1:25

(CORAL TEXTURATO OU SIMILAR)

CORTE
ESC. 1:25

PORTÃO-VISTA
ESC. 1:25
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DISCRIMINAÇÃO

-   portão de tela aramada tipo  portuguesa 

BWC e malha de 3x3 cm estrutura em 

Ø = 50mm (2 ")  e perfil de ferro chato 

Porta-cadeado e fecho pedrês.

Constituintes

arame galvanizado fio nº 12

tubo de ferro galvanizado

de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")

 VALVULA DE ESFERA
FECHAMENTO GERAL

DETALHE ISOMÉTRICO
LEGENDAS / DETALHES

RE

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

E.E. SÃO JOSÉ (EXTENSÃO C.E. POLIVALENTE DANTE MOSCONI)

 REFORMA

AUTOR:  ARQ. ISADORA MARQUES WEBER- CAU: A148406-0

Rua Marechal Rondon - S. Santa Maria, Jataí - GO.

6.022,03m² _______ 2.860,38m²

MAIO/2021 INDICADA 000

COMBATE A INCÊNDIO
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A apr ovação deste processo somente ter á  val idade com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
d e  G o i á s  -  C B M G O  ( w w w . b o m b e i r o s . g o . g o v . b r )

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

1. ( X ) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. ( ) Com Parecer Técnico: n.°..................../..............
4. ( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUZA                    CPF: 033.178.021-62

87403/21

_______

10779778

_______ 2.860,38m²
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Planta Baixa - Isometrico da Implantação
Escala 1:150

Detalhe de Placa de Sinalização
Sem Escala

Detalhe de Guarda Corpo com Corrimão
Escala 1:100

RE

Detalhe - Casa de Gás 
Escala 1:25
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