Reservatdrio tipo taca 15m?,
sendo que 12m* RTI, ele

sera afgenas para RTI.
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Hidrante (H-01) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada
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Hidrante (H-02) 1.1/2-
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

_Fidrante (H-04) 1.112 -

Tubulagéo Pela parede com Material
Anti Corrosivo e Prote¢do Mecanica
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40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada
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Tubulagéo Pela parede com Material
Anti Corrosivo e Protecdo Mecanica
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Planta Baixa - Isometrico da Implantacéo
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Hidrante (H-08) 1.1/2 -
40 mm Contendo 2
mangueira de 15m cada

PINTURA ACRILICA

TEXTURIZADA EFEITO RISCADO
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Constituintes

- portao de tela aramada tipo portuguesa

arame galvanizado fio n® 12

BWC e malha de 3x3 cm estrutura em
tubo de ferro galvanizado

@ =50mm (2 ") e perfil de ferro chato
de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")

Porta-cadeado e fecho pedrés. j

11—

U

CORTE CORTE
ESC. 1:25
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ESC. 1:25

LEGENDA

HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS @40mm DE 15 m DE COMP.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDROA 1.3 m

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME
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BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
RETENCAO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

EXTINTOR DE CARGA D'AGUA
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 3-A; 20-B:C
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ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

<" PROCESSO N.°

X) Aprovagéo incial de projeto;

) Substituicio de Projeto. Protocolo original n®
) Com Parecer Técnico: N.°.........cccueueu oot

) Projeto de Aceite*. Data de construgéo da edificag@o: ..............ccccccceueu.
Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacido deste processo somente tera validade com a
apresentacao do respectivo Certificado de Aprovagao, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br)

As informacgdes relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagao poderao ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO Ay

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO
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ENDERECO

Rua Marechal Rondon - S. Santa Maria, Jatai - GO.

] ] ) ] ] AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
6.022,03m? _ 2.860,38m? _ 2.860,38m?
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