Nota Sobre Alarme de Incéndio

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico, quando houver.

Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspe¢do, uma ART (Anotagao de Responsabilidade
Técnica) preenchida pelo responsavel técnico pela instalagéo do sistema de alarme, garantindo que os detectores foram
instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848.

NT-19 - SISTEMAS DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

Todo sistema deve ter duas fontes de alimentagéo. A principal € a rede de tensdoalternada da

edificagdo e a auxiliar é constituida por baterias, nobreak ou gerador. Quando a fonte de alimentag&o auxiliar for constituida por
bateria de acumuladores ou nobreak, esta deve ter autonomia minima de 24 h em regime de supervisdo, sendo que no regime dé
alarme deve ser de no minimo 15 min. para suprimento das indicagdes sonoras e/ou visuais, ou 0 tempo necessario para a
evacuagao da edificago.

Quando a alimentagéo auxiliar for por gerador, também deveré ter os mesmos parametros de

autonomia minima.

As centrais de detecgéo e alarme deveréo ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e
dos sinalizadores acusticos.

A central de detecgéo e alarme e o painel repetidor devem ficar em local em que haja constante
vigildncia humana e de facil visualizagéo.

A central deve acionar o alarme geral da edificagéo, que deve ser audivel em toda edificag&o.

Em locais de grande concentragdo de pessoas, 0 alarme geral pode ser substituido por um sinal sonoro (pré-alarme) emitido
apenas na sala de seguranga, junto a central, para evitar tumulto. No entanto, a central deve possuir um temporizador para o
acionamento posterior do alarme geral, com tempo de

retardo de no maximo 2 min, caso ndo sejam tomadas as ag¢des necessarias para verificar o pré-alarme

da central. Nesses tipos de locais, pode-se ainda optar por uma mensagem eletronica automética de

orientagdo de abandono, como pré-alarme, ao invés do alarme geral, sendo que so seré aceita

essa comunicagao, desde que exista brigada de incéndio na edificagdo. Mesmo com o pré-alarme

na central de seguranga, o alarme geral é obrigatdrio para toda a edificacéo.

Notas Sobre lluminagao de Emergéncia

1 - Deve ser previsto iluminag&o de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, areas de escape e subsolos;
2 - Aliluminag&o de emergéncia deve estar conforme o contido na NT N°18 do CBMGO, complementada pela NBR 10898
vigente;

3 - A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia deve ser de 4 vezes a altura de instalagéo, ndo

DETALHES GERAIS DAS ESCADAS

Notas Sobre Resisténcia ao Fogo dos Elementos de Construgao

- O tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) deve ser determinado pelas recomendagbes
contidas na NT-08 conforme a Tabela A, que neste caso sera de 30 minutos.

Notas Sobre Bombas de Incéndio

1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos
uma bomba elétrica ou de combustao interna, devendo ser utilizada para este fim.

2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de
dispositivos para acionamento automatico ou manual.

3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga,
junto a cada hidrante ou mangotinho.

4 - Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo
menos um ponto de acionamento e desligamento manual para a(s) mesma(s), instalado
em local seguro da edificacdo e que permita facil acesso

5 - A automatizag&o da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira
que, apos a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio
painel de comando localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e
desligamento instalado em local seguro da edificagdo e que permita facil acesso.

6 - A alimentagéo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo
geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do
funcionamento do motor da bomba de incéndio

7 - As automatizagdes da bomba de pressurizagao (jockey), para ligé-la e desliga-la
automaticamente e da bomba principal, para somente ligé-la automaticamente, devem ser
feitas através de pressostatos instalados conforme apresentado na NT N°22 item 5.10.

8 - As chaves elétricas de alimentagdo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
com a inscrigdo "ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE".

9 - As bombas de Incéncio, tanto suas caracteristicas fisicas, operacionais ou de instalagdo deveréo estar de acordo com o
regulamento de seguranca contra incéndio e panico do Estado de Goias.

O piso das rampas deve ser antiderrapante, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito dinamico, conforme norma brasileira
ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso. As rampas devem ser dotadas de guardas e
corrimaos de forma analoga ao especifico no item 5.8 da NT-11

Notas Sobre Sinalizagdo de Emergéncia
Sinalizag¢ao de Orientagao e Salvamento

A sinalizagédo de saida de emergéncia propria de seguranga contra incéndio e panico deve
assinalar todas as mudangas de diregéo, saidas, escadas, etc. e ser instalada segundo sua
funcao, a saber:

a) a sinalizagao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma
altura de 1,80 m medida do piso acabado a base da sinalizagao;

b) a sinalizacao de orientagédo das rotas de saida deve ser localizada de modo que a distancia
de percurso de qualquer ponto da rota de saida até a sinalizagao seja de, no maximo, 15 m.
Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na diregao de saida de qualquer
ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30 m. A
sinalizagao deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

¢) a sinalizagao de identificagdo dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergéncia
deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso acabado a base da sinalizagao, instalada
junto a parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em
ambos os sentidos da escada (subida e descida);

d) a mensagem escrita "SAIDA" deve estar sempre grafada no idioma portugués. Caso exista a
necessidade de utilizagdo de outros idiomas, devem ser aplicados textos adicionais;

e) em escadas continuas, além da identificagao do pavimento de descarga no interior da caixa
de escada de emergéncia, deve-se incluir uma sinalizacdo de saida de emergéncia com seta
indicativa da diregao do fluxo através dos simbolos;

f) a abertura das portas em escadas nao deve obstruir a visualizagdo de qualquer sinalizagao.

Sinalizagao de Equipamentos de Combate a Incéndio

A sinalizagao apropriada de equipamentos de combate a incéndios deve estar a uma altura de
1,80m, medida do piso acabado a base da sinalizacéo, e imediatamente acima do equipamento
sinalizado. Ainda:

a) quando houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegam a visualizagao direta
da sinalizacao basica no plano vertical, a mesma sinalizagcao deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizagao;

b) quando a visualizagao direta do equipamento ou sua sinalizagao nao for possivel no plano
horizontal, a sua localizagdo deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
proxima. A sinalizagao deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma seta indicativa,
sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

¢) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagao de pessoas ou veiculos;

d) quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio, instalados em garagem, area de
fabricacao, depésito e locais utilizados para movimentagdao de mercadorias e de grande varejo,
deve ser implantada também a sinalizagao de piso.

Nota: O sistema de sinalizagdo de emergéncia atendera ao contido na NT N°20 do CBMGO.
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Notas Sobre Saida de Emergencia

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia atendera ao contido na
Instrugdo Técnica n. 11 do CBMGO.

Notas Hidrantes e Mangotinhos para o Combate a Incéndio

O Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndio atendera ao contido na NT N°22 CBMGO.

Nota Sobre Sinalizagdo de Emergéncia

Constar no Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico ou, quando houver apenas
Projeto de Arquitetura, constar neste ultimo.

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia da edificagdo ou area de risco deve atender o
previsto na Norma Técnica n. 20 (vigente na data da aprovagéo) do CBMGO.

Notas Sobre Materiais de Acabento

- O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificagdo deve ser executado conforme o especificado na Norma
Técnica 10 do CBMGO.

Na solicitacio da inspecgéo técnica deve ser entregue o atestado de controle de material dea cabamento e revestimento,
conforme modelo constante na Norma Técnica 01.

Abrigo dg w
mangueira e ~
hidrante o

_ INCENDIO

2.00

DE INCENDIO

Botoeira de
alarme manual

Nivel do Piso

Botoeira de
Acionamento da Bomba

o
@
-

¢Detalhe de Botoeira e Placa de Sinalizagao
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EXIGENCIAS

11.10 - AS PORTAS DAS ROTAS DE SAIDA, E AQUELAS DAS SALAS COM CAPACIDADE ACIMA DE 50 PESSOAS, EM
COMUNICAGAO COM OS ACESSOS E DESCARGAS, DEVEM ABRIR NO SENTIDO DO TRANSITO DE SAIDA,

OBS.: SAIDA DE EMERGENCIA.

Notas Sobre Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

- O Projeto, a execugdo, a instalagéo, a manutencédo do Sistema de Prote¢do Contra Descarga Atmosférica (SPDA) desta
edificacdo, bem como a seguranca de pessoas e instalagdes no seu aspecto fisico dentro do volume protegido, deveréo
atender as condicdes estabelecidas na Norma Técnica n. 40 do CBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras validas e
atinentes ao assunto, com especial e particular aten¢do para o disposto na NBR 5419 vigente.

BRACADEIRA | |
DETALHE FIXACAO TUBULACAO A
LAJE
S
4 I 3
1,00m )
1 A
BRAGCADEIRA A =%
A tubulaco deve ser fixada nos L

elementos estruturais da edificagdo por meio de
suportes metélicos, conforme a NBR 10897, rigidos
e espacados, no maximo, 4 m, de modo que cada
ponto de fixagao resista a cinco vezes a massa do
tubo cheio de agua mais a carga de 100 Kg.

De acordo com a NT 22/2014 do CBPMGO

PAREDE

S | | | ESQ.LIGACAO BOMBA

/ QUADRADO VERMELHO

SIESC

AMARELO

80 10

BOMBA

Detalhe de Instalagao de Extintor
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HIDRANTE SIMPLES 2x(60x90x17 cm)
COM 2 MANGUEIRAS @40mm DE 15 m DE COMP.

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME
DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDROA 1.3 m

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

=+

DODPOODD =[>> o P 1= p

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE
RETENGAO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA)

EXTINTOR DE CARGA D'AGUA
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 3-A; 20-B:C

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO

CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR
0 FOGO

A
®
®
®

~

\ |

g

i ALARME SONORO

ALARME
DE INCENDIO

[o]

BOMBA
DE INCENDIO

—

COMANDO MANUAL DE ALARME

COMANDO MANUAL DE BOMBA

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

ESCADA DE EMERGENCIA

ESCADA DE EMERGENCIA

i s s

SAIDA DE EMERGENCIA
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NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE
5.3.5.6 - A VALVULA DEVE SER DO TIPO GAVETA OU ESFERA, PERMITINDO O FLUXO DE AGUA
NOS DOIS SENTIDOS E INSTALADA DE FORMA A GARANTIR SEU ADEQUADO MANUSEIO
5.3.5.2 - ATAMPA DEVE SER ARTICULADA E O REQUADRO EM FERRO FUNDIDO OU MATERIAL
SIMILAR, IDENTIFICADA PELA PALAVRA "HIDRANTE", COM DIMENSOES DE 0,40m X 0,60m

Passeio publigo

DESCRICAO

ltem Descrigao Quant.
01 | Tubo de 2 1/2" var
02 |Luva de uni&o 2 1/2" 01

03 |Niple duplo de 2 1/2" 02

04 |Valvula de gaveta ou esfera 2 1/2" 01

05 |Registro de passeio 2 1/2" 01

06 _| Adaptador para tamp&o cego 2 1/2" 01

07 | Tamp3ao cego de 2 1/2" 01

08 | Tampao de ferro fundido 60x40 cm 01

NOTAS HIDRANTE DE RECALQUE

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

Quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio publico,

deve seguir as seguintes caracteristicas

a) Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeavel ou dreno;

b) A tampa deve ser articulada e requadro em ferro fundido ou material similar,

identificada pela palavra "HIDRANTE", com dimensdes de 0,4 m x 0,6 m;

c) Estar afastada a 0,5 m da guia do passeio;

d) A introdugéo voltada para cima em angulo de 45° e posicionada no maximo a 0,15 m

de profundidade em relagéo ao piso do passeio;

e) O volante de manobra deve ser situado a no maximo 0,5 m do nivel do piso acabado;

f) A valvula deve ser do tipo gaveta ou esfera permitindo o fluxo de agua nos dois sentidos e ..

instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

5.3.4 O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificagdo ou no muro da
divisa com a rua, com a introdugéo voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45°, e a uma
altura entre 0,60 m e 1 m em relagéo ao piso do passeio da propriedade. A localizagdo do
dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximagéo da viatura apropriada para o

recalque da agua, a partir do logradouro publico, para o livre acesso dos bombeiros.

5.3.5 O dispositivo de recalque pode ser constituido de um hidrante de coluna externo,

localizado a distancia maxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de
Bombeiros.

5.3.6 E vedada a instalagdo de dispositivo de recalque em local que tenha circulagdo ou
passagem de veiculos.
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Detalhe de Ligagao da Bomba
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$ ‘%7 ESTADO DE GOIAS
< v CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

W processons 8740321 ESTADO DE COIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

Substituigdo de Projeto. Protocolo original n° ............coccceeeeenas
Com Parecer Técnico: N.°.................... Joooiian

(
(
(
(
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A aprovacgao deste processo somente tera validade com a
apresentacao do respectivo Certificado de Aprovagao, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br)

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO .

As informagoes relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagao poderao ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

E.E. SAO JOSE (EXTENSAO C.E. POLIVALENTE DANTE MOSCONI)

REFORMA

ENDERECO

Rua Marechal Rondon - S. Santa Maria, Jatai - GO.

] ] ) ] ] AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA ADEMOLIR | AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
6.022,03m? _ 2.860,38m? _ _ 2.860,38m?

AUTOR: ARQ. ISADORA MARQUES WEBER- CAU: A148406-0
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