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COPPERWELD 25 x 3000mm,
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LEGENDA SUBESTACAO 150kVA
01 | POSTE, CONCRETO ARMADO, C.C. 11/600 m/kgf
02 | PARA RAIOS, CLASSE 15kV, POLIMERICO, 10kA, MCOV DE 10,2kV ,60 Hz, COM DESLIGADOR AUTOMATICO
03 | TRANSFORMADOR TRIFASICO, 150kVA, 13,8KV 380/220V ,TAP'S DE 600V EM 600V
04 | CONECTOR TIPO CUNHA, EM ALUMINIO, CONFORME NTC61 CELG D
05 | BRACO"C"
06 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO
07 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO
08 | CINTA DE AGO GALVANIZADO, COMPLETA, DIAMETRO ADEQUADO
09 | MANILHA SAPATILHA
10 | SAPATILHA
11 | PARAFUSO CABEGA ABAULADA, M16x45MM
12 | PARAFUSO CABECA ABAULADA, M16x70MM
13 | ALCA PREFORMADA PARA ESTAI
14 | CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, 0,6/1KV EPR - 90°C - 4#150mm?
15 | CABO COBERTO, 50MM, 15kV
16 | CABO DE COBRE NU, 50 mm2 PARA ATERRAMENTO DE PARA RAIOS E TRANSFORMADOR
17 | CABECOTE EM ALUMINIO, @ 100mm
18 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, @ 100mm
19 | CAPUZ PARA PROTECAO DAS BUCHAS DE ALTA TENSAO DO TRAFO.
20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, PESADO, @ 100mm
21 | CURVA 90° P/ ELETRODUTO, PVC RiGIDO, PESADO, @ 100mm
22 | HASTE DE ATERRAMENTO, @25X3000mm, COOPERWELD
23 | CAIXA PARA INSPECAO E MEDICAO DE ATERRAMENTO (200x200x250mm) - MEDIDAS INTERNAS
24 | CAIXA DE PASSAGEM (800x800x1000mm) - MEDIDAS INTERNAS
25 | SUPORTE PARA ELETRODUTO @100mm
26 | SUPORTE, TRANSFORMADOR, POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/600
27 | CAIXA PARA MEDICAO HOROSAZONAL (POLIFASICA) 580x420x204mm
28 | CAIXA PARA TCs 750x820x266mm
29 | CAIXA PARA PROTECAO GERAL 750x820x266mm
30 | ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO, @ 25mm
31 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO @ 25mm
32 | CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, ENCORD. CLASSE 5, 0,6/1KV EPR - 90°C - #70mm? NA COR VERDE
33 | NIPLE FERRO GALVANIZADO @100mm
34 | ARRUELA DE ALUMINIO @100mm
35 | BUCHA DE ALUMINIO @100mm
36 | NIPLE FERRO GALVANIZADO @50mm
37 | ARRUELA DE ALUMINIO @50mm
38 | BUCHA DE ALUMINIO @50mm A
39 | ARMACAO SECUNDARIA TIPO A1 COMPLETA COM ISOLADOR ROLDANA
40 | CABO DE COBRE NU, 16 mm? PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS
41 | ABERTURA NA CAIXA DE PROTECAO GERAL PARA ACIONAMENTO DO DISJUNTOR
42 | CAIXA DE BEP, EM POLIPROPILENO, NAS DIMENSOES 282x186x110MM, CONFORME NTC32 CELG D
43 | ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO, @ 50mm CONSTRUCAO
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CAIXA DE PASSAGEM

1100

IMPLANTACAO ESCOLA SEC. XX

OBSERVACOES:

1) 0OS CABOS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO TER UMA FOLGA
(RESERVA) MINIMA DE 2 METROS.

2) 0S CABOS QUE SAEM DO TRAFO E QUE VAO AO CABECOTE DO ELETRODUTO DE
ENTRADA DEVERAO TER UM PINGADOURO DE NO MINIMO 50cm.

3) DEVERA SER PROVIDENCIADO E ENTREGUE AO SETOR RESPONSAVEL PELA VISTORIA

DA UNIDADE CONSUMIDORA, UM RELATORIO CONTENDO A MEDICAO DA RESISTENCIA

DE ATERRAMENTO DA INSTALACAO COM NEUTRO DESCONECTADO. NELE DEVEM CONSTAR,

NO MINIMO, OS SEGUINTES DADOS:
—TIPO DE ELETRODO DE ATERRAMENTO UTILIZADO, COM OS RESPECTIVOS TAMANHOS,
SEGOES E QUANTIDADES;
—TIPO DE SOLO E SUAS CONDIGOES NO MOMENTO DA MEDICAO, INDICANDO SE ELE
SE ENCONTRAVA UMIDO E SE HOUVE ALGUM TIPO DE TRATAMENTO QUIMICO.

4) A UNIDADE CONSUMIDORA SOMENTE SERA LIGADA MEDIANTE A APRESENTACAQ DA ART,
NA CELG, DE EXECUGCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS.
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DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM DA SUBESTACAO

ESC.: 1:10

NOTAS PARA INSTALACAO

1 - Os condutores a serem instalados serdo de encordoamento elétrico classe 5,
isolagdo EPR - 90°C - 0,6-1KV;
2 - Devera ser utilizado conectores de compressao com diametro adequado em
todas as conexdes de condutores com barramentos, disjuntores e trafo.
3 - O QDG devera possuir:
- Barreiras como protec¢ao basica contra choques elétricos conforme NBR 5410;
- Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410;
- Barra de neutro e barra de protecao (PE);
- Atender aos graus de prote¢des minimas da NBR 5410.
4 - O comprimento do condutor que vai da protecéo geral ao BEP, pasando pelo
supressor de surtos "DPS", ndo devera exceder a 500mm;

5 - Todos os condutores com classe de isolagao 750 v e 0,6/1,0 kv serdo isolados
com compostos de pvc sem chumbo com temperatura maxima de servigo de 70°C.
6 - As conexdes das hastes de aterramento a malha de aterramento devem ser
protegidas por massa plastica de vedacgéo.
7 - A resistencia de aterramento devera ficar abaixo de 10 ohm's em qualquer
época do ano.
8 - Secao dos condutores em mm2.
9 - Diametros dos eletrodutos e cotas em mm.
10 - O sistema adotado para barramento de equipoténcializagdo sera o do tipo TNS,

conforme NBR 5410 e detalhe em anexo;

11 - Ferragens em conformidade com NTC-02, caixa de medic&o e prote¢cao de acordo
acordo com a NTC-03, caixa de aterramento obdecera a NTC-05, Rev. 2.

ser utilizados cabos coloridos ou fita isolante colorida, nas seguintes cores:
- Fase A: Preta
- Fase B: cinza
- Fase C: Vermelha
- Neutro: Azul clara
- PE: Verde

12 - Ap6s a protecgao geral, os condutores deverao ser identificados por cores, podendo

DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO

ESCALA: 1/5
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. ESTADO DE GOIAS
¥ SECRETARIA DO ESTADO DE

EDUCAQAO, CULTURA E ESPORTE
NUCLEO DE OBRAS DA REDE FiSICA

APROVA

DO

GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
/[

[/

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

C.E. URUAGCU

CONSTRUGAO PADRAO SEC. XXI
ESPACO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS

ENDEREGCO

GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D"ABADIA - URUAGU / GOIAS

AREA DO TERRENO

AREA PERMEAB.

AREA EXISTENTE

AREA A DEMOLIR

AREA A CONSTRUIR

AREA TOTAL
CONSTRUGAO

16.000,00M2

3.139,15M2

AUTOR: ENG® ELETRICISTA PATRICIA MOURAO DIAMANTINO; CREA: 19.356/D-GO

RT DA OBRA:

RESPONSAVEL: ENG. CIVIL FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES AVILA, CHEFE DO NUCLEO DE OBRAS DE REDE FiSICA
CREA:247/D-GO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE: CNPJ - 01.409.705/0001-20

TIPO DE PROJETO

ELET

RICO

NOTAS:
L_ASSUNTO:

E PASSAGEM

DA SUBESTAGAO

SUBESTAGAO 150kVA: VISTA FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR
DETALHE DA PROTECAO GERAL E BEP
DETALHE DA CAIXA
DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO E LEGENDA DO ATERRAMENTO
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