
PARA-RAIOS

Tipo ZnO: Polimérico, sem centelhador,

Tensão nominal: 12kV

Corrente nominal de descarga : 10kA

atmosférico:95kV

Classe de tensão: 15kV

CHAVE-FUSÍVEL

Corrente nominal:100A

Capacidade de interrrupção assimétrica:2kA

Tensão suportável nominal de impulso 

Classe de tensão: 15kV

Elo fusível:8K

com desligador automático

MEDIDOR

250A-380V

3Ø

13800/380-220V

150 kVA

0,6/1KV-EPR 90°C

Ø4"

TRANSFORMADOR

4#150mm²
4#150mm²

TC 400:5

Tensão máx. 0,6KV

Fator térmico 1,5

Classe de exatidão 0,3 C12,5

1#70mm²

FONTE:

Neutro #(2)CA

AT 3#50mm²+9,5mm AR 

+ Cabo Ø9,5mm AR

ferro galvanizado

encordoamento classe 2

HOROSAZONAL

#16mm²

BEP

#16mm²

DPS

ABC

MEDIÇÃO CELG 

#10mm² 0,6/1KV-EPR 90°C

encordoamento classe 2

(cor verde)

QDG

Ø4"

PVC RÍGIDO

3#50mm² XLPE Alumínio

Neutro #(2)CA

+ Cabo Ø9,5mm AR

3#50mm² XLPE Alumínio

Neutro #(2)CA

13,8kV

(REDE COMPACTA)

3x20A

275v

PE

#16mm²

N

1#70mm²

(cor verde)

1#150mm²

(cor azul claro)

ABC

ABC

ABC

250A

ABC

QDG

DPS

275V

40kA

90kA

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

QD-1

QD-2

QD-3

QD-4

QD-5

QD-6

QD-7

QD-8

QD-9

QDAC-1

QDAC-2

QDAC-3

QDAC-4

QDAC-5

QDAC-6

CLASSE I

CLASSE II

a = (12.000x1,0 + 52.430x0,5) = 38.215W/0,92 = 41.538,04VA

a - iluminação e tomadas

a = 41,54kVA

Obs: Fatores de Demanda obtidos na norma NTC-04 -Celg.

Para escolas e semelhantes 100% para os primeiros 12kW e 50% para o que exceder

b - chuveiros, forno elétrico e lava louça

Tabela - 2, NTC 04 rev. 03 CELG-D.

b= 35.640 + 4.000 + 2.500 = 42.140VA

b = 42,14kVA

e - ar condicionado = 38 Unidades

e =  (47.880VAx0,80)/1,0 

D = a + b + c + d + e + f  = 149,41kVA

e = 38.304VA

Iluminação: = 32.830W

Tomadas: = 31.600W

Total: = 64.430W

Chuveiro: = (9x4.400W)x0,9 

Chuveiro: = 35.640W/1 = 35.640VA

Forno Elétrico: = 4.000Wx1,0/1 = 4.000VA 

Lava louça: = 2.500Wx1,0/1 = 2.500VA 

c - Ventiladores e exaustores

Ventiladores: = 10.200W

Exaustores: = 600W

c = (10.200 + 600)x1,0

c = 10.800W/0,92 = 11.739,13VA

d - Computadores

d = (10.000W)/0,96 = 10.416,67VA 

c = 11,74kVA

d = 10,42kVA 

e = 38,30kVA

f - Motores = 1 1Ø de 2cv e 1 1Ø de 4cv

f = (1,95 + 3,32)kVA 

SUBESTAÇÃO ADOTADA = 150kVA 13,8kV/(380-220V)

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

RT DA OBRA:

ENDEREÇO

INDICADA

ELÉTRICO

000

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

AUTOR: ENG° ELETRICISTA PATRÍCIA MOURÃO DIAMANTINO;  CREA: 19.356/D-GO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO,

NÚCLEO DE OBRAS DA REDE FÍSICA

CULTURA E ESPORTE

RESPONSÁVEL: ENG. CIVIL FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES AVILA, CHEFE DO  NÚCLEO DE OBRAS DE REDE FÍSICA

CREA:247/D-GO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE: CNPJ - 01.409.705/0001-20

D = 149,41kVA

*OBS: considerar 90% de fator de demanda para os chuveiros pois é frequente o

uso dos chuveiros.

MARÇO/2016

16.000,00M2 3.139,15M2

f = 5,27kVA 

ABC
QD-10

C. E.  URUAÇU
CONSTRUÇÃO PADRÃO SEC. XXI

ESPAÇO EDUCATIVO URBANO - 12 SALAS

GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D´ABADIA - URUAÇU / GOIÁS

LOTES 08 A 13

LOTEAMENTO N.S.D'ABADIA

GLEBA 02

LOTEAMENTO N.S.D'ABADIA

José Isaias Damas Filho

PLANTA DE SITUAÇÃO - RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
ESC: 1/1000


