
  

 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL 

DEPARTAMENTO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E PÂNICO 

MEMORIAL DESCRITIVO – MODELO COMPLETO 

Ocupação/Uso: Educacional e Cultura Física 
 
Divisão: E-1 
 
Descrição: Escola em Geral  

 

Endereço: COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM TEODORO DE SOUZA 
GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D´ABADIA - URUAÇU / GOIÁS.     

 

Finalidade: 
( x) Aprovação 
(   ) Substituição 
(   ) Atualização 
 

 

 

 
 

ESTADO DE GOIÁS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
Processo nº _________/______ Data: ______/______/______ 
 

 
 

Observação: 
(    ) Por atualização. Processo original: 
nº _________/______ Data: ______/______/______  
(    ) Por substituição. Processo original: 
nº _________/______ Data: ______/______/______ 
(    ) Por adequação de edificação existente. 
Data da edificação: ______/______/______ 
(    ) Conforme Parecer Técnico: 
nº _________/______ Data: ______/______/______ 
 
 

 

 

 

APROVADO 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

1 – Obra 
Endereço: GLEBA 01 COM LOTEAMENTO N. S. D´ABADIA  
Bairro: - Município: URUAÇU 

 

2 – Proprietário 
Nome: Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás 
Endereço: Av. Anhanguera, N° 7171, CEP: 74110-010 
Bairro: Oeste Município: Goiânia – GO 
E-mail:  Telefone: :(62)3201-3000 

 

3 – Autor do Projeto 
Nome:  Thales Gondim Zorzetti Aires CAU: A48660-4 
Endereço: Av. Anhanguera, N° 7171, CEP: 74110-010 
Bairro: Oeste Município: Goiânia- GO 
E-mail:  Telefone: :(62)3201-3196 

 

4 – Formas de Apresentação 
(  x ) Projeto Técnico 

(     ) Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente 

(     ) Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária 

 

5 – Características da Edificação (Conforme Lei 15.802/06) 

Ocupação/Uso: Educacional e Cultura Física Divisão: E-1 
Descrição: Escola em Geral 
Risco: Baixo Carga de Incêndio: 300 MJ/ m² 
Área existente:                       m² A demolir:   0,00     m² A construir: 3.008,70m² 
Área Total:   3.008,70 m² Altura:            3,20m N. de pavimentos: 02 (dois) 

 

6 – Instalações Preventivas de Proteção contra Incêndio e Pânico 
(  x  ) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros (  x  ) Iluminação de emergência 

(      ) Separação entre edificações (      ) Detecção de incêndio 

(  x  ) Segurança estrutural nas edificações (  x  ) Alarme de incêndio 

(     ) Compartimentação horizontal (  x  ) Sinalização de emergência 

(      ) Compartimentação vertical (  x  ) Extintores 

(  x  ) Controle de material de acabamento (   x  ) Hidrantes e mangotinhos 

(  x  ) Saídas de emergência (      ) Chuveiros automáticos 

(      ) Elevador de emergência (      ) Resfriamento 

(      ) Controle de fumaça (      ) Espuma 

(  x  ) SPDA Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas 

(      ) Sistema fixo de gases limpos e dióxido de 
carbono (CO2) 

(     ) Brigada de incêndio (     ) Plano de intervenção de incêndio 

 

7 – Riscos Especiais 
(    ) Armazenamento de líquidos inflamáveis (     ) Fogos de artifício 

( X ) Gás Liquefeito de Petróleo (     ) Vaso sob pressão (caldeira) 

(    ) Armazenamento de produtos perigosos (     ) Outros (especificar) 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

8 – Pavimentos ou Setores 
8.1 – Número de Pavimentos 
Subterrâneo: 00 Térreo: 01 Elevado: 01 Total: 02 
8.2 – Discriminação 

Pavimento ou Setor Área construída(m²) Pé 
direito(m) 

Utilização 

Térreo    2.619,58m² 3,20 m  Salas de Aula – Laboratórios 
– Administração – Cozinha – 

Pátio Coberto – Quadra 
Poliesportiva – Banheiros - 

Vestiários  

Superior    389,12m² 3,20 m  Salas de Aula 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
9 – Situação da Edificação 
(  X ) Entre Residências (     ) Entre Comércio e/ou Indústria (     ) Isolada 

                                 SISTEMA  PREVENTIVO  POR  EXTINTORES 

10 – Proteção por Extintores 
Discriminação por Pavimentos ou Setores 

Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade 

Térreo                H²O           2 -A                      3 

Térreo PQS 20-B:C                     7 

Superior                PQS 20-B:C                     2 

            Central GLP                PQS          20-B:C                     1 

    

    

    

    

    

Total de Unidades Extintoras:13 

 

11 – Local e data:                                                                                    Goiânia, 29 de Fevereiro de 2015. 

 
 
 

_____________________________ 
Proprietário ou Responsável pelo uso 

RG: ___________________ 

 

 
 

___________________________ 
Thales Gondim Zorzetti Aires  

CAU: A48660-4 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

1 – Sistema de Hidrantes 
1.1 – Tipo 
Tipo: (   ) 1   ( X ) 2   (    ) 3   (   ) 4   (   ) 5 

Tipo Esguicho 
Mangueira de Incêndio 

Número de 
expedições 

Vazão mínima no 
hidrante mais 

desfavorável (L/min) 
Diâmetro 

(mm) 
Comprimento 
máximo (m) 

02  
JATO 40MM 
REGULAVÉL  

40 30 SIMPLES 150 

 
1.2 – Reservatório 

Tipo 
( X ) Elevado              (    ) Nível do solo              (   ) Semi-enterrado    
(    ) Subterrado          (   ) Fontes naturais          (   )Outros 

Reserva de incêndio (RI):  15m³ Área:  3,90m² (ø2,23m) Altura:  3,85m 

Altura: 
Sobre o 1º hidrante menos favorável: Hidrante H6 (16,24mca) 
Sobre o 2º hidrante menos favorável: Hidrante H2 (18,51mca) 

 
1.3 – Registro de Recalque 

Localização 
( x ) Passeio público             (   ) Muro da divisa c/ a rua 
(   ) Fachada principal          (   ) Hidrante de coluna externo 

Possui registro de recalque adicional para vazão do sistema acima de 1000 L/min? (   ) Sim (   ) Não 

 
1.4 – Hidrante 

Pavimento Quantidade Localização Tipo Expedição (mm) 
          Térreo 05       Circulação REG. GLOBO 40 mm 

          Superior 01       Circulação REG. GLOBO 40 mm 

     
     

 
1.5 – Abrigo de Mangueiras 

Pavimento Quantidade Localização Material Dimensões (cm) 
              Térreo 05    Circulação Metálica 90x60x17cm 

              Superior 01    Circulação Metálica 90x60x17cm 

     
     

     

  

1.6 – Mangueiras 
Pavimento Quantidade Comprimento  Diâmetro  

             Térreo 05 2 x 15 m 40 mm 

             Superior 01 2 x 15 m 40 mm 
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MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS 

1.7 – Bomba de Incêndio: 

Quantidade Tipo Acionamento Potência (CV) 
Vazão 
(l/m) 

Altura 
manométrica 

(m) 

01 Centrífuga 
Automática 

 
4 310,16 23,31 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2 – Outros sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 – Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 – Local e data:                                                                        Goiânia, 29 de Fevereiro de 2015. 

 
 
 
 

Proprietário ou Responsável pelo uso 
RG: ___________________ 

 

 
 

 
______________________________ 

Thales Gondim Zorzetti Aires  
CAU: A48660-4 
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MEMORIAL DESCRITIVO – CENTRAL DE GLP 

1 – Obra 
1.1 – Recipientes:  
Tipo:  Transportáveis Quantidade:  4 x P-45 Capacidade Total:  180Kg 

 

2 – Proteção por Extintores: 
Tipo Capacidade Quantidade 
PQS 20 B:C 01 

   
Total de unidades extintoras: 01 

 

3 – Classificação 
3.1 – Localização X de superfície  Enterrados  aterrados 

3.2 – Manuseio X Transportáveis  Estacionários   
3.3 – Abastecimento  no local X Trocáveis   

 

4 – Observações: 
A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicações 

do projeto específico; 
Serão observadas, para a instalação de gás e para a elaboração do projeto específico, as 

normas de segurança (DNC – Portaria 027/96) e de execução (NBR 13523/2006, NBR 13932/97 
e NBR 14024/00); 

Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões rígidas a instalação 
interna, através de um registro que permitirá isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de 
interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos; 

Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições 
técnicas de execução, funcionamento e segurança; 

O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no interior das 
edificações; 

A pressão de projeto para a instalação da central e GLP é de 1,50 Kgf/cm²; 
A pressão de trabalho entre regulador de segundo estágio e qualquer ponto de consumo 

deve ser, no máximo, igual a 300 mca. 

 

Este espaço poderá ser utilizado para completar ou prestar informações 
No ato da inspeção de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalação de gás deve 

estar instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os 
medidores, recipientes de gás e registro geral de corte. 

 

5 – Local e data:                                                                        Goiânia, 29 de Fevereiro de 2015. 

 
 

         _____________________________ 
Proprietário ou Responsável pelo uso 

RG: ___________________ 

 

 
______________________________ 

Thales Gondim Zorzetti Aires  
CAU: A48660-4 

 
 
 
 
 
 
 



 7 

MEMORIAL DESCRITIVO – ESCADA DE INCÊNDIO 

1 – Obra 

1.1 – Área do Pavimento Tipo: 403,63  m² 

 

2 – Tipo de Escada: Aberta Quantidade: 01 

2.1 – Acesso: Corredor 

2.2 – Antecâmara: Dimensões: 

2.3 – Duto de ventilação: Dimensões: 

2.4 – Duto de entrada de ar: Dimensões: 

 

3 – Porta corta-fogo e porta resistente ao fogo: 

3.1 – Tempo de resistência: 

3.2 – Dimensões n. de folhas: 

3.3 – Tempo de resistência: 

3.4 – Sistema de Fechamento:  

3.5 – Diferença entre porta / soleira: 

 

4 – Escada 

4.1 – Parede 

Material: Alvenaria  

Espessura: 13cm  
4.2 – Lances 

n. de lances: 02 Largura: 1,50m 

Degraus: Altura (espelho): 18cm Largura (piso): 28cm 

Rampas (inclinações): 

4.3 – Corrimãos 

Material: Tubo de Aço Industrial 

Altura – borda / piso:  
4.4 – Iluminação natural 

Tipo:  

Dimensões: 
4.5 – Piso material antiderrapante: Granitina 

4.6 – Local de descarga:  Proteção:  

 

5 – Iluminação de emergência 

5.1 – Acumulador(es) 

Tipo: 

Localização: 

Tempo de Alimentação: 
 

 

6 – Local e data:  

Goiânia, 29 de Fevereiro de 2015 
 
 
 

______________________________ 
Proprietário ou Responsável pelo uso 

RG: ___________________ 
 

 
 

 
______________________________ 

Thales Gondim Zorzetti Aires  
CAU: A48660-4 
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MEMORIAL DESCRITIVO DA EDIFICAÇÃO 

 1 – Características da edificação e tipos de materiais empregados 
Estrutura: Concreto Armado e Metálica 
n. de pavimentos: 2 (dois) 
Divisões internas: Alvenaria  
Cobertura: Plan e Metálica  
Pisos: Cerâmica, Granitina e Cimentado Rústico 
Esquadrias: Metálica e Vidro 
Forro: Laje  
Instalações elétricas: Eletro duto, Cabos, Caixas de Passagens, Luminárias, Interruptores, etc. 
Instalações de exaustor, refrigeração: 
Ar condicionado Sprinter  
Classificação das edificações vizinhas (lados: direito, esquerdo e fundo): 
Lado direito: Residencial 
Lado esquerdo: Residencial 
Fundos: Residencial 

 
1.1 – Toda e qualquer edificação, independentemente do tipo de ocupação, ou mesmo área 
construída, deverá atender ao que determina a Lei 15.802 de 11 de Setembro de 2.006 e as 
Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que estiverem em 
vigência. 

 

2 – Local e data:                                                                              Goiânia, 29 de Fevereiro de 2015. 

. 
 
 
 

______________________________ 
Proprietário ou Responsável pelo uso 

RG: ___________________ 

 

 
 

 
______________________________ 

Thales Gondim Zorzetti Aires  
CAU: A48660-4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 


