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1. QUADRO DE AREAS

AMBIENTE AREA
Pavimento Subsolo 62,65 m?
Pavimento Térreo 298,21 m?
Mezanino 105,43 m2

Area Total Construida 466,29 m?2

2. ANALISE DA EDIFICACAO

O Theatro de Pirendpolis esta situado na Rua Comendador Joaquim
Alves, no entorno da Igreja Matriz de Pirendpolis. Sua construgdo se iniciou no
século XIX, por iniciativa do lavrador Pompeu Pina. Durante muitas décadas o
edificio foi intensamente utilizado para apresentacbes de danca, Operas e
pecas de teatro. A partir da década de 1945 o teatro passou a funcionar como
cinema, depois como serraria, fabrica de moveis e casa comercial. Chegando a

virar bar, garagem e armarinho.

Em 1979, a Fundacdo Cultural do Estado de Goids comprou o prédio,
qgue o restaurou. Tombado como patriménio em 1988, somente em 1990 é que
voltou a funcionar como teatro, sendo interditado em 1997 por perigo de
desabamento, quando se iniciou um amplo trabalho de restauragéo e reforma,

sendo sua inauguracéo em 1999.

O edificio possui estilo hibrido luso-brasileiro, com estrutura de madeira
aparente em suas fachadas e alvenaria adobe. Ao longo dos seus 116 anos de
existéncia, o edificio ndo sofreu consideraveis interven¢cdes mantendo assim,
seu partido arquitetdnico original. Hoje, ele apresenta sua estrutura portante
com graves problemas, seu telhamento e calhas encontram-se em boas
condicdes de funcionamento, porém a existéncia do lanterninho no telhado tem
facilitado a entrada pombos na area interna da edificagdo, gerando um

ambiente insalubre devido as fezes desas aves. . Ha infiltracdes no teto e nas




alvenarias, que causaram danos a estrutura dos forros, pisos e rodapés. Além
dos problemas mencionados, os demais que se observam no edificio sédo
consequéncias da falta de manutencdes especificas e pontuais em suas

instalacdes elétricas e hidrossanitarias, esquadrias, entre outras.

3. PROPOSTA DE INTERVENCAO

As diretrizes que norteiam o Projeto de Restauracdo do Teatro de
Pirendpolis sédo a recuperacao de suas caracteristicas originais e a valorizacao
de suas qualidades arquitetdnicas. As demais propostas resumem-se a
intervencdes pontuais para atendimento de exigéncias legais, procurando a
requalificacdo dos espacos para melhor atender seus usuarios, sempre
respeitando as exigéncias apresentadas pelo érgdo de preservacédo — IPHAN.

Desta forma, internamente, na area da plateia propde-se o retorno do piso
em ladrilho de barro (mezanela), restauracdo dos pisos do hall de entrada e do
palco, além da resolucdo dos problemas de infiltracdo do subsolo.
Externamente, busca-se resolver os problemas estruturais da edificacéo,
realizando um reforgo em sua estrutura, e em relacéo ao telhado, propdem-se a
retirada do lanterninho, com a finalidade de impedir a entrada de pombos que

tem causado problemas a edificacéo.
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Imagem 1: Fachada principal do theatro hoje com com escoramento evitando o desmoronamento. Fonte:
Acervo SPHA — Autora: Renata Barros
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No hall de entrada da edificagdo propdem-se a restauracao do piso original

3.1. Recepcéao / Hall

existente e reforgco estrutural das paredes que apresentam risco de
desabamento.

Imagem 2: Foto demonstra os problemas existentes nas paredes da entrada principal que déao
acesso ao hall da edificacdo. Fonte: Acervo SPHA — Autora: Renata Barros

3.2. Plateia
Na area da plateia propdem-se:

1) Troca do piso ceramico existente por ladrilho de barro (mezanela), pois,
além de escoregadio, 0 piso enconta-se danificado;

2) Troca das poltronas, pois hoje elas se encontram danificadas;

3) Remocéao do laterninho na cobertura, pois a abertura criada pelo
lanterninho tem permitido a entrada de pombos para o interior da
edificacao propiciando a criagdo de um ambiete insalubre. Em
substituicdo ao lanterninho, seréo utilizadas telhas ceramicas do tipo
colonial. Todo o novo entelhamento, sera executado o seguindo a

inclinagéo existente.




Imagem 3: Foto demonstra a plateia do teatro. Fonte: Acervo SPHA — Autora: Renata Barros

Imagem 4: Foto demonstra as sujidades causadas pelos pombos nas poltronas, Fonte: Acervo SPHA —
Autora: Renata Barros
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3.3. Palco

Na éarea do palco sera trocado todo o madeiramento do piso,

substituindo-se a madeira danificada por madeira de lei — frejo6.

Imagem 5: Foto apresenta a atual situacdo do palco . Fonte: Acervo SPHA — Autora: Renata Barros

3.4. Sanitarios e camarins

Nos sanitarios e camarins propdem-se:

1) Revestimento até a altura das bancadas mantendo os mesmos
materiais das bancadas e divisoérias, ou seja, pedra pirenopolis;

2) Tratamento da infiltracdo das paredes com a impermeabilizacdo das

mesmas.



Imagem 6: Foto demonstra os problemas existentes nas paredes da fachada posterior. Fonte: Acervo
SPHA — Autora: Renata Barros
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Imagem 7: Foco nos problemas de infiltragdo da parede. Fonte: Acervo SPHA — Autora: Renata Barros

3.5. Mezanino

1) Manutencéo e restaurag¢édo do piso e guarda corpo;

3.6 Coberturas e entelhamento

Na cobertura propdem-se a retirada do lanterninho e limpeza das telhas.

Serd necessario o retelhamento na cobertura.

3.7 Vaos



3.7.1 Janelas

As janelas que estao danificadas deveréo ser restauradas baseando — se no

conceito do projeto original e nos registros iconograficos existentes.

3.7.2 Portas

Deverdo ser restauradas ou substituidas, dependendo da necessidade,
todas as portas de madeira, baseando-se no conceito do projeto original e nos

registros iconograficos existentes.

3.8 Acabamentos

3.8.1 Pisos

No hall de entrada, o piso em ladrilho de barro mezanela sera restaurado. O
piso existente na circulacdo da plateia sera removido e em substituicdo devera
ser colocado o piso em ladrilho de barro mezanela. Em toda a area do palco,
devera ser instalado assoalho de madeira de lei (frej6). Nos outros ambientes

0S pisos serdo mantidos e restaurados.

3.8.2 Pintura

Nas paredes internas e externas devera ser removida a pintura antiga e
logo depois aplicar manualmente pintura com tinta a base da cal, a cor original
serd mantida.

Onde existe madeiramento sera removida a pintura antiga a 6leo ou esmalte

e em seguida pintar com esmalte acetinado para madeira.

3.9. Reforgo Estrutural

Quanto a estrutura propdem-se:




1) A remocdo dos pés de esteio, insercdo de madeira em trechos

danificados da estrutura;

2) Seréo feitas sapatas de concreto para 0 apoio dos esteios:

3) Nas vigas baldrames serd feita a remocdo de vigas e frechais de
madeira, e serd feita a inclusdo de madeira em trechos danificados da
estrutura;

4) Nas paredes sera feita a reconstituicdo de trechos deteriorados em
vedacOes de adobe.

5) Nas paredes do subsolo seré realizada a impermeabilizacdo com asfalto.

3.10. Prevencao e combate a incéndio

Devera ser instalado sinalizagfes, extintores de pd quimico seco (6kg) com
capacidade extintora de 20 BC e qualquer outro equipamento de prevencéao e
combate a incéndio que se fizer necessario, de acordo com as exigéncias do

Corpo de Bombeiros e conforme projeto especifico a ser contratado.

3.11. InstalacBes provisorias

Como istalacao provisoria serdo instalados:

1) O tapume de obras serd em chapa de madeira compensada com 10mm
de espessura;

2) A placa de obra em chapa de aco galvanizado;

3) Barracédo para escritério.




