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ﬁ— 1.60 —T—T FECHAMENTO GERAL PINTURA ACRILICA
TEXTURIZADA EFEITO RISCADO
o . COR OCRE COLONIAL-801
C e (CORAL TEXTURATO OU SIMILAR)
| | (
i=6%
O N y VALVULA DE ESFERA
© & ro = } = o o = o > FECHAMENTO GERAL
S =l
Portdo 1
A L ANime |
E [ [ I [
[ I I [
ABERTURA CIRCULAR NA [ RN il
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- portdo de tela aramada tipo portuguesa % ce T = - - - .
arame galvanizado fio n® 12 PO RTAO_Vl STA
BWC e malha de 3x3 cm estrutura em CORTE CO RTE
tubo de ferro galvanizado
@ =50mm (2 ") e perfil de ferro chato
de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")
K Porta-cadeado e fecho pedrés. )
Q Detalhe Central de Gas
Escala: 1:25
DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR LUMINARIA AUTONOMA
DE EMERGENCIA
CONECTOR COM 02 LAMPADAS

{ L VERMELHO
07 AMARELO
B
20
5 5

(SINALIZAGAO PARA EXTIN-
TOR LOCADO EM PILAR)

(O SUPORTE PARA FIXAR O

EXTINTOR DEVE RESISTIR A
2.5 VEZES O PESO TOTAL
DO APARELHO)

=1,80m
Vs
\
=1,60m

h.
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o
«
VERMELHO
INSCRICAO EM

AMARELO NEGRITO

7

/ QUADRADO VERMELHO

AMARELO

Q Detalhe de Instalacédo de Extintores
Escala: 1:100

VALVULA ESFERA

NIPLE 3/4"

Valvula de Fechamento de Fluxo do GLP

Esc.: 1:25

FLUORESCENTE DE 8W.

v/, 7 ///, /7 J///

J
(! || *As luminarias deverao ser instaladas
| ‘ amenos de 2,50m de altura

DETALHE DA INSTALAGAO DE LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA
SEM ESCALA

Q Detalhe lluminagao de Emergéncia
Sem Escala

LEGENDA

EXTINTOR DE CARGA DE PO BC

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C

EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A:20-B:C

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO
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CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

APAGAR O FOGO

A
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®
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PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA

m SINALIZACAO DE SOLO PARA HIDRANTE E
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FUNGAO: INDICAR SAIDA DE EMERGENCIA
LOCAL: ROTAS DE SAIDA,

A NO MININO 1,80 m DO PISO ACABADO.
FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
COR DO SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

O quadro resumo das Instalagdes Preventivas de Protegdo Contra Incéndio e Panico

LEI'N° 15.802 - N.T. N° 01/2017/CBMGO - ANEXO D

Q Detalhe Valvula de Fecahamento de Fluxo do GLP —
Escala: 1:25 )
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Guarda corpo
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T

Tubo Metdlico 1" ° Guia de
- Balizamento
8 Guig de Balizamento (altura min. Scm)
Tubo 15 ), 1 15 (altura mfn. Scm R —

Metdlico 157\

i L =

GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC
VISTA NIVELADO esc.: 1:25

GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25

Guarda corpo 15" Montantes Metdlicos
diametro 1%
Guarda corpo 135" / /
proximadamente 1,50m
Corrimgo 1 %" minimo 4cm =
5 o
N ferro chata p/
= premder Tos—montantes /
-~ o
e . 5 14 14 LL1a e [L1a LL1a [L1a L1a [L1a LL1a |14
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‘ R B S R Ak
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GUARDA CORPO C/ CORRIMAO - SEDUC (altura min. 5¢m) /-ty ARDA CORPO - SEDUC
CORTE esc.: 1:25 VISTA NIVELADO esc.: 1:25

Corrimdo 14" H/z

Corriméo 1)%”

o}

ia de Balizamento
ajtura min. 5cm

Tubo

MetdTico 115"
N

CORRIMAO PISO - SEDUC e
VISTA NIVELADO CORRIMAO PISO - SEDUC

Esc.: 1:25 VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

Escala 1:125

/w VERMELHO E OS DEMAIS ACESSORIOS (VALVULA
DE RETENGAO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM
Corrimdo 15" | ferro chato p/ AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO
premder—mos—montantes EXPOSTAS.
Corrimd
Guia de Balizamento
(altura min. Scm
Metdlico
CORRIMAO PISO - SEDUC CORRIMAO PAREDE - SEDUC
CORTE - Esc.: 1:25 (PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT
REFORMA UN 1.00

Q Detalhe de Guarda Corpo com Corrimao
Sem Escala

Q Detalhe Placa de Sinalizacao
Sem Escala

ROTA DE FUGA

DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS
NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.

2- FORROS , DIVISORIAS , TETOS, JIRAUS OU
VITRINES SAO DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL.

3- AS PAREDES E/OU VEDOS SAO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTIVEIS.

4- RAMPAS EXISTENTES SERAO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERAO MANTER

CONDIGAO ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE

SAIDA DE EMERGENCIA SINALIZADAS - ABERTURA
PARA FORA.

6- TUBULACOES DEVERAO SER PINTADAS EM

INSTALAGQOES ESPECIAIS

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE

EXTINTORA 3A 20BC un 8.00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, N 16.00
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (AGETOP +
SINAPI) UN 8.00
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (AGETOP +

UN 13.00
SINAPI)
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM N 2.00

"SAIDA"

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANGCA

Seguranga Estrutural

Edificacoes

Conforme Norma Técnica - NT 08

Controle de Materiais de
Acabamento e Revestimento

Conforme Norma Técnica - NT 10

Saida de Emergéncia Conforme Norma Técnica - NT 11

lluminagéo de
Emergéncia

Conforme Norma Técnica - NT 18

Sinalizagao de
Emergéncia

Conforme Norma Técnica - NT 20

Extintores Conforme Norma Técnica - NT 21

CLASSIFICAGAO QUANTO A OCUPAGAO E USO

GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO

TIPIFICAGAO

E Educacional e

Cultura Fisica

Escola Geral

Escola de Primeiro,
Segundo e Terceiro Grau

CARGA DE INCENDIO - NT 14/2017

OCUPAGAO/USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2
Educacional & Escola Geral E-1 300 MJ/m2
Cultura Fisica

- Carga de Incéndio adotada = 300 MJ/m2

MEMORIA DE CALCULO DA CARGA DE INCENDIO - NT-14 Anexo A

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

acabamento

Piso - CLASSE |
revestimento
acabamento

Parede CLASSE |
revestimento
acabamento

Teto e forro - CLASSE |
resestimento

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE
RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO EM MJ/m2

Baixo

300 MJ/m2

SEGURANCA ESTRUTURAL

TRRF - TEMPO REQUERIDO DE
RESISTENCIA AO FOGO

Conforme Norma Técnica - NT 08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM CORTES

OU NOTAS

Conforme Norma Técnica - NT 10

NOTA

- O quadro resumo das Instalagées Preventivas de Protegdo Contra Incéndio e Panico

conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

1.
2.
3.

§‘\‘fh ESTADO DE GOIAS
» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

\ PROCESSO N.° 2943/22

( X) Aprovacéo incial de projeto;

(') Substituigao de Projeto. Protocolo original n®
() Com Parecer Técnico: n.°.................... oo

4. () Projeto de Aceite*. Data de construgdo da edificagéo: ....
(*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovagido deste processo somente tera validade com a
apresentagao do respectivo Certificado de Aprovacgao, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br)

As informagoes relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagéao poderao ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovacgéo.

SUPERINTE

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
NDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

S

TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAOQ

COLEGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCAO

Planta de Situacao

AMPLIACAO/ REFORMA

ENDERECO

RUA JOSE DE AMORIM, S/N - CENTRO, CATALAO - GO

AREA DO TERRENO

AREA PERMEAB.

AREA EXISTENTE

AREA TOTAL

AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR CONSTRUGAO

4.513,57M2

1.555,00M2

614,48M2 885,17M2 1.825,69M2

y%”/hﬂo TnaheiH & Aot

AUTOR: ENG. CIVIL WILGNER FRIEDERICK CUNHA PIKHARDT - N° CREA : 1019800755D-GO

RT DA OBRA:

&;Zs\sﬁeno Sousa

Gerente de Projetos e Infraestrutura

n2 29288N
Decreto 25/05/21 D.O. n?7.587

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO  CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUZA

CPF: 033.178.021-62

TIPO DE PROJETO

INCENDIO

Escala 1:50
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