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ANEXO B
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ESTADO DE GOIAS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO N° 2943/22

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovacao deste processo somente tera validade com a apresentagéo do respectivo Certificado de Aprovagéo, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagdes relativas a este processo e a autenticidade de sua aprovagao poderdo ser consultados no sitio do CBMGO,
de acordo com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovacao.

Notas Importantes:

1. O preenchimento dos campos deste memaorial descritivo, bem como a elaboragédo de célculos, dimensionamentos e
prestacdo de informagdes inerentes aos sistemas e medidas preventivas de seguranc¢a contra incéndio e panico serdo de
responsabilidade do responsavel técnico pela elaboracao e apresentacdo do processo junto ao CBMGO.

2. Deverao ser preenchidos somente os itens e enviadas as paginas referentes aos sistemas preventivos presentes na
edificagdo e/ou area de risco.

1 — Responsavel pelo Projeto

Nome: WILGNER FRIEDERICK CUNHA PIKHARDT | CREA :1019800755D-GO

E-mail: wilgnerpikhardt@hotmail.com Telefone:(62) 3201-6727

2 — Dados do Proprietario/Responsavel pela Edificacéo

Raz&o Social: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CNPJ/CPF: 01.409.705/0001-20

3 - Tipo de servico solicitado

( X) Aprovacado inicial de projeto.

() Substituicao de projeto aprovado. Projeto Original n°® xxxx

( ) Com Parecer Técnico: n° .................. [oereernnnnn

() Projeto de Aceite*. Data de construcdo da edificagdo: XX/XX/XXXX

(*Somente para edificacfes comprovadamente construidas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

4 — Formas de Apresentacao

(X ) Projeto Técnico

( ) Projeto Técnico para Ocupagdo Temporaria

Lotacéo do Evento: ] Quantidade de Brigadistas:



http://www.bombeiros.go.gov.br/
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MEMORIAL DESCRITIVO — EDIFICAGAO / EVENTO

5 — Caracteristicas da Edificacdo/Evento

Para o preenchimento destes campos observar a Tabela 1 do Anexo A da NT-01 e da NT-14

Nome Fantasia: CE GILBERTO ARRUDA FALCAO

Logradouro: RUA JOSE DE AMORIM, S/N

CEP: 75701-970

Bairro: CENTRO

Municipio: CATALAO - GO

Complemento: TERREO

Ocupacédo/Uso Predominante: Educacional e Cultura Fisica

Divisao: E-1

Descricdo: Escola Geral

CNAE Principal:

| Area: 1.825,69 m2

Risco: BAIXO

| Carga de Incéndio: 300 MJ/ m?

Area construida: 1.555,00 m2

Area a demolir; 614,48 m2

Area a construir; 885,17 m2

Area Comum *: m2 | Areas Frias:

m2 | Area Total: 1.825,69 mz

N. de pavimentos: 01

Altura: Térreo

* QObrigatério para ocupacdes A-2 e C-3

6 — Medidas de seguranca contra incéndio e panico

() Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros

( X ) lluminacdo de emergéncia

) Separacdo entre edificacdes

() Deteccao de incéndio

X ) Seguranca estrutural nas edificacbes

) Alarme de incéndio

) Compartimentacéo horizontal

X ) Sinalizacdo de emergéncia

) Compartimentacdo vertical

X)) Extintores

) Controle de material de acabamento

) Hidrantes e mangotinhos

X
X ) Saidas de emergéncia

) Chuveiros automaticos

) Resfriamento

) Controle de fumaca

) SPDA Sistema de Prote¢éo contra Descargas
tmosféricas

) Sistema fixo de gases limpos e diéxido de
arbono (CO»)

) Brigada de incéndio

) Controle de Pés

) Controle de Fontes de Ignicéo

) Controle de Temperatura

(
(
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() Elevador de emergéncia
(
(
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(
(
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) Hidrante Urbano

(
(
(
(
(
(
() Espuma
(
C
(
(
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) Outros:

7 — Riscos Especiais

() Armazenamento de liquidos
inflamaveis/combustiveis

) Fogos de artificio

) Grupo Motogerador

(_ ) Armazenamento de produtos perigosos

) Gas Natural

(X ) Gas Liguefeito de Petréleo

P~~~

) Vaso sob presséo (caldeira)

() Outros (especificar)

7.1 - Utilizacdo de Gés Liquefeito de Petréleo — GLP, recipientes de 13Kg

Quantidade: | Capacidade Total:
7.2 — Armazenamento/Revenda de GLP

Classe:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Tipo de Recipiente: Quantidade:

Capacidade Total (KQg):
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8 — Pavimentos ou Setores

8.1 — NUmero de Pavimentos

Subterraneo: 00 | Térreo: 01 | Elevado: 00 | Total: 01
8.2 — Discriminacéao
Pavimento ou Setor Area construida Pé direito Utilizacao Lotacdo
Salas
TERREO 1.825,69 m? 3,10 m | administrativas 548
Salas de aulas pessoas
Quadra

9 — Situacao da Edificacdo

( X ) Entre Residéncias () Entre Comércio e/ou Indlstria () Isolada

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

10 — Protecdo por Extintores

10.1 - Discriminacdo por Pavimentos ou Setores

Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Quantidade
TERREO ABC 2-A 20 B:C 08
CENTRAL DE GLP PQS 20 B:C 01

Total de Unidades Extintoras: 09

MEMORIAL DESCRITIVO — CENTRAL DE GLP

12 — Central de GLP

12.1 — Localizacdo da Central

Pavimento: TERREO

12.2 — Recipientes:

Tipo: TRANSPORTAVEL | Quantidade: 02 X P-45 | Capacidade Total: 90 Kg

12.3 — Protecdo por Extintores:

Tipo Capacidade Quantidade

PQS 20 B:C

Total de unidades extintoras: 01

12.4 — Classificacdo

12.4.1 — Localizacdo X | de superficie enterrados aterrados
12.4.2 — Manuseio X | Transportaveis estacionarios
12.4.3 —Abastecimento no local X | trocaveis

12.5 — Observacdes
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E proibida a instalagdo dos recipientes em locais confinados, tais como por&o, subsolo,
garagem subterranea, forro etc.

A instalacdo de gas obedecera aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicacfes
do projeto especifico;

Serdo observadas, para a instalacdo de gas e para a elaboracdo do projeto especifico, as
normas de seguranca (DNC — Portaria 027/96) e de execugéo (NBR 13523/2006, NBR 13932/97
e NBR 14024/00);

Todos os equipamentos a gas serdo ligados, por meio de conexdes rigidas a instalacéo
interna, através de um registro que permitird isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de
interromper o abastecimento de gas aos demais aparelhos;

Toda instalacdo de gas sera verificada pela fiscalizagcdo quanto as perfeitas condicfes
técnicas de execucdo, funcionamento e seguranca,;

O gas (GLP), em hipétese alguma, serd canalizado na fase liquida no interior das
edificagdes;

A pressao de projeto para a instalacdo da central e GLP é de 1,50 Kgf/icmz?;

A pressdo de trabalho entre regulador de segundo estdgio e qualquer ponto de consumo
deve ser, no maximo, igual a 300 mmca.

12.6 — Informacfes Complementares

No ato da inspegdo de habite-se a ser realizada pelo CBMGO, toda a instalagdo de gas deve estar
instalada e com os devidos testes de estanqueidade realizados, inclusive com os medidores,
recipientes de gas e registro geral de corte.

MEMORIAL DESCRITIVO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

16 - lluminagao de emergéncia — (O sistemando pode ter autonomia nferioratny |

16.1 — Instalacéo:
() Embutida
( X ) Aparente \ () Metalica \ ( X ) PVC Rigido Antichama

Em caso de falta de energia por incéndio e no uso de grupo motogerador automatico com circuitos especiais para iluminacdo de
emergéncia, todas as areas protegidas para escoamento das pessoas, € livres de materiais combustiveis, com separagdo por porta
corta-fogo (Escadas Enclausuradas, etc...), podem manter a alimentagdo em 110/220 Vca de um motogerador automatico.

Qualquer passagem dos cabos por areas de risco proibe o uso de tenséo 110/220 Vca da rede normal ou do gerador.

Em caso de incéndio em qualquer area fora da protecdo para saida de emergéncia e com material combustivel, a tensdo da
alimentagédo da iluminagéo de emergéncia deve ser no maximo 30 Vcc.

Os eletrodutos utilizados para condutores de iluminagdo de emergéncia ndo podem ser usados para outros fins, salvo instalagdo de
deteccdo e alarme de incéndio ou de comunicagdo, conforme a ABNT NBR 5410, contanto que as tensdes de alimentagao estejam
abaixo de 30 Vcc e todos os circuitos devidamente protegidos contra curtos-circuitos.

Todos os eletrodutos e cabos que atravessam areas protegidas, ou passam por separagdes de areas compartimentadas, devem ter
selos internos e externos (entre a tubulacéo e a alvenaria), a prova de passagem de gases e de fumaga.

E de responsabilidade total do instalador a execugéio do sistema de iluminacdo de emergéncia.

16.2 Luminarias

( X) Bloco Auténomo

(_ ) Luminérias alimentadas por fonte centralizada
() Projetores ou Far6is*

* Ndo podem ser posicionados nas saidas de emergéncia (escadas, corredores, etc...) de forma a impedir, por ofuscamento
ou iluminacado desfavoravel, o deslocamento das pessoas e/ou a inspecao da area pelas equipes de salvamento.
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No caso de blocos autdnomos, os eletrodutos podem ser de plastico sem especificagfes especiais para a recarga das baterias em
110/220 Vca, mas nédo para luminérias alimentadas por esse bloco auténomo.

Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C, a luminaria funcione no minimo por 1 h e eles
sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

Os pontos de luz ndo devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja diretamente ou por iluminacéo refletida.

Quando utilizado anteparo em luminarias fechadas, os equipamentos ndo podem ser projetados de modo que seja permitida a entrada
de fumagca, para ndo prejudicar seu rendimento luminoso atual e futuro.

Em qualquer caso, mesmo havendo obstaculos, curva ou escada, os pontos de iluminacdo de sinalizagdo devem ser dispostos de
forma que, na direcdo de saida de cada ponto, seja possivel visualizar o ponto seguinte, com uma distancia maxima de 15 m.

16.3 Sistema Centralizado com Grupo Motogerador

Tempo de Comutacao: (<12s)

*Devera ser preenchido o memorial de Motogerador

16.4 Sistema Centralizado de Baterias Recarregaveis

Tempo de Comutacao: (<2s)

* O sistema centralizado de iluminacdo de emergéncia com bateria ndo pode ser utilizado para alimentar qualquer outro
circuito ou equipamento na edificacao.




