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San. Mas.
A. 3,48 m²

San. Fem.
A. 3,48 m²
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BLOCO 01

BLOCO 02

BLOCO 03 BLOCO 04

BLOCO 05

CENTRAL DE GÁS

2 Botijões de 45 kg
90 kg de GLP

Colocar Placa no Local indicando quantidade e
capacidade dos botijões

CARGA DE PÓ BC
CAP:20B:C
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QUADRA
POLIESPORTIVA

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
26 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 37,37 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
25 PESSOAS.

SALA
A: 42,16 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
29 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.
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A: 33,97m²
CIRCULAÇÃO

A: 33,97m²

CIRCULAÇÃO
A: 68.17 m²
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LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
7 PESSOAS.

SECRET.
A: 9,97 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
4 PESSOAS.

SECRET.
A: 14,43 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
5 PESSOAS.
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COORDENAÇÃO
A: 23,76 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
8 PESSOAS.

COORDENAÇÃO
A: 23,76 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
8 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA MULTIMÍDIA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
7 PESSOAS.

ALMOXARIFADO
A: 5,56 m²

SECRET.
A: 14,43 m²

DEPÓSITO
A: 10,94 m²

COZINHA
A: 24,37 m²

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.

SALA DE AULA
A: 48,51 m²

LOTAÇÃO MÁXIMA  DE
33 PESSOAS.
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NOTA
As portas de saídas de emergências deverá
permanecer Aberta durante todo período de
Funcionamento da Edificação.

NOTA
As portas de saídas de emergências deverá
permanecer Aberta durante todo período de
Funcionamento da Edificação.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Iluminação de
Emergência

Sinalização de
Emergência 

Conforme Norma Técnica - NT 20

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO TIPIFICAÇÃO

E Educacional e E-1 Escola Geral Escola de Primeiro, 

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

Baixo 300 MJ/m2

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)

Parede

Teto e forro

Piso
acabamento
revestimento
acabamento

revestimento
acabamento
resestimento

CLASSE I

CLASSE I

CLASSE I

LEI Nº 15.802 - N.T. Nº 01/2017/CBMGO - ANEXO D

SEGURANÇA ESTRUTURAL

Conforme Norma Técnica - NT 08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

REPRESENTADOS EM CORTES
Conforme Norma Técnica - NT 10OU NOTAS

TRRF - TEMPO REQUERIDO DE 
RESISTÊNCIA AO FOGO 

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2017

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2

E-1 300 MJ/m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CARGA DE INCÊNDIO - NT-14 Anexo A
- Carga de Incêndio adotada = 300 MJ/m2

- O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico
conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

NOTA

O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico
conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

Cultura Física Segundo e Terceiro Grau

Educacional e
Cultura Física 

Escola Geral

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE
RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Conforme Norma Técnica - NT 18

Saida de Emergência Conforme Norma Técnica - NT 11

Controle de Materiais de 
Conforme Norma Técnica - NT 10

Segurança Estrutural Conforme Norma Técnica - NT 08Edificações

 Acabamento e Revestimento

Extintores Conforme Norma Técnica - NT 21

LEGENDA
CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC

BLOCO AUTÔNOMO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A3

L (mm)

P1
L (mm)

PROÍBIDO FUMAR

CUÍDADO, RISCO DE EXPLOSÃO

P2

L (mm)

PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA

P3

L (mm)

PROÍBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA
APAGAR O FOGO

S1

L/Hmm

S2
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S3
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S12

L/Hmm

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

H

L = 2H

H

L = 2H

H

S12

L/Hmm SAÍDA DE EMERGÊNCIA

L = 2H

HSAÍDA

CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2A:20-B:C
EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC

E17

L/Hmm

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA HIDRANTE E
EXTINTOR

DISCRIMINAÇÃO

-   portão de tela aramada tipo  portuguesa 

BWC e malha de 3x3 cm estrutura em 

Ø = 50mm (2 ")  e perfil de ferro chato 

Porta-cadeado e fecho pedrês.

Constituintes

arame galvanizado fio nº 12

tubo de ferro galvanizado

de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")

COR OCRE COLONIAL-801
TEXTURIZADA EFEITO RISCADO
PINTURA ACRÍLICA 

CORTE

(CORAL TEXTURATO OU SIMILAR)

CORTE PORTÃO-VISTA
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Portão 1

ABERTURA CIRCULAR NA
 PARTE INFERIOR Ø 20cm
A 10cm DO PISO PLANTA

 VALVULA DE ESFERA
FECHAMENTO GERAL

 VALVULA DE ESFERA
FECHAMENTO GERAL

TOR LOCADO EM PILAR)
(SINALIZAÇÃO PARA EXTIN-

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR

NEGRITO
INSCRICÃO EM

PROIBIDO

15 70 15

15

70

AMARELO

MATERIAL
DEPOSITAR

30

DO APARELHO)
2.5 VEZES O PESO TOTAL
EXTINTOR DEVE RESISTIR A
(O SUPORTE PARA FIXAR O

VERMELHO

20
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60
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AMARELO

QUADRADO VERMELHO
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5
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5
20

5
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H. MAXIMO=1.70m

20
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 =

1,
80

m

H. MAXIMO=1.70m

VISTA NIVELADO esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 
CORTE esc.: 1:25

VISTA EM RAMPA esc.: 1:25
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO - SEDUC 

GUARDA CORPO - SEDUC 
VISTA NIVELADO esc.: 1:25
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VISTA EM RAMPA
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUCVISTA NIVELADO
Esc.: 1:25

CORRIMÃO PISO - SEDUC

CORTE - Esc.: 1:25
CORRIMÃO PISO - SEDUC CORRIMÃO PAREDE - SEDUC

(PRESO NA PAREDE)
Esc.: 1:25

1- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS
NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.
2- FORROS , DIVISÓRIAS , TETOS, JIRAUS OU
VITRINES SÃO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
3- AS PAREDES E/OU VEDOS SÃO DE MATERIAIS DE
INCOMBUSTÍVEIS.
4- RAMPAS EXISTENTES SERÃO DE MATERIAL
ANTI-DERRAPANTE E DEVERÃO MANTER
CONDIÇÃO ANTI-DERRAPANTE.
5- MEIO DE FUGA CONSTITUIDO POR 02 PORTAS DE
SÁIDA DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS - ABERTURA
PARA FORA.
6- TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM
VERMELHO E OS DEMAIS ACESSÓRIOS (VÁLVULA
DE RETENÇÃO, REGISTRO DE PARAGEM, ETC.) EM
AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANDO
EXPOSTAS.

ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

LUMINÁRIA AUTÔNOMA
DE EMERGÊNCIA
COM 02 LÂMPADAS
FLUORESCENTE DE 8W.

*As luminárias deverão ser instaladas
a menos de 2,50m de altura

DETALHE DA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

VÁLVULA ESFERA

NIPLE 3/4"

UNIÃO
TUBULAÇÃO 3/4"

CONECTOR

Válvula de Fechamento de Fluxo do GLP
Esc.: 1:25
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Área Particular

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT

REFORMA UN 1.00

INSTALAÇÕES ESPECIAIS -

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO -

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 3A 20BC un 8.00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 16.00

SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (AGETOP +
SINAPI) UN 8.00

SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (AGETOP +
SINAPI) UN 13.00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM
"SAÍDA"

UN 2.00

Planta Baixa
Escala 1:125

Detalhe de Instalação de Extintores
Escala: 1:100

Detalhe de Guarda Corpo com Corrimão
Sem Escala

Detalhe Placa de Sinalização

Detalhe Iluminação de Emergência
Sem Escala

Detalhe Central de Gás
Escala: 1:25

Detalhe Válvula de Fecahamento de Fluxo do GLP
Escala: 1:25

Sem Escala

Planta de Situação
Escala 1:50

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

INDICADA 000

  /2
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 2943/22

PROCESSO ANALISADO E APROVADO
DIGITALMENTE

A aprovação deste  processo somente  terá  va l idade  com a
apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será
disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
d e  G o i á s  -  C B M G O  ( w w w . b o m b e i r o s . g o . g o v . b r )

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

1. ( X ) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................
3. ( ) Com Parecer Técnico: n.°..................../..............
4. ( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................
(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior
a 10/03/2007, conforme NT-41).

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

AUTOR: ENG. CIVIL WILGNER FRIEDERICK CUNHA PIKHARDT - Nº CREA : 1019800755D-GO

PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUZA                             CPF: 033.178.021-62

DEZEMBRO/2021

COLÉGIO ESTADUAL GILBERTO ARRUDA FALCÃO

RUA JOSE DE AMORIM, S/N - CENTRO, CATALÃO - GO

4.513,57M2 _______ 1.555,00M2 885,17M2 1.825,69M2614,48M2

1020220002873
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