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PILAR METÁLICO
(VER PERFIL NA
PLANTA DE CORTES)
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VIGA DE CONCRETO

OBSERVAÇÃO:
A chapa de base será apoiada na viga
de concreto (existente), para isso,
furar a viga e inserir os chumbadores.
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Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

AUTOR: ENG. CIVIL EDUARDO AUGUSTO DA SILVA CÂNDIDO - CREA: 1017406413/D-GO

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

JUNHO/2021 INDICADA 000

2/2

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                             CPF: 033.178.021-62

18/06/202100 EMISSÃO R00 EASC

ESTRUTURA METÁLICA

CE MANOEL LIBANIO DA SILVA

COBERTURA DO BLOCO 02

1.52 m2

1.483,58 m2

1.482,06 m22.760,32 m2

NOTAS GERAIS:
- Perfis metálicos em aço ASTM - A36;
- Executar a perfeita limpeza das
peças, retirando carepas e outras
impurezas como oxidação com o uso
de jateamento de areia ou decapol.
Depois, aplicar o primer (zarcão) e
posteriormente, a pintura;
- Acrescentar na lista de material
eletrodos e chapas de vedação;
- A posição final das terças metálicas
deverá ser definida na obra, em
função das telhas e calhas;
- Todas as medidas devem ser
confirmadas no local;
- As pontas dos perfis metálicos
devem ser vedadas com chapa 14;
- Cotas em milímetros e elevações em
metros;
- Os pilares metálicos estão
posicionados centrados nas chapas
de base (ver detalhe), que por sua
vez, estão locadas sobre a viga de
concreto existente (ver eixo de
locação);
- Procedimento de chumbamento da
placa de base na viga de concreto
existente: Perfurar a viga (nos pontos
de inserção dos chumbadores), limpar
bem o furo (eliminando o pó e
aplicando álcool isopropílico), inserir
adesivo epóxi tipo Sikadur (para
realizar o chumbamento químico) e
por fim inserir os chumbadores no
furo.

SOLDAS:
- Executar solda tipo filete (ver figura a
seguir) em todo o perímetro de ligação
entre dois perfis metálicos;
- Executar solda com eletrodo
revestido (SMAW) E70XX (Tensão de
ruptura igual a 70 ksi);
- Espessura mínima (H) do cordão de
solda, conforme Tabela 10 da ABNT
NBR 8800:2008 (a seguir).

Solda de filete

H

H

Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008
Espessura da chapa mais grossa
na ligação (mm)

Tamanho mínimo do lado de uma
solda (H).Dimensões em mm (*)

Menor que ou igual a 6.35 3
Menor que ou igual a 12.5 5
Menor que ou igual a 19 6
Maior que 19 8
(*) Executada em uma só passada

LEGENDA:
- PLM = PILARETE METÁLICO;
- VM = VIGA METÁLICA;
- TR = TERÇA METÁLICA;
- TE = VIGA DE TRAVAMENTO;

A A

= POSIÇÃO DOS CORTES.

- EIXO DE LOCAÇÃO;

- CORTE B-B;

- DETALHAMENTO DA CHAPA DE BASE.
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