Quadro de Distribuicao de Forga e Luz (QDFL-02)

Pontos de Pon’Fos dNe .. Poténcia | Poténcia . Disjuntor (A) - C.ondutor Fatorde| Fator Capac. | Capac. Balanceamento de Fases Queda de Tensdo
Cireuito Tomadas | Iluminagdo Poténcia | Fatorde Aparente reativa Tensdo | Corrente Método Classe Material Tensio de Fase Neutro |Protecio |Agrupam| corr. Cond. de[Cond. de Descriio
(W) (W) Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de ) N corrente | corrente | Distr. de Fases dist
(VA) (VAr) ) Curva . encord. . isolacdo (mm?) (mm?) | (mm?) Temper. ) V/A.km AV%
200 18(201| 36 |50 Nominal (kA) Instacdo Isolacdo nominal real Fases A B C (m)
2.01 -1 -1 2] 32 2 1.292,0 0,92 1.404,3 550,4 220 6,4 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 1.404,3 - 16,80 14,63 0,71 lluminacgdo
2.02 -1 -| 4] 26 2 1.116,0 0,92 1.213,0 475,4 220 5,5 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.213,0 16,80 21,67 0,91 lluminacdo
2.03 -1 7| - - - 126,0 0,92 137,0 53,7 220 0,6 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 137,01 16,80 23,60 0,11 lluminacdo de Emergéncia
2.04 0] - -| -| - 2.000,0 0,92 2.173,9 852,0 220 9,9 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 2.173,9 - 16,80 15,98 1,21 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
2.05 8| -| - - - 1.600,0 0,92 1.739,1 681,6 220 7,9 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.739,1 16,80 11,44 0,69 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
2.06 71 -| - - - 1.400,0 0,92 1.521,7 596,4 220 6,9 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 1.521,7| 16,80 22,30 1,18 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
2.07 10| -| -| -| - 2.000,0 0,92 2.173,9 852,0 220 9,9 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 2.173,9] 16,80 27,30 2,06 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
Reserva -l -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - Reserva
Reserva -1 -0 -1 -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - Reserva
Reserva o e e e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - Reserva
Reserva -1 - -] -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - Reserva
Reserva -l -1 -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - Reserva
Somatorios 35| 7| 6| 58| 4 9.534,0 0,92] 10.363,0 4.061,5 380 15,7 32 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0kv 3x6,0 1x6,0 1x6,0 0,70 1,00 48,00 33,60 ABC 3.578,3| 2.952,2| 3.832,6 9,300| 55,00 2,12 QDFL-02
Quadro de Distribuicao da Quadra
Pon’fos dNe . Poténcia | Poténcia . Disjuntor (A) - C'ondutor Fatorde| Fator Capac. | Capac. Balanceamento de Fases Queda de Tensao
L luminacdo | Poténcia | Fatorde . Tensdo | Corrente Método Material . . Cond. de|Cond. de o
Circuito . . . | Aparente reativa . Classe Tensdo de Fase Neutro |Protecao|Agrupam| Corr. - - Descricao
(W) Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de . - corrente | corrente | Distr. de Fases dist
(VA) (VAr) ) Curva . encord. . isolagdo (mm?) (mm?) | (mm?) Temper. . V/A.km AV%
18 50 Nominal (kA) Instacdo Isolacdo nominal real Fases A B C (m)
Q.01 - 11 550,0 0,92 597,8 234,3 220 2,7 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 597,8 - 16,80 10,80 0,22 lluminag¢do da Quadra
Q.02 - 11 550,0 0,92 597,8 234,3 220 2,7 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 597,8 16,80 23,70 0,49 lluminag¢do da Quadra
Q.03 4 - 72,0 0,92 78,3 30,7 220 0,4 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 78,3 16,80 19,36 0,05 lluminagdo de Emergéncia
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - Reserva
Somatorios 4 22 1.172,0 0,92 1.273,9 499,3 380 1,9 16 o 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0kVv 3x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 28,00 19,60 ABC 597,8 597,8 78,3] 15,000| 78,00 0,60 QD-QUADRA
Quadro de Distribuicao de Ar Condicionado - 01 (QDAC-01)
'A'r . Poténcia | Poténcia . Disjuntor (A) - C'ondutor Fatorde| Fator Capac. | Capac. Balanceamento de Fases Queda de Tensdo
Circuito Condicionado | - Poténcia Fator de Aparente reativa Tensdo | Corrente Método Classe Material Tensdo de Fase Neutro |Protecdo|Agrupam| Corr. Cond. de|Cond. de Descri¢do
(W) Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de ) . corrente | corrente | Distr. de Fases .
(VA) (VAr) ) Curva . encord. N isolacdo (mm?) (mm?) | (mm?) Temper. ) V/A.km|[dist(m)| AV%
1730 Nominal (kA) | Instagdo Isolagdo nominal real Fases A B C
AC-1.01 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 1.304,3 - -| 16,80 9,48 0,62 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.02 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.880,4 -| 16,80 14,90 0,97 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.03 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 1.880,4| 16,80 17,67 1,15 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.04 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 A 1.880,4 - -| 16,80 22,91 1,50 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.05 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 B - 1.880,4 -1 16,80 25,69 1,68 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.06 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 C - - 1.880,4| 16,80 31,03 2,03 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.07 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 A 1.880,4 - -| 16,80 33,77 2,20 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.08 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 B - 1.880,4 -| 16,80 38,93 2,54 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.09 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 C - - 1.880,4| 16,80 41,26 2,69 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.10 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 A 1.880,4 - -| 16,80 46,29 3,02 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-1.11 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 B - 1.880,4 -| 16,80 48,62 3,17 Ar Condicionado 18.000 BTU's
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Somatorios 11 19.030,0 0,92| 20.684,8 8.106,7 380 31,4 32 o 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kv 3x6,0 1x6,0 1x6,0 1,00 1,00 48,00 48,00 ABC 6.945,7| 7.521,7| 5.641,3| 6,200 5,000 0,26 QDAC-01
Quadro de Distribuicao de Ar Condicionado - 02 (QDAC-02)
.A-r o Poténcia | Poténcia . Disjuntor (A) - C-ondutor Fatorde| Fator Capac. | Capac. Balanceamento de Fases Queda de Tensdo
L Condicionado | Poténcia Fator de . Tensdo | Corrente Método Material . ~ Cond. de|Cond. de o
Circuito i . . | Aparente reativa i Classe Tensdo de Fase Neutro |Protecdo|Agrupam| Corr. - Descrigao
(W) Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de . . corrente | corrente | Distr. de Fases .
(VA) (VAr) ) Curva . encord. . isolagdo (mm?3) (mm?2) | (mm? Temper. ) V/A.km |dist(m)| AV%
1200 | 1730 Nominal (kA) Instagdo Isolagao nominal real Fases A B C
AC-2.01 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 1.880,4 - -| 16,80 14,18 0,93 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.02 1 - 1.200,0 0,92 1.304,3 511,2 220 59 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.304,3 -| 16,80 8,45 0,38 Ar Condicionado 12.000 BTU's
AC-2.03 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 1.880,4] 16,80 8,24 0,54 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.04 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 16,8 A 1.880,4 - -| 16,80 13,04 0,85 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.05 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 16,8 B - 1.880,4 -| 16,80 15,56 1,02 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.06 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 16,8 C - - 1.880,4] 16,80 30,55 1,99 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.07 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 16,8 A 1.880,4 - -| 16,80 33,07 2,16 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.08 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.880,4 -1 16,80 34,39 2,24 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.09 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 1.880,4] 16,80 30,90 2,02 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.10 1 - 1.200,0 0,92 1.304,3 511,2 220 5,9 16 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 1.304,3 - -1 16,80 30,92 1,40 Ar Condicionado 12.000 BTU's
AC-2.11 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 16 C 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 16,8 B - 1.880,4 -| 16,80 40,54 2,65 Ar Condicionado 18.000 BTU's
AC-2.12 - 1 1.730,0 0,92 1.880,4 737,0 220 8,5 25 C 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x4,0 1x4,0 1x4,0 0,80 1,00 32,00 25,6 C - - 1.880,4] 10,60 44,05 1,81 Ar Condicionado 18.000 BTU's
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Somatorios 2 10 19.700,0 0,92| 21.413,0 8.392,2 380 32,5 40 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0kv | 3x10,0 | 1x10,0 | 1x10,0 0,70 1,00 66,00 46,20 ABC 6.945,7| 6.945,7| 7.521,7| 3,700| 55,000 1,74 QDAC-02
Quadro de Distribuicdao Sanitarios (QD-SAN)
s | Tomadas [tminago s | % | poranc | ratorde | P20 | P9 | | o osror®) [ arods o T oo T oo T 0| 70 |conecon el Soaneeamentode s Quedade Tere e
C.01 - 7 1 176,0 0,92 191,3 75,0 220 0,9 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 A 191,3 16,90 5,750 0,04 lluminagdo
C.02 3 - - 600,0 0,92 652,2 255,6 220 3,0 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,80 1,00 24,00 19,2 A 652,2 16,90 8,900 0,20 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
Resenss T . — : T : ; : T T 1 : T Reserss
Reserva - - - A Reserva
Reserva - - - A Reserva
Reserva - - - A Reserva
Reserva - - - A Reserva
Reserva - - - A Reserva
Somatdrios 3 7 1 776,0 0,92 843,5 330,6 220 3,8 16 C 5 B1 Unipolar 5 EPR 0,6/1,0kv 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1,00 1,00 28,00 28,00 A 843,5 17,30 | 50,000 1,51 QD-SAN
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ﬁ\ Nota:

Amarracgédo a ser realizada com arame
galvanizado n° 12 BWG.Aplicar seis voltas
firmes e sem espagcamento entre elas.

LEGENDA:
Fase A: isolacao cor preta
Fase B: isolagao cor cinza
Fase C: isolacéo cor vermelha
Neutro: isolagao cor azul clara ou
bracadeira metalica
Protecdo: verde ou verde-amarela
PEN: Condutor Neutro + PE (azul clara
ou bragadeira metalica com anilhas ou
fitas verde-amarela )
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Entrada de Energia Corte "A-A"

A medicao sera instalada dentro da
propriedade do colégio localizada no
muro (divisa com a via publica
(calcada)), deixando a parte frontal da
caixa com livre acesso pelo lado da rua.
Os funcionarios da ENEL ou seus
prepostos terao livre acesso a medicao.

Sem Escala

VISTA SUPERIOR

NOTAS

S N

DOS DEMAIS.

ELETRODUTOS SEM INDICAGAO DE DIAMETRO SERAO @3/4".

FIAGAO SEM INDICAGAO DE SECAO NOMINAL TERA SEGAQ DE #2,5mm?,

FIO TERRA SEM INDICAGOES TERA SEGAO DE # 2,5 mm?.

TODOS OS PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAGAO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM COBRE, COM

ISOLAGAO EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS,

ENCODOAMENTO CLASSE V.

6. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAO EM COBRE, COM ISOLAGAO EM EPR - 90°C - 0,6/1KV,
NAO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II.

7. DEVERA SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULAGOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.

8. 0 CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTECAO.

9. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES

10.  AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO RECEBER
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

11.  OSELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRAGAO DOS CONDUTORES.

12.  AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

13.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E
NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.

14.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.

15.  AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO
FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.

16.  AS TOMADAS PARA INSTALACAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAQ SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM
NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES.

17.  AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

ADVERTENCIAS

O

=2

Entrada de Energia Corte "B-B"

Sem Escala

©

Entrada de Ifnergia
Sem Escala

LEGENDA DA MEDI

CAO

3F+N 4#35,0mm?’ Classe 2.
@ ALGA PREFORMADA DE SERVIGO.
@ ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72x72mm.
@ ARMAGAO SECUNDARIA COMPLETA, UM ESTRIBO TIPO LEVE.
CALOTA, AGO ZINCADO POR IMERGAO A QUENTE
@ CINTA DE AGO ZINCADA POR IMERGAO A QUENTE, ESPESSURA 1,9mm

©® CONECTOR TIPO CUNHA.
CABECOTE DE AGO ZINCADO 135" #50mm.

@ ELETRODUTO ZINCADO POR IMERGAO A QUENTE #50mm

(2 BUCHA DE ELETRODUTO, ALUMINIO #50mm.

@3 ARRUELA ELETRODUTO AGO ZINCADO IMERSAO A QUENTE @#50mm.
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, AGO CARBONO, 500x380x166mm.
@CABO DE COBRE NU — 16mm?
ELETRODUTO AGO ZINCADO IMERSAO A QUENTE @16mm.

@LUVA PARA ELETRODUTO AGO CARBONO ZINCADO IMERSAO A QUENTE

@2 ELETRODUTO PVC RIGIDO #50mm.
@3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 100A.

@) CONDUTOR EM ALUMINIO MULTIPLEXADO, ISOLADO EM XLPE 90°C 0,6/1,0kV,

©? CONDUTOR DE COBRE ISOLADO, PVC 70°C 0,6/1,0kV, 4#35,0mm’ classe 2.

POSTE, ZINCADO POR IMERGAO A QUENTE (PADRAO COMPRIMENTO 7000mm, ESPESSURA 2,28mm)

QUE VEM DA MALHA DE ATERRAMENTO DA MEDIGAO.

#16mm.

@3 CURVA 90° PARA ELETRODUTO AGO CARBONO ZINCADO IMERSAO A QUENTE @16mm.

CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO — VER DETALHE.

@9 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COPPERWELD — 16x3000mm COM CONECTOR.

@) CONDUTOR DE COBRE ISOLADO, PVC, 70°C, 0,6/1,0kV, 4#35,0mm> (FFF+PEN) —VAl AO QDG

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA trogue seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra,
a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior secéo (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos
sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave n&o tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente que, a
instalagéo elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

LEGENDAS
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- Interruptor aparente para iluminagéo de 01 segéo - h=100cm (Ver Detalhe - 01)
- Interruptor aparente para iluminagéo de 02 segéo - h=100cm (Ver Detalhe - 02)

- Comando dos ventiladores - h=100cm
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=30cm (Ver Detalhe - 03)
- Tomada dupla 2P+T 10A - h=80cm (Ver Detalhe - 03)

- Tomada dupla 2P+T 20A - h=230cm (Ver Detalhe - 04)

- Luminaria de sobrepor para duas lampadas E27 LED 10W cada (Ver Detalhe - 05)

- Luminaria de sobrepor para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 06)
- Luminaria Hermética de sobrepor para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 09)
- Luminaria de Emergéncia de Sobrepor na parede Autbnoma de LED(Ver Detalhe - 07)

- Refletor de LED de sobrepor 50W ou 300W - Poténcia indicada em Planta (Ver Detalhe - 08)
- Caixa metalica octogonal 4x4x2 embutida no teto

- Quadro de Distribuigao dos Circuitos Elétricos - h=130cm

- Caixa em alvenaria ou concreto no piso 20x20x10cm

- Caixa condulete de PVC tipo "LL" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "LR" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "T" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "T" com tampa com furo no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "C" com tampa com furo no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "E" com tampa com furo no teto

- Eletroduto de PVC Rigido aparente em alvenaria, ou teto, ou parede
- Eletroduto de PVC flexivel embutido no piso

- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, Neutro+Fase+Terra (Tripolar)

- Dispositivo de Protecédo contra Surtos (DPS) 20 kA

- Dispositivo DR 30mA 2P25A

- Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente Indicada (XXA)

OBSEVAGOES:

— Favor conferir medidas no local.
— Qualquer davida consultar o autor do projeto ou a Rede Fisica da Seduc.
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