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NOTAS

ELETRODUTOS SEM INDICAGAO D

AN

ENCODOAMENTO CLASSE V.

E DIAMETRO SERAO @3/4".

FIACAO SEM INDICAGAO DE SECAO NOMINAL TERA SECAO DE #2,5mm?.
FIO TERRA SEM INDICAGOES TERA SECAO DE # 2,5 mm?.

TODOS 0S PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORGA SEM INDICAGAO DE POTENCIA SERAO CONVENCIONADOS EM 100W.

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO INTERNA SERAO EM COBRE, COM
ISOLAGAO EM PVC - 70°C - 750V, NAO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS,

6. 0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELETRICOS SERAO EM COBRE, COM ISOLAGAO EM EPR - 90°C - 0,6/1kV,
NAO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II.

7. DEVERA SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEGAO (PE) TODA A CARCAGA METALICA DOS ELETRODUTOS METALICOS,
ELETROCALHAS, PAINEIS, RACKS, TUBULAGOES METALICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS NAO ENERGIZAVEIS.

8. 0 CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DEVERA SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEGAO.

9. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES

DOS DEMAIS.

10.  AS EXTREMIDADES DAS TUBULAGOES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO RECEBER
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

11.  OS ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO N°22 BWG, PARA TRAGAO DOS CONDUTORES.

12.  AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERAO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.

13.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E
NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.

14.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.

15.  AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO
FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.

16.  AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM
NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES.

17. AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

ADVERTENCIAS

0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalago inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra,
a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior segao (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegao contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos
sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente que, a
instalagéo elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAQ DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA

LEGENDAS

N

- Comando dos ventiladores - h=100cm

- Tomada dupla 2P+T 10A - h=30cm (Ver Detalhe - 03)

- Interruptor aparente para iluminagao de 01 segdo - h=100cm (Ver Detalhe - 01)

- Interruptor aparente para iluminagao de 02 seg&o - h=100cm (Ver Detalhe - 02)

- Tomada dupla 2P+T 10A - h=80cm (Ver Detalhe - 03)
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- Tomada dupla 2P+T 20A - h=230cm (Ver Detalhe - 04)

- Luminaria de sobrepor para duas lampadas E27 LED 10W cada (Ver Detalhe - 05)

- Luminaria de sobrepor para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 06)
- Luminaria Hermética de sobrepor para duas lampadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada (Ver Detalhe - 09)

- Luminaria de Emergéncia de Sobrepor na parede Auténoma de LED(Ver Detalhe - 07)

=N

- Refletor de LED de sobrepor 50W ou 300W - Poténcia indicada em Planta (Ver Detalhe - 08)

- Caixa metalica octogonal 4x4x2 embutida no teto

| -

- Quadro de Distribuigéo dos Circuitos Elétricos - h=130cm

P20 - Caixa em alvenaria ou concreto no piso 20x20x10cm

- Caixa condulete de PVC tipo "LL" com tampa cega no teto

bl

- Caixa condulete de PVC tipo "LR" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "T" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "T" com tampa com furo no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "C" com tampa com furo no teto

- Caixa condulete de PVC tipo "E" com tampa com furo no teto

- Eletroduto de PVC Rigido aparente em alvenaria, ou teto, ou parede
- Eletroduto de PVC flexivel embutido no piso

8.6.8.0 0 0. X

- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV, Neutro+Fase+Terra (Tripolar)

- Dispositivo de Proteg&o contra Surtos (DPS) 20 kA

oO=Oo

}?l—& - Dispositivo DR 30mA 2P25A

XXA

o/'\o - Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente Indicada (XXA)

OBSEVACOES:

— Favor conferir medidas no local.
— Qualquer ddvida consultar o autor do projeto ou a Rede Ffsica da Seduc.

ATERRAMENTO ADOTADO
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- o 5 o o T , Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
[ ] m:) Y ﬁﬁ%ﬁﬁﬁ Quadro de distribuicéo de Energia para 24 Elementos Quadro de distribuicdo de Energia para 24 Elementos d=0.018 km
= e ,
© = In = 57.469,78 kVA / (380*1,73)
. . 25 200 25 In = 87,32A
Vista Superior Vu = 1,090 V.AKm
A Vt=0,018 x 87,32 x 1,090 = 1,713 V
orte
. . Vt = [(1,713/380) x 100] = 0,45%
Caixa de Inspecao de Aterramento
TRECHO QDG / QDAC-02
PARA CABO 0.6/1kV DE 10mm? (CIRCUITO TRIFASICO)
. . . o Vt = d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
Quadro de Distribuicao Geral (QDG) 4= 0,055 km
In=21.413,0 VA / (380*1,73)
al Al .. Condutor Capac. | Capac. N In = 32,5A
Anci Poténcia | Poténcia x Disjuntor (A) : : Fatorde| Fator P P Balanceamento de Fases Queda de Tens&o s A
L Poténcia | Fatorde . Tensdo | Corrente Método Material - - Cond. de |Cond. de - u= 95,7 V.AKM
Circuito ) . . | Aparente reativa i Classe Tensao de Fase Neutro |Protecao|Agrupam| Corr. - Descricao Vt=0,055x32,5x3,7 = 6,62V
Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de . . corrente | corrente | Distr. de Fases . Vit = [(6.62/380) x 100] = 1.74%
2 2 2 0 [(6, ) 1=1,
(VA) (VAr) . Curva N encord. N isolacdo (mm?) (mm?) (mm?) Temper. . V/A.km [dist(m)| AV%
Nominal (kA) | Instagdo Isolacdo nominal | real Fases A B C TRECHO QDAC-02 / Gircuito AC-2.11
QDFL-01 4.326,0 0,92 4.702,2 1.842,9 380 7,1 25 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x4,0 1x4,0 1x4,0 1,00 1,00 37,00 37,0 ABC 1.023,9 1.721,7 1.956,5 9,30 5,00 0,09 QDFL-01 PARA CABO 750V DE 2,5mm? (CIRCUITO MONOFASICO)
QDFL-02 9.534,0 0,921 10.363,0 4.061,5 380 15,7 32 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x6,0 1x6,0 1x6,0 0,70 1,00 48,00 33,6 ABC 3.578,3 2.952,2 3.832,6 9,30 55,00 2,12 QDFL-02 Vt=d(km) x In(A) x Vu(V.A/km)
) d = 0,04054 km
QD-QUADRA 1.172,0 0,92 1.273,9 499,3 380 1,9 16 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 28,00 19,6 ABC 597,8 597,8 78,31 15,00 78,00 0,60 QD-QUADRA In = 1.880,4 VA / (220)
QD-COz 8.600,0 0,92 9.347,8 3.663,6 380 14,2 32 C 5 B1 Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x6,0 1x6,0 1x,6 0,80 1,00 48,00 38,4 ABC 3.043,5 2.826,1 3.478,3 6,20 73,00 1,69 QD-COZz In = 8,5A
3 Vu = 16,8 V.A/km
QDAC-01 19.030,0 0,921 20.684,8 8.106,7 380 31,4 32 C 5 B1 Unipolar 5 EPR 0,6/1,0kV 3x6,0 1x6,0 1x6,0 1,00 1,00 48,00 48,0 ABC 6.945,7 7.521,7 5.641,3 6,20 5,00 0,26 QDAC-01 Vit = 0,04054 x 8,5 x 16,8 = 5,82V
QDAC-02 19.700,0 0,921 21.413,0 8.392,2 380 32,5 40 C 5 B1 Unipolar 5 EPR 0,6/1,0kV 3x10,0 1x10,0 1x10,0 0,70 1,00 66,00 46,2 ABC 6.945,7 6.945,7 7.521,7 3,70 55,00 1,74 QDAC-02 Vt =[(5,82/220) x 100] = 2,65%
QD-SALAS 13.620,0 0,921 14.804,3 5.802,1 380 22,5 32 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x10,0 1x10,0 1x10,0 0,70 1,00 66,00 46,2 ABC 5.282,6 5.413,0 4.108,7 3,70 67,00 1,47 QD-SALAS
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva , )
R B R TRECHO CRITICO: MEDICAO / QDG / QDAC-02 /
eSenva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - €Sernva CIRCUITO AC-2.11
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva VT =0,45% + 1,74% + 2,65%
VT = 4,84%
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A - - - - - - Reserva
Reserva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Somatdrios 75.982,0 0,92| 82.589,1 32.368,2 380 125,5 100 C 5 Bl Unipolar 2 PVC 0,6/1,0kVv 3x35,0 PENx35,0 1,00 1,00 37,00 37,00 ABC 27.417,4| 27.978,3| 26.617,4 1,090 18,00 0,65 QDG
Quadro de Distribui¢cao de For¢a e Luz (QDFL-01)
Pontos de | Pontos de Al A .. Condutor Capac. Capac. ~
o o Poténcia | Poténcia N Disjuntor (A) - : Fatorde| Fator P P Balanceamento de Fases Queda de Tensao
L Tomadas | lluminacao | Poténcia | Fatorde ) Tensao | Corrente Método Material - - Cond. de |Cond. de .
Circuito . . . | Aparente reativa . Classe Tensao de Fase Neutro |Protecao|Agrupam| Corr. - - Descricao
(W) (W) Ativa (W) | Poténcia (V) (A) Corrente Cap. Int. | de Ref. Tipo de . . 5 5 A corrente | corrente | Distr. de Fases dist
(VA) (VAr) . Curva . encord. N isolacao (mm?) (mm?) | (mm?) Temper. . V/A.km AV%
200 18 | 36 |50 Nominal (kA) Instacao Isolacao nominal real Fases A B C (m)
1.01 -1 44 - - 792,0 0,92 860,9 337,4 220 3,9 16 B 3 B1 Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 860,9 - - 16,80 18,58 0,56 lluminacao
1.02 -1 66| 11| - 1.584,0 0,92 1.721,7 674,8 220 7,8 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 B - 1.721,7 - 16,80 33,97 2,03 luminacao Externa
1.03 - - -1 3 150,0 0,92 163,0 63,9 220 0,7 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 A 163,0 - - 16,80 25,46 0,14 lluminacdao de Emergéncia
1.04 9 - - - 1.800,0 0,92 1.956,5 766,8 220 8,9 16 B 3 Bl Unipolar 5 PVC 750V 1x2,5 1x2,5 1x2,5 0,70 1,00 24,00 16,8 C - - 1.956,5] 16,80 16,46 1,12 Tomadas de Uso Geral (TUG's)
Reserva - -1 -] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - Reserva
Reserva - o I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C - - - - - - Reserva
Somatadrios 9| 110( 11| 3 4.326,0 0,92 4.702,2 1.842,9 380 7,1 25 C 5 Bl Unipolar 5 EPR 0,6/1,0 kV 3x4,0 1x4,0 1x4,0 1,00 1,00 37,00 37,00 ABC 1.023,9 1.721,7 1.956,5 9,300 5,00 0,09 QDFL-01

L1 O ° P
L2 O ® P
L3 O S P
PENG T 1 T PE
: RRGAR
r 1
N | N |
- - - - _ ! - _ _ _ |
— Massas Massas
Aterramento
Alimentacao

ESTADO DE GOIAS

" SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

CARIMBO DE APROVAGAO:

— UNIDADE ESCOLAR

CE MANOEL LIBANIO DA SILVA

— TIPO DE PROJETO

REFORMA E AMPLIACAO

~ ENDEREGO
RUA GOIANIA COM RUA TRINDADE - S/N - VILA GOIANY - CEP: 75.345-000 - ABADIA DE GOIAS / GOIAS

AREA DE TERRENO 2.760,32 m? AREA A CONSTRUIR 1,52 m?

AREA CONSTRUIDA EXISTENTE 1.482,06 m? AREA TOTAL DE CONSTRUCAO 1.483,58 m?

fﬁﬂ\ﬂ 1 1yl

L

AUTOR  ENG. ELETRICISTA THAYANE RIBEIRE LIM = ""CREA: 1016497083D-GO
ARTN°: 1020200247471 |
RT DA OBRA:

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
RESPONSAVEL: JESSICA ALVES BUENO SOUZA

CPF: 033.178.021-62

)
JéssicaAlVes Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
ira Civil - CREA 1t 29288V
Decreto 25/05/21 0.0 7.587

CNPJ: 01.409.705/0001-20

PROJETO ELETRICO

| TIPO DE PROJETO

Calculo de Queda de Tens&o;
Célculo de Demanda;
Diagramas Unifilares;
Quadros de Cargas;

Legendas;
Notas.
L. ASSUNTO:
—DATA: ESCALA: DESENHO: ——— —REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
04/01/2021 ( INDICADA ( Allyff Carneiro de Sousa ( 01 (ELE_520401 27_NOV20_R01
—REV.——DATA DESCRIGAO VISTO —
00 30/11/2020 Emisséao Inicial Allyff C. Sousa
01 04/01/2021 Modificacdes Solicitadas pela ENEL Allyff C. Sousa : ; /4
FOLHA:



AutoCAD SHX Text
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Rede Física da Seduc.

AutoCAD SHX Text
- Favor conferir medidas no local.


	Sheets and Views
	P-03-04




