NOTAS GERAIS:

- Perfis metalicos em ago ASTM - A36;
> ) m - Executar a perfeita limpeza das
pecas, retirando carepas e outras

impurezas como oxidagao com 0 uso
p— vy, @ O m L @ T @ @ @ = O RS, O 2 wn — c de jateamento de areia ou decapol.
Depois, aplicar o primer (zarcao) e

posteriormente, a pintura;
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f50 os oo eletrodos e chapas de vedacao;
7%600'0* A o014 20 oo+ - A posicao final das tercas metalicas

[T devera ser definida na obra, em
| funcdo das telhas e calhas;
T - Todas as medidas devem ser

—_— Ol Bl L[ Bl Rl 9 FL Pl [ L il ol Rl e Bl [T Tl o Rl I3 L ELLIT LS B ] Confi rmadas no Iocal;
‘ | - As pontas dos perfis metalicos

devem ser vedadas com chapa 14;
- Cotas em milimetros e elevagdes em
metros;
- Os pilares metalicos estao
posicionados centrados nas chapas
de base (ver detalhe), que por sua
vez, estdo locadas sobre a viga de
T concreto existente (ver eixo de

| locacéo);
I - Procedimento de chumbamento da
placa de base na viga de concreto
existente: Perfurar a viga (nos pontos
de insercdo dos chumbadores), limpar
bem o furo (eliminando o p6 e
aplicando alcool isopropilico), inserir
adesivo epoxi tipo Sikadur (para
i | realizar o chumbamento quimico) e
@ | | por fim inserir os chumbadores no
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furo.

SOLDAS:

- Executar solda tipo filete (ver figura a
seguir) em todo o perimetro de ligagcdo
entre dois perfis metalicos;

- Executar solda com eletrodo
revestido (SMAW) E70XX (Tensé&o de

JE J[ X @ D E L @ @ A CK @ Eulé);l:)reasisguurzlllr?ﬂ?fi)mkas i()I;-I) do cordéo de
solda, conforme Tabela 10 da ABNT

HS@ALA ﬂ/@@ | NBR 8800:2008 (a seguir).
Solda de filete

Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008

Espessura da chapa mais grossa Tamanho minimo do lado de uma
na ligagdo (mm) solda (H).Dimensdes em mm (*)
Menor que ou igual a 6.35 3
Menor que ou igual a 12.5 4}
Menor que ou igual a 19 6
Maior que 19 8

(*) Executada em uma s6 passada

LEGENDA:
- PLM = PILARETE METALICO:
- VM = VIGA METALICA:

- TR = TERCA METALICA;
- TE = VIGA DE TRAVAMENTO;

A .
= POSICAO DOS CORTES.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
SUPI%RINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
LEGENDA:
_ A . GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
PM = PILAR METALICO, APROVADO /. /.
VM = VIGA METALICA;
PLM = PILARETE METALICO; TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAD
TE = TRAVAMENTO DA TESOURA;
TR = TERCA.
) COBERTURA DO BLOCO 03
OBSERVACOES:
) COTAS EM MlLlMETROS’ RS’\ADE(F;E;;I;NIA COM RUA TRINDADE S/N VILA GOIANY CEP: 75.345-000
- ELEVACOES EM METROS; [ — ABADIA DE GOIAS / GOIAS L
B EX’ECUTAR SOLDA EM TODO O AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR | AREA A CONSTRUIR égiglgé/lio
PERl M ETRO D E CONTATO D E U M 2.760,32 m2 1.482,06 m2 1.52 m2 1.483,58 m2
ELEMENTO COM O OUTRO. ~
\,\,é b\&/\(\iq \?’w\%\u o
AUTOR: ENG. CIVIL EDUARDO AUGUSTO DA SILVA CANDIDO - CREA: 1017406413/D-GO
PEROPKCTIVA [ sem escas
RT DA OBRA: &w
PROPRIETARIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JESSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62
DESCRICAO PECAS COMPRIMENTO MATERIAL N° DE BARRAS* PESO (kg) E ST R U T U RA M ETAL I CA
PERFIL UE250X85X25X3.00 VIGA 350 metros ASTM A36 59 3754.3 kg TIPO DE PROJETO
PERFIL UE127X50X17X3.00  PILARETE 15.2 metros ASTM A36 3 1015 kg :
- EIXO DE LOCACAO;
PERFIL UE75X40X17X3.00 TERGCA 1819.1 metros ASTM A36 304 7159.2 kg  PERSPEGTIVA
PERFIL U150X50X3.00 TRAVAMENTO 54.2 metros ASTM A36 9 305.3 kg
CHAPA GROSSA (3/8") PLACA DE BASE - ASTM A36 - 134.3 kg L ASSUNTO:
FERRO @1/2" CHUMBADOR 38 metros ASTM A36 4 47.8 kg —DATA:———————— —ESCALA: REVISAO: N° RRT/ART:  —
JUNHO/2021 I_ INDICADA I_ 000 |_
- Para perfis metalicos o0 comprimento de uma barra é de 6 (seis) metros. REV. | DATA DESCRICAO VISTO
00 [18/06/2021 EMISSAO R00 EASC
FOLHA:
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