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VIGA BALDRAME

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA

3 DEMÃOS

(LER MÉTODO A)

ALVENARIA

SOLO NATURAL

ESCALA: 1:

DETALHE TÍPICO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME

sem escala

Nota: Para impermeabilização das vigas foi considerado 3 faces, (alt+larg+alt) 5+15ou20+5. Impermeabilizar a altura de 5

centímetro em cada lado da viga. Já da alvenaria em duas faces com altura de cada lado sendo 60 centímetros

Passo 01: Em dia de sol forte realizar a limpeza das

superfícies do substrato. O local deve estar limpo e livre

de qualquer impureza com desmoldante, partes soltas,

pregos, poeira e afins.;

MÉTODO INTERVENÇÕES

A

Passo 02: A argamassa polimérica é um produto

bicomponente: Parte sólida, cimentícia e a resina líquida.

Utilizar o misturador mecânico para promover uma

homogeneidade à mistura. Não adcionar água.

Passo 03: Utilizar uma brocha ou trincha para realizar o

serviço. A massa deve ser aplicada em 3 demãos.

1 horizontal;

1 vertical;

1 cruzada;

Aguardar 12 horas entre demãos.

REGIÃO HACHURADA É ILUSTRATIVA E

DEVE PASSAR POR INTERVENÇÃO - LER

ESPECIFICAÇÕES DE METODO A
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DIMENSÕES DOS PILARES EM

CONCRETO ARMADO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA

3 DEMÃOS

(LER MÉTODO A)

REALIZAR LIMPEZA COM JATEAMENTO

DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO
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Tabela A = Pilares de concreto

0,20

Larg. (m)

0,60

(m)

Comp (m)

Qntdd.

14

10,90

(m²)

área do

pilar

152,60

(m²)

Jateamento

com água

(m) (un)

4,231

(m)

Alt. (m)
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