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POR SE TRATAR DE UM BLOCO PADRÃO

FNDE, NESTE PROJETO FOI REALIZADO

APENAS ALIMENTAÇÃO DO BLOCO. VER

DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS EM PROJETO

ESPECÍFICO.

COMO HÁ UM QUADRO SEM ELEMENTOS NA

DIRETORIA, SERÁ UTILIZADO O MESMO PARA

SER O QUADRO GERAL DA QUADRA,

IMPLANTAR DOIS DISJUNTORES DE 25A

TRIFÁSICO E TRÊS DPS.
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Planta baixa - alimentação do bloco padrão FNDE

Escala 1:100

Quadro de Cargas

Sem esc.

Diagrama Unifilar

Sem esc.

ADVERTÊNCIAS

NOTAS

- Quadro de Distribuição dos Circuitos Elétricos - h=130cm

- Eletroduto de PEAD embutido no piso

- Neutro, Fase, Retorno, Terra, Neutro 1kV, Fase 1Kv, Terra 1kV e PEN

- Padrão de medição polifásica para ramal aéreo

- Caixa metálica 15x15x8cm no teto

- Disjuntor Monopolar a seco - DIN Corrente Indicada (XXA)

- Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)

- Caixa de concreto ou alvenaria 30x30x40cm no piso

- Caixa metálica 15x15x8cm - h=30cm

- Haste de aterramento Ø5/8"x3000mm

LEGENDA

- Eletroduto PVC rígido

Planta baixa - alimentação do bloco padrão FNDE ;

Quadro de Cargas;

Diagrama Unifilar;

Legenda;

Notas.
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00

Rua Natal, Centro. Distrito de Riverlândia, Rio Verde-GO. 

03/09/2021

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

00 09/2021 Emissão Inicial DANIEL D

INDICADA

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

ESCALA:

DATA

DATA:

REV.

ASSUNTO:

DESENHO:

DESCRIÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE

ÁREA DE TERRENO

ENDEREÇO

NOME DO ARQUIVO:

FOLHA:

VISTO

REVISÃO:

UNIDADE ESCOLAR

TIPO DE PROJETO

REFORMA E CONCLUSÃO DE COBERTURA  QUADRA PADRÃO FNDE GRANDE 

RT DA OBRA:

ENG. ELETRICISTA DANIEL GODINHO DANTAS
CREA: 1019560070D-GOAUTOR

ART Nº:       1020210197050

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705/0001-20

RESPONSÁVEL: JESSICA ALVES BUENO SOUSA

CPF: 033.178.021-62         CREA: 1213247160D-MT

1/1

6.400,00M2

1.447,30M2 1.447,30M2


