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CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos n2 037/2022
A Secretaria de Estado da Educagdo

Tomada de pregos N2: 037/2022 [ Data abertura: 26/01/2022 | Hora: Sh

Local: Processo ne:
Goiania - GO 2021.0000.607.8432
Nome da Empresa: CNPJ n2

Matias Solar Energy Ltda 26.557.134/0001-00

Enderego: Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C, Sala 11 — 22 andar,
Centro Jaragua — Goias, CEP: 76.330-000

Banco: Nome Institui¢do: Agéncia: Conta:

756 SICOOB 3332 3426-6

E-mail: financeiro01@gmatias.com.br | Telefone: (62) 3326-1551
Nome Responsavel Legal: CPF: Fungao:

Marcela Matias de Oliveira Barbosa 961.766.871-87 Procurador (a)

RG: Orgio Expedidor: Telefone:

3829600 PC/GO (62) 3326-1551 e 3326-1785
Endereco: Avenida T-4, 550, Edificio Ilhas do Caribe, Apto 1102-A, Setor Bueno, Goiania - GO
E-mail: Celular:

Financeiro01@gmatias.com.br (62)98634-1356

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUGCAO CIVIL
PARAFORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COMPOTENCIA DE 50KW DE INVERSOR CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-
GRID), COM OPERAGAO ASSISTIDA E MANUTENGCAO DO SISTEMA, NO COLEGIO ESTADUAL
PROFESSOR JOSE PASCHOAL DA SILVA, NO MUNICIPIO DE SILVANIA-GO.

Prezados Senhores,

A empresa Matias Solar Energy Ltda, inscrita no CNPJ sob o n® 26.557.134/0001-00, sediada na
Avenida Coronel Tubertino Rios, 425, Quadra 10 Lote 4-C Sala 11 22 Andar, Centro, Jaragua -
Goias, CEP: 76.330-000, através de seu socio/administrador, Sr(a). Leonardo Jaime Gomes
Matias, portador da cédula de identidade RG 4645703 - DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n?
005.218.341-63, residente e domiciliado na Rua QR-15, Quadra 15 Lote 08, Condominio Quinta
dos Riantes, Jaragua — Goids, CEP: 76.330-000, neste ato representado por sua procuradora
Marcela Matias de Oliveira Barbosa, CPF: 961.766.871-87, residente e domiciliada a
Avenida T-4, 550, edificio Ilhas do Caribe, Apartamento 1102-A, Setor Bueno, Goiania —
GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na
integra dos servigos motivo do objeto da presente licitac3o, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em

nossa proposta, cujo prego é de R$ 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).
e
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No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais € mio-de-obra de 12 qualidade, e ainda

que a variacdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos
servigos sera de 5 (cinco)anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses.

Jaragud, 23 de janeiro de 2022.
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atias Solar Energy Ltda Matias Solar Energy Ltda
CNPJ: 26.557.134/0001-00 CNPJ: 26.557.134/0001-00
Marcela Matias de Oliveira Barbosa Rogério José da Silveira
CPF: 961.766.871-87 CPF n2 770.629.301-72
Procuradora Registro CREA 20381/D-GO
CNPJ:26.557.134'0001-00
L.E:10.764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matas Business
Center 2° Andar, Centro. Jaragus-GO .CEP 76.330-000



tPROCESSO SEI: 1202100006078432

UNIDADE ESCOLAR: iCOLEGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSE PASCHOAL DA SILVA
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE
INVERSOR
ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000
CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PRECOS: 1037/2022
CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?2): 313,39M2 - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

239.536,06 285.000,00
239.536,06 285.000,00 100,00

IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 50KW
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$)

4L

ATIAS SOLAR’ENERGY LTDA
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CNPJ: 26.557.134/0001-00
CNPJ: 26.557.134'0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA TE10764.054-6
PROCURADORA MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n° 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar. Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: i WREFI i PROCESSO SEl: 1202100006078432 i
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO: {RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000 i

CIDADE: ___ISILVANIA TOMADA DE PREGOS: 037/2022

CRE: SILVANIA DATA: | 26/01/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?): 313,39M? - 121 MODULOS DE 550w = 66,55KWp

REFERENCIA GOINFRA: 0OUT/2021 ONERADA
REFERENCIA SINAPI: OUT/2021 ONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. MAT MO | VALOR TOTAL
L PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
 21301,00 | AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS M2 194,14 2,35 1.473,67
1.1.1. GaaaBE 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
: 1 NSTALAGOES ELETRICAS e e 2
KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW,
COM LIGAGAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE
compas7 see|  ATERRAMENTO PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E N 229.600,45 0,00 229.600,45
e ~ | CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE PROTREGAO C/A PARA
i e INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO DO PROJETO
121 L - JUNTO A ENEL)
: | MANUTENGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 50 kW,
i i . o
e NO PERIODO DE 01 (UM) ANO APOS i (805281 0,00
=~ | ENTREGA E O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA (3% DO
1.2.2. i , ; VALOR KIT INSTALADO
1.3.1 k  270809,00 PLACA DE lNAUGURAcAo ACO ESCOVADO 42X60CM UN t100 404,5 4,63 409,13
VALOR TOTAL 239.536,06
45.463,94
CUSTO POR ME. 509,41 CNPJ:26.557.134'0001-00

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
Av ¢ e] Tubertino Rios. n® 425 Prédio Matias Business

CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA Center 2" Andar Centro Jaragué-GO CEP 76.330-000

PROCURADORA

/ % = MATERIAL S/BDI: 239.516,74 I.E: 10.764-054 .6
P BRA S/BDI: 19,32
/ Dottt Y12 7%2F Wi ———— MATIAS SOLAR ENERGY



CNPJ:26.557.134 '0001-00
1.E:10.764.054 6

_i (AT MATIAS SOLAR ENERGY

g MI IA—S Av ( ¢! Tubertino Rios.n® 425 Prédio Matias Business

% SOLAR ENERGY Center 2°Andar Centro Jaragué-GO CEP 76.330-000
UNIDADE ESCOLAR: #REF! iPROCESSO SEl: 1202100006078432

— FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM
’ POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000
CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PRECOS: {037/2022 0
CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022 0
SOMATORIO DE SERVICOS

11 DESCRI; RS ;

a. SERVICOS PRELIMINARES 1.473,67 1.753,37 .0,62%|.

f. INSTALACGES ELETRICAS 237.653,26 282.759,85 99,21%

2. DIVERSOS 409,13 486,78 0,17%| )
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 239.536,06 285.000,00 100%

o gt i

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA
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CNPJ: 26.557.134 '0001-00

LE:10.764.054-6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matias Business

Center

2°Andar Centro Jaragud-GO CEP 76.330-000

UNIDADE ESCOLAR:

#REF!

iPROCESSO SEI:

1202100006078432

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

OBRA: 5
COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000
CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PREG037/2022
CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 1248 .
[‘ . JO0L /‘{;f Sc 10
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR PARCELAS 1] 2 /
285.000,00 DIAS C 30 [ 60
SERVICOS PRELIMINARES 1.753,37 % PERIODO
RS  1.753,37 | RS -
INST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E. 282.759,85 % PERIODO e
/ / ? RS 273.178,62 | RS  9.58123
DIVERSOS 486,78 % PERIODO
? RS 486,78 | RS =
TOTAL:| RS 285.000,00 % PERIODO|  (96,64% D 3,36%
VALOR PERIODO| R$ 275.418,77 | RS  9.581,23
% ACUMULADO|  96,64% ) 100,00%
VALOR ACUMULADO| RS 275.418,77 | R$ 285.000,00

Wi b W fyindo

ATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00

MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA

PROCURADORA



CNPJ. 26.557.
LE: 10.76:;%?;9‘»001 00

s M MATIAS SOLAR ENERGY
SOLAR ENERGY

'&/ w Av Cel Tuberting Rios, n°
! ,n°® 425 Pr,
w Center 2 Andar, Centro Jamgué-Gég] %%gn;fsgggm

UNIDADE ESCOLAR: #REF! {PROCESSO SEI: | 202100006078432
— FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000
CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PRECOS: 1037/2022
CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022

DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

DESCRICAO COEF

TAXA%(a.m.)

1) COFINS 100,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,659
3) ISSQN 100,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% ;

5) ADMINISTRAGAO CENTRAL 100,00% 4,00%
6) DESPESAS FINANCEIRAS 100,00%

7) SEGUROS + GARANTIAS 100,00%

8) RISCO 100,00%

9) LUCRO 100,00%

BDI - FINAL 18,98%
Notas:

(1) & (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de cilculo definidas pela legislagio municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB ~ contribuigio previdenciiria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n° 2.622/2013 - TCU -~ Plendrio. Valores entre o 1% ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressio matemitica do acordio 2.36972011 — TCU — Plenirio e disponibilizado pela GOINFRA em jutho de 2021, (Foi
vtilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de 07/2020 a 06:2021)

L Onde:
_ TAXA SELIC\7s: :
ap:(jg,.-f—_)“ DF - taxa representativa das Despesas Financeiras;
W DU = Dias (teis

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n° 2 6222013 - TCU ~ Plenario. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra ervos de exscugdo, incéndio e explosio, danos da za (vendaval, destelbamento. alagamento,
nundagio, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou firto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgio (OCC). Instalagio e Montagem (IM), e Obras Civis em Construgio e
Instalagio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagio dessas coberturas bisicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade cril cruzada, cot de desp dind cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura deriscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pels convengio coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Riucon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigdo do cileulo do BD.1.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n° 2.622:2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordio n® 2.62272013 - TCU — Plenirio. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante 7 ) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado é a que foi aplicada para a obtengio das tabelas contidas no Acordio n
26222013 -~ TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administragiio central

o< (LHACHS FREGULHDRYL L) R
- {3-}) G = taxa de garantias )
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa do

1= tea de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB ¢ 1SS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 se recalenlar o BDI, di

o 3 ; , do as tgxas de admmistragio central e lucro
R 1 b
/ MATIAS'SOLAR ENERGY LTDA

CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF: 961.766.871-87
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UNIDADE ESCOLAR:

HREF!

{PROCESSO SEI:

1202100006078432

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA

OBRA: FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000
CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PRECOS: 037/2022
CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022

RELATORIO CENTRAL

a. SERVICOS PRELIMINARES 1.753,37 (0,62%
f. INSTALACOES ELETRICAS 282.759,85 99,21%
z. DIVERSOS 486,78 (0,17%)
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI 285.000,00 100,00%
4 4/2 A %//M@ s
wle ’
MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA
CNPJ:26.557.134 '0001-00
LE:10.764.054-6
MATIAS SOLAR ENERGY

Av (el Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar Centro Jaragusd-GO CEP 76.330-000
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UNIDADE ESCOLAR: #REF! iPROCESSO SEI: 1202100006078432

— FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGCAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO
COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000

CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PRECOS: 037/2022

CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA > )5 Y, \\5

SISTEMA FOTO

INSTALACOES ELETRICAS

/ ﬂ%%//ﬂ/ﬁ/ﬂ/w%/

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

557. 1341000100
CNPJ: 122.‘0764054

MATIAS SOLAR ENERGY

i

Av Cel
Center 2°

425 Prédio Matias Business
Tmocgﬁonlmgué GO CEP 76. 330-000



CNPJ: 26.557, ]
LE10764 g o001 00

= SOLAR ENERGY MATIAS SOLAR ENERGY
a Av el Tubertino Rios n°® 42
: s 5
UNIDADE ESCOLAR: | #REF! H PROCESSO SEl:} 202100006078432 Center 2°Andar Centro ngu’.’éég“’c?s’?“%???)'"m"“
OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR
ENDERECO: RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000
CIDADE: SILVANIA TOMADA DE PRECOS: 037/2022
CRE: SILVANIA DATA: 26/01/2022

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO

COMP 487_SEE

KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGACAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO
PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS UN 1,0000 265.988,12 265.988,12 265.988,12 265.988,12

DE PROTREGAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO
': DO PROJETO JUNTO A ENEL)

MATERIAL (C) - TOTAL| 265.988,12 265.988,12

COMPOSICAO COMP 489_SEE




KIT INSTALADO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 50 kw, COM

LIGAGCAO DO INVERSOR ATE O QGBT, MALHA DE ATERRAMENTO
PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS
DE PROTREGAO C/A PARA INVERSOR TRIFASICO (HOMOLOGAGAO
DO PROJETO JUNTO A ENEL)

UN

0,0300 265.988,12 265.988,12 7.979,64 7.979,64

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA
CNPJ: 26.557.134/0001-00
MARCELA MATIAS DE OLIVEIRA BARBOSA
PROCURADORA

CINPJ:26.557.134'0001-00
LE:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av (el Tubertino Rios, n® 425 Prédio Matias Business
Center 2°Andar Centro Jaragud-GO CEP 76.330-000
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SOLAR ENERGY
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CNPJ:26.557.134'0001-00
LE:10.764.054 6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av Cel Tubertino Rios,n® 425 Prédio Matias Business
Center 2° Andar. Centro Jaragus-GO CEP 76.330-000

UNIDADE ESCOLAR:

#REF!

IPROCESSO SEI: |}

202100006078432

OBRA:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 50KW DE INVERSOR

ENDERECO:

RUA MANOEL ESTELITA LOBO, S/N, PARK RESIDENCIAL ANCHIETA, CEP: 75.180-000

CIDADE:

SILVANIA

TOMADA DE PRECOS::037/2022

CRE:

SILVANIA

DATA: i26/01/2022

COTACOES DE PRECOS - SEE-GO

FONTE

CcODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

ME

DiA iNDICE RETROACAO

DESONERADA

ONERADA

COTAGAO |

COT 447_SEE

| (HOMOLOGZ\;ZKO DO PROJETO JUNTO A

KIT INSTALADO DO SISTEMA
FOTOVOLTAICO PARA 50 kW, COM
LIGAGAO DO INVERSOR ATE
MALHA DE ATERRAMENTO PARA O
SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONJUNTO
DE DISPOSITIVOS DE PROTREGAO C/A
 PARA INVERSOR TRIFASICO

ENEL)

UN

265.988,12

265.988,12 |

NOME DA EMPRESA

EMPRESA

USOLAR ENERGIA

 |SOL BRASIL

FOTEN ENERGIA

... INEOMAX SOLAR

prads

e

Ge) 765 511~ 57 =



CNPJ: 26557134 0001-00
LE:10764.054°6

MATIAS SOLAR ENERGY

Av (¢l Jubertino Rios. 0’ 425 Prédio Matias Business
Center 2° Andar Centro Jaragua-GO CEP 76.330-000






¢ solis

Datasheet

ModelName Solis-50K.

input DC

Max. DC input power(kw)

Max. DC input voIté’éé(V)

Nominal BC voltage(y)

Start-up voltage(V)
MPF'fvnkggé rangelV)
Max.xﬁputéﬁirentikl /C/f'))y i

Quiput AC

Rated output power(kW)

Max‘.;i)pare‘r‘i; odtﬁ@t povbér(k\lAf
Ra(éfiigrid voltage(V)
Rated grid frequency(Hz)

Operation phase

Rate;:l grid é)ﬁtpuf current\‘A)
Mak{yéutpu‘t t"urren’&(ﬂ) -

Power actor (at rated output povier)
THDI (at rated output power)

£

Max efficiency

EU efficiency
MPPT efﬁﬂgncy

Prote

DC reverse-polarity bréte&ion '
Insulation resistance monitoring
Resiﬂuq! current detection

Surge p}ote;ition (

jslanding protection
Integrated DC switch
General Data

Dimensions (mm)

Weight (kg)

Tdﬁ?;lo@ .
Self consumption (night)

Opétﬁungambiemﬁmper;mremnge
Qetverumlte: .

Ingress protection

Noise emission(typical)

Cooling concept

Grid connection standard

Safety / EMC standard

DCconnection
ACconnection

Display

Communication connections

Monitoring

833

ading ... 0.8lagging

<3%

630WTOOH"3STD
e

 Transformerless

<60dBA
Intelligent redundant fan-cooling =
4000m

| EN50438, G99, ASATTT, VDEO126-

S

0T Terminal connect

LCD, 2207

4 Pin R$485 connector, 2 RJ45 connector, 2 group of terminal block

| WiFior GPRS
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AS-7TM144-HC

525W~550W

MONOCRYSTALLINE MODULE

e

e

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

®  High module conversion efficiency up to 21.28% by using innovative Half-cell design
and Multi-busbar(MBB) cell technology.

@  Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and

e s SR GELS (SRS S S

low light conditions.

e

@  Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa

- BES TS

and snow loads up to 5400Pa.
® High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,
ammonia and hail tests).

@  Potential induced degradation (PID) resistance.

CERTIFICATIONS

® |EC 61215 IEC 61730, CE

® |50 9001:2015: Quality management system

@ISO 14001:2015: Environmental management system

® IS0 45001:2018: Occupational health and safety management system
SPECIAL WARRANTY

® 20 years product warranty

® 30 years linear power output warranty

100%
Passionately 5 97-5% (i
8
S 90%
committed to %
2 80%
delivering innovative -
5 10 15 20 25 30
Year
energy solution H Linear performance warranty from Amerisolar

@ Standard performace warranty

Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2021



Maxmum Power (Pmax) k B L 5‘25’Wv B 530W 535W 540W

- Open Circuit Voltage (Voc) | 49.0V 49.2V ' 494V H4§6V _498V 500V
~ Short Circuit Current (Isc) - - 13.74A  13.78A 13.82A | 13.86A 13.90A 13.94A
‘ 4OBV f'm VVVVVV 410V | a2V ; = 18V
CurentatMaximum Power () 1288A | 12mA | 1290A
 Module Eficiency (%) Fms | det | am e | 2t | 2128
_ Operating TSF“E?EEE‘;F‘?,\,,,M._M | o - o =0 C‘O +85°C |
T sys‘tehvouagé — e 5 , 1000\/ Dcnsoov DC ‘ ’-,
! Frre Resrstance Ratlng N Typet(m accordance wrth UL1703)/Class C(|ECG1730) -

- Maximum Series Fuse Ratmg 25A

STC Irradrance 1000W/m2 Cell temperature 25 C AM1 5; Tolerance of Pmax +3% Measurement Tolerance fc3%

 Maximum Power (Pnas) 39IW  395W 399w 403W 411W
 Open CircultVoltage (Voc) T Aoy | 453V 455V 457v 1 : 461V
P SOy Oxrertle e e e 11 19A o g —
* Voltage at Maximur Power (Vo) T e 3V
- Current at Maxrmum Power (lmp) A 10. 54A 10 59A H10‘64A o 1069A 10.79A

NOCT: Irradlance 800W/m2 Amblent temperature 20°C ‘Wind Speed 1mis

MECHANICAL CHARAOTERISTICS
Cell type. Monocrystalline PERC 182*91mm Nommal Operattng Cell Temperature (NOCT) 43°C+2°C

‘Number of cells e 144 (6x24)

I Temperature Coefficients of Pmax | -0.36%/°C

~ Module dlmensmns 2279xl134x35mm (89 72x44 65x1 38tnches) Temperature Coefﬂctents of Voc V 1 -Q.28%/°9 |
~ Weight { 29kg (63.91bs) - Temperature poeff cientsoflse | 0.05%°C
ﬁ Front cover 3 2mm (0 13mches) tempered glass wrth AR cor ing k »
 Frame Anodized aluminum alloy PACKAGING P
] Junctlon box IPGB 3dlodes Standard packagmg I 3ls/pallet
' Cable 4mm2(0 006|nchesz) Portralt 300mm (11 81mches) | Module quantity per 20‘ oontamer e 1‘1~§5pcs :
! Landscape: 1300mm (51.18inches) o Module quantity per 40’ container | 620pcs (HQ)
Connector MC4 or MC4 compatible - ?
ENGINEERING DRAWINGS
Unit: mm
) N "‘ 5 5
T s |1 @7 g
i . Bourting hoses 3
IRy
i T
¥ i 1
9
A B Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different Irradiances
gee v
. ST
8 .
1 /‘ y
il
2
'. ' 0051‘015202530354045505680
./‘ L 35 il Voluga(Vl
' ‘ i ] — -26’(‘ 7‘0“\'.' ) ‘-ZST SD".‘ e 76“ ;
Rear View Section A-A Current Voltage Gurves at Different
Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice. Temperatures

Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.



ESTRUTURAS DE FIXACAO PARA
PAINEIS FOTOVOLTAICOS




‘GRAMPOS de fixagio

B GRAMPO INTERMEDIARIO

Material -ALUMINIO - 6063 ¢ INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM MODULOS 35mm e 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E LINHA ECONOMY

W GRAMPO FINAL

Material -ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM MODULOS 35mm ¢ 40mm.
£ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E LINHA ECONOMY

W EMENDA

Material -ALUMINIO - 6063 ¢ INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY

B GRAMPO GARRA

Material ALUMINIO - 6063 e INOX

Caracteristica - £ COMPATIVEL COM A LINHA PREMIUM E
LINHA ECONOMY




TELHADO Ceramico

B SUPORTE DE FIXAGAO GANCHO HOOK
SFGH-150

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ MADEIRA
PARAFUSO M8X35

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-200/ SFP-250

Material - ALUMINIO - 6063 .
Caracteristica - COM/. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA
PARAFUSO M10X200 oy M10X250

N PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2 ~

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes -2.20m-440m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensdes - 2,10m-420m




TELHADO Fibrocimento

M SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
~ SFP-200/ SFP-250

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ METAL
PARAFUSO M10X250

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-200 / SFP-250

Material - ALUMINIO - 6063 ,
Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRA
PARAFUSO M10X200 ou M10X250

B PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes -220m-4.40m

M PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1 :

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes - 2,10m-420m




TELHADO Metalico

[ SUPC}RTE DEF IXA(;I“\O TELHADO
METALICO
SFTM-120
Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ TELHADO META
PARAFUSO AUTO BROCANTE 6,3«1'

B PERFIL H ECONOMY
PHE - 2,1

Material - Awmo - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensodes - 2,10m-420m

M PERFIL H PREMIUM
PHP-2,2 ~

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - PERFIL UNIVERSAL
Dimensoes - 220m-440m

B P. SEXT 12 X 2” BROCANTE
INOX 304
Material -INOX 304
Dimensoes - #12 - 5,5mm x 2° (50mm)




TELHADO ‘té c

I Mmi TR&LHQ
- PUE-0, 1510, 30

Material - Aamfmm 6063

Caracteristica - MINI TRILHO P/ TELHA METALICA
PARAFUSO 5.5 X 25 mm
Dimensdes -0,15m-0.30n- 040w e 0.55m

B PER*“&L U ECGNGMY

teri P UNIVERSAL TELHAMETALICA
F‘RF?AFHSO 55X 25mm o
Dimensées - 220m-440m

l P SEXT 5, 5 X 25 BROC TlPO COSTURA, ‘
 INOX 410

Material - INOX “w -
mm;amﬁﬁ 5,51(;25 mm

, amms 55x 5smm




PECAS POR ENCOMENDA

B SUPORTE DE FIXAGAO PRISIONEIRO
SFP-300 / SFP-400

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE UNIVERSAL P/ MADEIRAMETAL
PARAFUSO M10X300 ou M12X400 ~

B SUPORTE DE FIXACAO P/ TERGAS
DE CONCRETO C/ PRISIONEIRO
SFTC-200/ STCP-250
Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ. SUPORTE P/ TERGAS DE CONCRETO
HASTE M8X200 + M10X200 ou M8X250 + M10X250

B SUPORTE DE FIXAGAO ARTICULADO

P/ MADEIRA C/ PRISIONEIRO
PFAM-200 / SFAM-250 ,

Material - ALUMINIO - 6063

Caracteristica - CONJ, SUPORTE P/ MADEIRA
HASTE M10X200 ou M10X250

B FIXAGAO P/ LAJE/ TRIANGULO DE

INCLINAGAO
TI-10/ T1-30

Material - ALUMINIO - 6063
Caracteristica - CONJ. DE INCLINAGAO
DE 10° a 30°, : ~




DISPOSICAO DOS MODULOS
SUPORTES DE FIXACAOE [

GRAMPOS DE FIXAGAO

B DOIS MODULOS

2 PERFIS
4 SUPORTES DE FIXAGAO
2 GRAMPOS INTERMEDIARIOS

4 GRAMPOS FINAIS

® TRES MODULOS

3 PERFIS

2 EMENDAS

6 SUPORTES DE FIXAGAO
4 GRAMPOS INTERMEDIARIOS
4 GRAMPOS FINAIS

B QUATRO MODULOS

4 PERFIS

2 EMENDAS

8 SUPORTES DE FIXAGAO
6 GRAMPOS INTERMEDIARIOS

4 GRAMPOS FINAIS

E CINCO MODULOS

5 PERFIS

4 EMENDAS
8 SUPORTES DE FIXAGAO
8 GRAMPOS INTERMEDIARIOS

4 GRAMPOS FINAIS

R SR

w‘,

B SEIS MODULOS

6 PERFIS

4 EMENDAS
10 SUPORTES DE FIXACAO
10 GRAMPOS INTERMEDIARIOS

4 GRAMPOS FINAIS

ARG

ESUPORTES DE FIXAGAO

LEGENDA
#GRAMPO INTERMEDIARIO

EGRAMPO FINAL




UM NOVO JEITO DE COMPRAR ESTRUTURAS!

Plataforma: https://sistema

.edfix.com.br/login/index

Site: www.gdﬁx.com.br

E-mail: Contato@gdfix.com.br

Fone: (48) 9.194-5336

Endereco: Rua Atanasio Bernardes,

831 Centro, Tijucas - SC, 88200-000







A ENERGIA QUE CHEGA
ATE VOCE, EA MESMA
QUE NOS MOTIVA:

Ha mais de trés décadas a Cordeiro Cabos Elétricos S.A esté presente no segmento de fios e canos

elétricos. Empresa nacional, oferece uma linha completa de produtos em cobre e aluminio para 08 principais
segmentos de mercado, como: Concessionarias, Construcao Givil, Oleo & Gas, Petroquimico, Infraestrutura,
Industrias, Geragéo de Energia, Energias Renovaveis € Revenda Especializada.

A companhia preza pela qualidade de seus produtos e senvigos proporcionando fios € cabos eletricos com
exceléncia, garantindo a satisfagio e a superagao das necessidades de seus clientes.

A Cordeiro Cabos Elétricos acredita em um mundo melnor & acolhedor; por isso, investe tambéem em
métodos sustentaveis para a fabricacéo de seus produtos.

E nesse contexto que anunciamos O CABO CORTOX SOLAR, destinado aos sistemas de energia solar
fotovoltaicos, e projetado com tecnologia e equipamentos de altissima gualidade. Estes cabos sao

produzidos para resistir as intempéries do clima em qualquer tipo de instalacao fotovoltaica.

A marca Cordeiro Cabos Elétricos que produz & energia para um futuro notével, tambem investe no Instituto
Melo Cordeiro que visa possibilitar uma vida melhor e oportunidades para criangas e adultos, realizando
aches capazes de refletir no dia a dia de cada um e fazendo a diferenga na vida de todos.



lasse 5. i

Srmbera mole, encordoamento ¢

3]

nado com baixa emissdo de fumaca e néo propagante a chama.

COBERTUHA ;
Composto termofixo com baixa emissao de

e a chama e com prot

IDENTIFICAQI\O
Os cabos sdo fornecidos nas cores preta e vermelha

TEMPERATURA MAXIMA DO CONDUTOR
120 °C em servico continuo; 250 °C em curto-circuito.

APLICACAO
Os cabos CORTOX SOLAR da Cordeiro Cabos lados e cor
cobertura nao halogene M—l para as tensdes de ate | 8 <\/ '3 C Us con fiutores fO'am proletadm para instalacao

entre a célula fotovoltaica e 0s terminais d“ corrmt(, mmtma 1o mvoswr e 0s demais eguipamentos do sistema
fotovoltaico, em funcdo de sua resisten V). Os cabos podem ser instalados em
eletrocalnas, leitos ou eletrodutos de mmalfa\,oos em amblc,rwt@s internos e externos.

ESPECIALIZACAO
ABNT NBR: 16612

N

ESPESSURA  ESPESSURA RESISTENCIA 2
Ne DE ISOLACAO  COBERTURA P BXTERNO  yaivaazo (PSS

CONDUTORES NOMINAL NOMINAL °C




CABOS ELETRICOS S/A

~ (4)CorpEIRO

RUA IIJIMA, 1180 - VILA STO ANTONIO - FERRAZ DE VASCONCELOS - SAO PAULO - SP
FONE: (11) 4674.7400 | WWW.CORDEIRO.COM.BR s







{)cornEiro

FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70°C

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, témpera mole.

ISOLACAO
Composto termoplastico (PVC) 70°C.

APLICACAO
Indicado para instalagdes de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, e oferecem maior
seguranga devido as caracteristicas de nao permitir a propagagéo de chama.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO
Preto - Azul - Vermelhe - Verde - Branco
Outras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3; Cabos isclaclos com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte
3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagoes fixas (IEC 60227-3, MOD)

' DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
___FIO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO 2 NOMINAL MASSA LIQUIDA

(mm?) (mm) (mm) (kg/kim)
1x1,5 0,70 2,80 20
1x2,5 0,80 3,30 31
1x4,0 0,80 3,80 46
1x6,0 0,80 4,30 63
1x10 1,00 5,50 105




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS S$:4

CORD-FIOS E CABOS DE COBRE NU

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, meio duro.

APLICACAO
Empregado em linhas aéreas para transmisséo e distribuicao
de energia elétrica e sistema de aterramento.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 6524 Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem
cobertura protetora para instalagdes aereas.

DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

FIO CLASSE 1 A

@ DO FIO (mm) MASSA LIQUIDA (kg/km)

SECAO (mm?) -

SEGAO (mm?)

4 2,24 35

6 2,80 55

10 8,55 88
4,50

CABO DE COBRE NU CLASSE 2 A

SECAO (mm¥)

FORMACAO NOMINAL

" CABO DE COBRE NU CLASSE 3 A

FORMAGCAO NOMINAL & NOMINAL (mm) MASSA LIQUIDA (kg/km)

10 7x1,36 4,08 92

16 7x1,70 5,10 143
25 7x2,06 6,18 210
35 7x2,50 7,50 310
50 7x3,00 9,00 445
70 7x3,45 10,35 590
95 7x4,12 12,36 842
120 19x2,90 14,50 1130
150 19x3,25 16,25 1420
185 19x3,55 17,75 1690
240 19x4,00 20,00 2145
300 19x4,50 22,50 2720
400 37x3,75 26,25 3670
500 37x4,12 28,84 4430

& NOMINAL (mm)

MASSA LIQUIDA (kg/km)

70 19x2,12 10,60 605

95 19 x2,50 12,50 840

120 37 x2,06 14,42 1110
150 37x2,24 15,68 1310
185 37 x2,50 17,60 1630
240 37 x2,90 20,30 2195
300 37 x3,25 22,75 2760
400 61 x 2,90 26,10 3620
500 61 x 3,25 29,26 4545




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS 54

FIOS E CABOS FIRESTOP 750V PVC 70O°C

CONDUTOR
Cobre eletrolitico nu, témpera mole.

ISOLACAO
Composto termoplastico (PVC) 70°C.,

APLICACAO

Indicado para instalagdes de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, e oferecem maior
seguranga devido as caracteristicas de nao permitir a propagagdo de chama.

TEMPERATURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
70°C em regime de servigo continuo.

100°C em regime de sobrecarga.

160°C em regime de curto-circuito.

IDENTIFICACAO
Preto - Azul - Vermelho - Verde - Branco
Outras cores sob consulta.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 247-3: Cabos isoladlos com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte
3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalagoes fixas (IEC 60227-3, MOD)

 DADOS CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
~__ FIO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA DA ISOLACAO O NOMINAL MASSA LiQUIDA

(mm?) (mm) (mm) (ka/kmy)
1x1,5 0,70 2,80 20
1x2,5 0,80 3,30 31
1x4,0 0,80 3,80 46
1x6,0 0,80 4,30 63
1x10 1,00 5,50 105




CORDEIRO

CABOS ELETRICOS $iA

CABO ANTICHAMA BWF 450/750V

SECAO ESPESSURA NOMINAL O NOMINAL MASSA LIQUIDA
mm?2) ‘ (mm) (mm) (kg/km)
1x1,5 0,70 3,00 22
1x2,5 0,80 3,70 36
1x4,0 0,80 4,20 52
1x6,0 0,80 4,80 71
1x10 1,00 5,90 115
1x16 1,00 7,00 170

1,25 1,20 8,50 265
1x35 1,20 9,60 355
1x50 1,40 11,50 475
1x70 1,40 13,00 670
1x95 1,60 15,50 940
1x120 1,60 17,00 1.160
1x150 1,80 18,50 1.420
1,185 2,00 20,50 1.790
1x240 2,20 23,50 2.320
1x300 2,40 24,90 2.906
1x400 2,60 28,20 3.705
1x500 2,80 31,70 4.735




CABCS CORD-FLEX 750V PVC 70O°C

CONDUTOR:
Cobre eletro foo nu, mpera mole, classe 4 ou 5

ISOLAG/. D 1:

Corrposto I moplastico (PVC) 70°C.
ISCLAC/AD 2
Composto 1+ moplastico (PVC) extra deslizante,

APLICAC A0
Incicado peo Instalaces fixas de forga e luz em prédios comerciais, industriais e residenciais, em circuitos de
distrouigao © circuitos terminais onde sua flexibilidade facilita 0 manuseio.

TEIMPEF TURAS MAXIMAS NO CONDUTOR:
( 11118 de servigo continuo,

100°C em r=0ime de sobrecarga,

160°C em 1+ gime de curto-circuito.

IDENTIFIC
Preto - Az
Outras cor:

APLICAVEIS
ados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750V, inclusive Parte 3:
sem cobertura) para instalagtes fixas (EC 60227-3, MOD)

NORMAS
NBF: 247-

CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS
ABO FLEXIVEL CORDFLEX 750V

URA DA ISOLACAO DIAMETRO EXTERNO  MASSA LIQUIDA

(mm) (mim) kg
0,70 2,90 A
0,80 3,50 o
- 2,00 .
e 4,60 19
,,,,,,,,,,,,, 1.00 5,90 L)
1,00 7.50 L)
120 8,60 <6
1.20 10,30 L
) 140 11,90 i
140 13,40 {95
1,60 15,80 it
L = 1320
) T80 19,40 1600
50 2170 1970
2,20 24,70 G2

OUTRAS SECOES SOB CONSULTA




C

oy

108 CORD-NAX CL2 1KV PVC/PVC 70°C

L, tempera mole.

plastico de cloreto de polivinila (PVC) 70°C.

oA

lacoes fixas de forga e luz em prédios comerciais, residenciais,
tos de distribuigdo, circuitos terminais e também para linhas
gia de baixa tenséo.

TURAS MAXIMAS NO CONDUTOR
envico continuo.
M regime de sobrecarga,
e de curto-circuito.,

Proto - Azdl - Vermelho - Verde.

BIPOLAR: Velag Preto e Azul.

15 Preto - Azul - Verde.

OLAR: Velas Preto - Azul - Vermelho - Verde.

-5 SOB CONSULTA.

Los mditiolos acima de 16,0 mm?2 com veias Pretas numeradas.

"_ICAVEIS
s de poténeia com isolagéo sdlida extrudada de Cloreto de
ou Polietileno (PE) para tensdes de 1KV a BKV.

*Conci s radonao normal até 6 mm2 e condutor compactado acima de 6 mmg.,




O con:

1 CONDUTOR

SURA ESPESSURA DIAMETRO

LACAO DACOBERTURA EXTERNO  MASSALIQUIDA

v (mm) (mm) kg k)

1,00 1,00 7.80 140

1,00 1,00 8,80 205

120 110 11,50 310

_m 120 110 11,40 400
140 1.20 13,40 560

vvvvvvvvvvvvvv 140 130 14,90 780
,,,,,,,,, 160 130 17.30 1080
160 1,40 18,60 1280

1,80 150 20,70 1600

2,00 150 22,90 2020

220 160 26,10 2490

vvvvvvvvvvvvvv 2,40 1,80 31.10 3350

. 2 CONDUTORES

SSURA ESPESSURA DIAMETRO

JLACAO DA COBERTURA  EXTERNO  MASSA ",;fQU'DA

] : (mm) (mim) (ool
| 2xis - 0,80 1,00 8,30 95
| e 0,80 1,00 9,40 125
| s 1,00 1,10 11,50 190

- 1,00 1,10 12,50 240

1,00 1,20 14,80 355
[ ous, 1,00 1,30 16,80 500
| ou25, 1,20 1,40 20,00 740
24 1,20 1,40 22,50 980
L 1,40 1,60 26,80 1380
[ 1,40 1,70 31,00 1860

3 CONDUTORES

ESPESSURA DIAMETRO q
OLACAO DA COBERTURA EXTERNO MASS(,f;/,&L%UIDA

: (mm) (mm) .
0,80 1,00 8,80 | 115
0.80 1.00 10,10 160
= 1,00 1.10 12,00 235
- 100 110 13,50 310
g 100 1,20 15,50 450
T ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, et 1,00 1,30 18,00 640
5 =t 1.20 1,40 21,50 960
— - 120 1,40 24,00 1285
140 1,60 28,50 1810

| 140 1.70 32,50 2440




CAB EL 2 ¥IVEL
CA! TOCORD FLEX 1KV HEPR/PVC 90°C

Cob ' “mpera mole.
E(}*
( PR 00°C,

Com : © de cloreto de polivinila PVC 90°C ST2.

Incline rel i ~on fixas de forga e luz em prédios comerciais, industriais
8 e 108 de distribuigéo, circuitos terminais e para linhas
s\ @i 1 dle baixa tenséo.

VIAXIMAS NO CONDUTOR
1vigo continuo,
obrecarga.

250 TR rto-circuito.
D
un R ~zul - Vermelho — Verde

BIPOL AR cooe Azul

TRIFCGLAR “oio - Azul - Verde
TETRAPOLA! = Preto - Azul - Verde - Vermelho
o1t RS ~ OB CONSULTA.

NCO 3 s LWVEIS

1cia com isolagéo solida extrudada
feno (HEPR) para tensdes de 1kV a 35 kV.

3 MK




CONSTRUTIVOS E VALORES NOMINAIS

1 CONDUTOR
ESPESSURA DA

DIAMETRO EXTERNO

MASSA LIQUIDA

COBERTURA (rmm) (mm) (kg/km)
0,70 0,90 5,50 42
0,70 0,90 5,80 54
0,70 0,90 6,40 70
0,70 1,00 7,10 93
0,70 1,00 8,30 140
0,70 1,10 9,20 194
0,90 1,10 11,50 289
0,90 1,20 12,50 390
1,00 1,20 15,00 540
1,10 1,30 16,50 750
1,10 1,30 19,00 960
1,20 1,40 21,00 1210
1,40 1,50 23,50 1490
1,60 1,50 24,20 1800
1,70 1,70 27,20 2360
1,80 1,70 30,00 2920
2,20 2,00 38,50 4820
2,40 2,20 43,00 6140
2 CONDUTORES
ESPESSURA DA DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
COBERTURA (mm) (mm) (kg/km)
0,70 1,20 8,40 99
0,70 1,20 9,20 130
0,70 1,20 10,20 171
0,70 1,20 11,60 230
0,70 1,20 13,20 335
0,70 1,30 15,80 515
0,90 1,30 20,00 795
0,90 1,40 23,20 1090
1,00 1,50 25,00 1240
1,10 1,60 29,00 1720

- 3 CONDUTORES

RADA ESPESSURADA

DIAMETRO EXTERNO MASSA LIQUIDA
O (mm) COBERTURA (mim) (mm) (kg/krm)
0,70 1,20 8,80 115
0,70 1,20 9,90 150
0,70 1,20 11,00 210
0,70 1,20 12,30 285
0,70 1,20 14,50 450
0,70 1,30 16,80 630
"""" 0,90 1,30 22,10 1060
0,90 1,40 23,00 1230
1,50 27,00 1640
1,60 31,10 2280
1,70

4 CONDUTORES

RA DA ESPESSURA DA

n) COBERTURA (mim)

DIAMETRO EXTERNO

(mm)

MASSA LiQuIDA
(ke/kim)

OU’I'RAS SE(;ES SOB CONSULTA

1,20 9,60 135
1,20 10,50 190
1,20 12,10 270
1,20 13,50 360
1,30 15,90 550
1,40 18,80 840
1,40 24,20 1330
1,40 27,20 1760
1,50 29,80 2200
1,60 34,60 2920
170 3770
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TAS APLICAVEIS

IONAMENTO DE CIRCUITOS

- APLICACAO - NBR 5410

as condigbes a que devem satisfazer as instalagdes elétricas de baixa
uranga de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalacéo

‘= EM INSTALACOES:

is, industriais;

opricdades, externas as edificagdes,
nnenio (rallers), locals de acampamento (campings), marinas e instalacdes analogas;
4%, exposicdes e outras instalagdes temporarias;

ol fens@o nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente altemada, com frequéncias
'V em corrente continua,

S, que nce os intemos acs equipamentos, funcionamento sob uma tensdo superior a 1000 V
s de uma instalagao de tensao igual ou inferior a 1000V em corrente alternada, por exemplo,

as a descarga, precipitadores eletrostaticos, etc;
dJalinha elatrica que ndo scjam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilizagao;

Com excegdn dos circulfos intermnos dos equipamentos),

s em instalagdes existentes.

I APLICA EM:

jo elétrica;

5 de velculos automotores;

€ aeronaves;

1 supresséo de perturbagdes radioelétricas, na medida em que eles n&o comprometam a

alagdes;

inagdo publica;

- distribuicéo de energia elétrica;

retas de raios. No entanto, esta norma considera as consequéncias dos
s (por exemplo, selecéo dos dispositivos de protegao contra sobretensdes);




315 g o
3w e

s

Bk

L] 4
R T s s

# R ki

CORDEIRO: =
Boana® B mm

%

' RA e lL’»;,,;

CABOS ELETRICOSS/A ,

o Antonio - Ferraz de Vasconcelos - Sdo Paulo - SP

iro.com.br
LY &

1) 4674.7400 | www.corde
o ; %

i

=
P e o )




