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Detalhe 01 - Tomada Modular 2P+T Dupla de 10A
Esc. sem

Detalhe 02 - Refletor de LED 100W
Esc. sem

Vem do QDG

Por se tratar de um projeto
padrão caso o alimentador do
quadro passe de 150 metros
de comprimento, o cabo de
alimentação do QD-QUADRA
deverá ser modificado para
10,0mm² 0,6/1kV EPR.

Quadro de distribuição de Energia para 18 Elementos 
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FIXAR REFLETORES NA TRELIÇA T.P.1
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INSTALAÇÕES INTERNAS DA QUADRA

QD-QUADRA

IIMPLANTAÇÃO DA QUADRA AO QDG

ADVERTÊNCIAS

NOTAS

Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequentes são sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como
regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios ou cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos
sem causa aparente. Se os desligamentos persistirem e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente
que, a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA
OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

1. ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO SERÃO Ø3/4".
2. FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE SEÇÃO NOMINAL TERÁ SEÇÃO DE #2,5mm².
3. FIO TERRA SEM INDICAÇÕES TERÁ SEÇÃO DE # 2,5 mm².
4. TODOS OS PONTOS DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA SEM INDICAÇÃO DE POTÊNCIA SERÃO CONVENCIONADOS EM 100W.
5. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO INTERNA SERÃO EM COBRE,

COM ISOLAÇÃO EM PVC - 70°C - 750V, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES
TÓXICOS, ENCODOAMENTO CLASSE V.

6. OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS SERÃO EM COBRE, COM ISOLAÇÃO EM EPR - 90°C - 0,6/1kV,
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, ENCORDOAMENTO CLASSE II.

7. DEVERÁ SER CONECTADO AOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (PE) TODA A CARCAÇA METÁLICA DOS ELETRODUTOS METÁLICOS,
ELETROCALHAS, PAINÉIS, RACKS, TUBULAÇÕES METÁLICAS, TANQUES E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS NÃO ENERGIZÁVEIS.

8. O CONDUTOR NEUTRO ALIMENTADOR DOS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÁ SER CONECTADO AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
PRINCIPAL, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS CIRCUITOS DE PROTEÇÃO.

9. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVOS E
INDEPENDENTES DOS DEMAIS.

10. AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES NAS CAIXAS DE PASSAGEM DE PAREDE OU PISO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO RECEBER
ACABAMENTO COM BUCHAS E ARRUELAS APROPRIADAS.

11. OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO Nº22 BWG, PARA TRAÇÃO DOS CONDUTORES.
12. AS EMENDAS NOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM O EMPREGO DE LUVAS LISAS OU C/ ROSCA.
13. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DOS CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM E

NUNCA NO INTERIOR DE ELETRODUTOS.
14. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE.
15. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm², DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO

FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO.
16. AS TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERÃO SER MUDADAS DE LOCAL, A CRITÉRIO DO PROPRIETÁRIO, SEM

NENHUM PREJUÍZO ÀS INSTALAÇÕES.
17. AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERÃO INSTALADOS NA MESMA VERTICAL

1

2

x

OBSEVAÇÕES:

LEGENDAS
- Luminária hermética para duas lâmpadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada 

- Luminária de sobrepor para duas lâmpadas E27 LED 10W 

- Luminária para duas lâmpadas tubulares de 1,2m de LED 18W cada 

- Interruptor simples para ilum. 01 seção - h=100cm

- Interruptor duplo para ilum. 02 seções - h=100cm

- Tomada dupla 2P+T 10A - h=30cm

- Tomada dupla 2P+T 10A - h=80cm

- Caixa octogonal

- Centro de distrib. geral de luz e força - h=130cm

- Eletroduto de PVC flexível 

- Neutro, Fase, Retorno, Terra

QDGBT

- Refletor de LED de sobrepor 100W - Potência indicada em Planta (Ver Detalhe - 02)

T

LR

LL - Caixa condulete de metálico tipo "LL" com tampa cega no teto

- Caixa condulete de metálico tipo "LR" com tampa cega no teto
- Caixa condulete de metálico tipo "T" com tampa cega no teto

TB - Caixa condulete de metálico tipo "TB" com tampa cega no teto

E

C - Caixa condulete de metálico tipo "C" com tampa com furo no teto
- Caixa condulete de metálico tipo "E" com tampa com furo no teto

P - Interruptor paralelo - h=100cm

P

P

CP30 - Caixa em alvenaria ou concreto no piso 30x30x30cm

CP40 - Cx. metálica 40x40x13cm - h=130cm

CP30 CP30

CP40
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Detalhe 03 - Luminária Tubular para 2 LED 18W
Esc. sem

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

INDICADANOV/2022

1/1

ELÉTRICO
PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LEGENDA
NOTAS E
DETALHES

000

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

EE NOVA PONTE

COBERTURA DE QUADRA

RUA JOÃO RINCON, S/N - POVOADO DE NOVA PONTE - MUNICÍPIO DE ITAPACI - GOIÁS

OBSEVAÇÕES:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;
- QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO OU A GERÊNCIA DE PROJETOS DA SEDUC.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

2.433,38 m²

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

AUTOR: ENGª ELETRICISTA THAYANE RIBEIRO LIMA - ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA: 1016497083D/GO

PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA                CPF: 033.178.021-62

861,04m²359,87m² 501,17m²

GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0.00 0.00 353.34 353.34
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7.80 0.00 27.25 212.55 212.55
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7.80 0.00 18.05 140.79 140.79
GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0.00 0.00 12.002.45 12.002.45

SINAPI GERAL - 0.00 0.00 12.002.45 12.002.45

GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" -
PESADO

M 112.00 12.43 7.98 2.285.92 2.285.92

GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 1.00 4.63 3.46 8.09 8.09
GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 75.00 0.42 0.27 51.75 51.75
GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 150.00 0.11 0.43 81.00 81.00
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150.00 0.05 0.27 48.00 48.00
GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 40.00 1.73 1.06 111.60 111.60
GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4.00 1.37 0.27 6.56 6.56

SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 62.00 4.21 3.86 500.34 500.34

SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17.00 3.29 3.87 121.72 121.72

GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 32.00 4.87 9.04 445.12 445.12
GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 62.00 1.56 2.13 228.78 228.78
GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 96.00 0.19 0.80 95.04 95.04

COMPOSIÇÃO
COMP

226_SEE

PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W
COM LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E
DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 97.00 147.72 0.00 3.693.00 3.693.00

SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.00 24.83 16.82 41.65 41.65

SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 1.00 4.62 6.71 11.33 11.33

SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8.00 19.63 12.92 260.40 260.40

SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 8.00 3.47 4.00 59.76 59.76

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 730.00 2.88 0.79 2.679.10 2.679.10

SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1.00 659.94 15.83 675.77 675.77

SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.00 67.00 7.28 74.28 74.28

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A
40KA UN 3.00 117.03 26.59 430.86 430.86

SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3.00 10.40 1.76 36.48 36.48

SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5.00 9.93 1.25 55.90 55.90

GOINFRA 70682 IMPLANTAÇÃO UN 7.21 3.99 6.801.13 6.801.13
GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 2.00 2.04 3.99 12.06 12.06
GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2.00 72.24 58.67 261.82 261.82
GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1.00 73.89 39.89 113.78 113.78
GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5.00 4.87 9.04 69.55 69.55
GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5.00 1.56 2.13 18.45 18.45
GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10.00 3.47 3.46 69.30 69.30
GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 10.00 4.57 3.73 83.00 83.00

SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.00 9.79 0.92 10.71 10.71

SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1.00 67.00 7.28 74.28 74.28

GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A
40KA UN 3.00 117.03 26.59 430.86 430.86

GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 70.00 4.74 7.98 890.40 890.40
GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 35.00 10.58 10.64 742.70 742.70
GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2.00 12.63 5.31 35.88 35.88
GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1.00 7.61 10.64 18.25 18.25

SINAPI 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.00 22.90 16.82 79.44 79.44

SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7.00 78.42 8.51 608.51 608.51

COMPOSIÇÃO
COMP

387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14.00 19.21 0.16 271.18 271.18

GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10.00 1.15 1.06 22.10 22.10
GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 15.00 2.51 1.60 61.65 61.65

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 408.00 2.88 0.79 1.497.36 1.497.36

GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 151.00 0.11 0.43 81.54 81.54
GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 151.00 0.05 0.27 48.32 48.32

SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 7.00 4.24 3.83 56.49 56.49

SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 150.00 6.91 1.38 1.243.50 1.243.50

AutoCAD SHX Text
- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Rede Física da Seduc.

AutoCAD SHX Text
- Favor conferir medidas no local.
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