Eletroduto flexivel 83/4"
faceando a cobertura metadlica

Lumindria fixada na estrutura metdlica

QUADRO DISTRIBUIGAO
BLOCO QUADRA COB.

LUMINARIA MODELO IFM 401MV FABRICAGAQ TECNOWATT OU SIMILAR FIXADO NA ESTRUTURA METALICA
PARA 01 LAMPADA VAPOR MERCORIO 400W

Cobertura em telhas galvanizadas |— —_—— — —|

Eletrocalha 50x50mm | Y T 3#2.5 A CIRCUITO 01
apoiada e fixada 204 | T

P R Hf—3#2.5 B CIRCUITO 02
na estrutura metdalica 208 | 2o

& [l YT 3#2.5 c CIRCUITO 03
Eletrocalha 50x50mm VAI AO QUADRO DE DISTRIBUICA SIDII_I?F | 2 RESERVA
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CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 50 X 50 X 60cm COM DRENO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
|QUADRO DISTRIBUIGAO |

BARRAMENTO PARA 12

Viga e Pilar em estrutura EEMEI’OEOO_A
de concreto

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL APARENTE NO TETO

25A
oAl DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL A SER INSTALADO NOS CIRCUITOS DOS CHUVEIROS INDICAGAO DE CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO INT. PARALELO E SIMPLES E TERRA RESPECTIVAMENTE

DEVERAQ SER UTILIZADOS CHUVEIROS BLINDADOS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO INSTALADO A 165cm DE ALTURA

Quadro de Distribuigdo

de sobrepor Eletrocalha em perfil tipo C, perfurada e com tampa de presdo em chapa zincada
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ESQUEMA UNIFILAR 3 o3 e dmenesas 190y5omm, Rateanche, detrsalhe 130 0100/050-2

Eletroduto PVC rigido #1” vertical 139—03—-0100—Z. de fabricagdo Mopa.
aparente
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CONDUTORES NAO COTADO: N* 4,0 mm2

ELETRODUTOS NAO COTADOS: #1”

FIO TERRA NAO COTADO: N* 2,5 mm2
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0 EQUILIBRIO DE FASES ESTA REPRESENTADO NO ESQUEMA UNIFILAR
0S CABOS QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E OS CONDUTORES ENTERRADOS NO SOLO
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\ SERAQ TODOS SINTENAX SINGELOS 1KV
i — CASO EXISTAM INTERRUPTORES COM MAIS DE 3 SEGOES, ESTES DEVERAO ESTAR EM CAIXAS 4" X 4" X 2°

Q ] \ \ m D ETA L H E O 1 Q UAD R O :) E C AR GA S :3 L O C O A]D M[ ][ N][ S T RA C K O — AS TOMADAS PARA INSTALAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR, PODERAO SER MUDADAS DE LOCAL,

— H . . LAVA MOTORE'S
\ H E SC o 1 ] 7 5 REUITO ILUMINAGAO - TOMADAS | VENTIL. | EXAUST.|| (/0 | FORNO || CONDICION. AR || CHUV. = T=51CARGA DO CIRCUITO A CRITERIO DO PROPRIETARIO, SEM NENHUM PREJUIZO AS INSTALAGOES
il INCANDESCENTE FLUORESCENTE | V. MERCORIO
i — AS ARANDELAS INTERRUPTORES E TOMADAS REPRESENTADOS JUNTOS, SERAQ INSTALADOS NA MESMA VERTICAL
\ H 6ow | 100w | 150w | 4ow | 1ow | 400w | 20w | 100w | 400w | 300W | 600W |2.500W |4.000W | 2.600W | 3.600W | 4.400W | 1.472W | WATT | V.A.
i - 01 04 1.600 | 1.739
\ éé VER IMPLANTACAO 02 06 2.400 2.609
\ i QD-Quadra 03 04 400 435
\ i / N CARGA_TOTAL INSTALADA 4400 4.782
i S#4 o1’
N ESPECIFICACOES
\ un |
\ — CONDUTORES ELETRICOS: PIRELLI OU EQUIVALENTE
22 5 7 — ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO: TIGRE OU EQUIVALENTE
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1 m 1 P Y Ayledra — LAMPADAS: PHILIPS, GE OU EQUIVALENTE
Ht @ HE N ah e O — INTERRUPTORES: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE
— TOMADAS: PIAL LEGRAND, FAME OU EQUIVALENTE
— FITA ISOLANTE: PIRELLI OU 3M

1 — CAIXAS METALICAS PARA INTERRUPTORES E TOMADAS:

PASCHOAL THOMEU OU EQUIVALENTE
~ QUADROS DE DISTRIBUIGAO: COM BARRAMENTO, PORTA,

FABRICAGAO ELETROMAR, CEMAR OU EQUIVALENTE
— DISJUNTORES: GE, BTICINO, ELETROMAR, OU EQUIVALENTE
— REATORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES: DE PARTIDA RAPIDA,
A GAIOLA DE PROTEGAO DEVERA POSSUIR PINTURA ANTICORROSIVA ALTO FATOR DE POTENCIA, INTRAL, HELFONT, KEIKO OU EQUIVALENTE
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OBSERVAGADO

E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COR GRAFITE E EM 2 DEMAOS

VISTA EM PLANTA
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QUADRA | MAXIMO 1.50m X DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM — SEM ESCALA
— . ESTADO DE GOIAS
[ [ [ / F/'1 | | Et -1
” i : e SECRETARIA DA EDUCACAO
/m m Tﬁj %soisoi 500 isoisoisoi Q
7 o1 ——28 o d ] ~ ~ ,
u - L /ﬁ) S o2 COORDENACAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DA REDE FISICA
~ = . CDE_’
\DISPOSIﬂVO PARA LACRE ™
4 I COM FURO 83mm
v 3
' | 660 1 GERENCIA DE CONTROLE DE REDE FISICA
' BRITA N°1 T 794,7(3/167) !
T /\ ‘|ET [ (H A APROVADO / /
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o 10 - 150_| 500 | 150 FERRAGEM TECNICO RESPONSAVEL PELA APROVAGAO
H 4 800
i |/ \| | — ) 800 \ 80
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:: VISTA LATERAL 1 : |— : ]
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| | | . e i QUADRA COBERTA EM ARCO
- DETALHE DA LUMINARIA DA QUADRA ' ' ! 8 A
N il | | i PADRAO - SEDUC 2012 - MOD-2
H 4 CHUMBADORES
ESC. 1:7/,5 ] | 2T (172 | | o0 | ENDERECO
Rl o ' ' {A SER CONSTRUIDO EM DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO ONDE FOR SOLICITADO
it u
< — P RN TR ]
@ 2 @ s LEGENDA DO DETALHE DA LUMINARIA | 650 1 AREA DE TERRENO AREA CONSTRUIDA ATUAL | AREA TOTAL DE COBERTURA: AREA A CONSTRUIR
T T
Q 400w)/ 1L \400w)/ Tl | | - TAMPA 232772 c00m
H 1 — CAIXA METALICA QUADRADA 4” x 4” x 2 COM TAMPA CEGA -6- -6-| O :
NOTAS
2 — BUCHA E ARRUELA METALICA
%% §5 ol o 1 — Paredes de tijolos macigos Qe 1° cqtegor_iq
H 3 — CABO FLEXIVEL 3 x 1,5 mm2 g & :rsas::t;::decis com argamassa de cimento e areia,
- w . 4 FUROS 520 Guando o8 catas forem fobricadas. em conarete. AUTOR/CREA: ENG®. ELETRICISTA PATRICIA MOURAO DIAMANTINO - CREA 19356/D-GO
; ; 4 — ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @3/4 | | gcirlje{;/?;:;s;: g:)rngp:g)esﬁﬁc:d;giséomz resiszésncci'g
/‘\3 :H|l 3 A :H|l 5 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (DIAMETRO CONFORME PROJETO ) - REEE T"lrg(;v:s’::ignr:g;gs?ngemg (cr_mp?:sc/:rgﬁfhrgogo) com
. . x o = croamasad do ciments o e trago 1:4, sepesurc
'\ 6 — BRACADEIRA METALICA ( ESPAGCAMENTO MAXIMO 1,50m ) 1 590 T 2050&232;*82?2“;0{’; a?“:gggr‘jfr:; dgzg“ ser
= 4R N SUB—TAMPA RT DA OBRA:
U 7 — CHAPA DE AGO ( 2" x 1/8” ) CHAPA DE FERRO N"12USG
8 — SUPORTE PARA LUMINARIA ( DE CHAPA DE AGO DE 2” x 1/8” " U” (5 x 10 x 5 cm )
9 — PORCA ( SUPORTE INFERIOR ) PROPRIETARIO: SECRETARIA DA EDUCACAO

LUMINARIA PARA 1 LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO DE 400W

/
GAIOLA DE PROTEGAO DE FERRO CA 50 — 8.0 , COM PINTURA ANTIOXIDANTE E ESMALTE E I E I R I ‘ :O
SINTETICO COR GRAFITE EM 2 DEMAOS

TERGA METALICA DA COBERTURA TIPO DE PROJETO

PLANTA QUADRA - MODELO 2 (16,00x26,00) o
Esc.: 1:7/5
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CORRENTE DE AGO @ 4.2 No. 10 COM ELOS DE ¢ 1/2” , 5/8" OU 3/4” PARA SUSPENSAO DA LUMINARIA

PURANTE MANUTENGRO OU SUBSTITUIGAO DE LAMPADA PLANTA BAIXA — ILUMINACAO E TOMADAS, QUADRO DE CARGAS,

DETALHE LUMINARIA, DETALHE CAIXA DE PASSAGEM, LEGENDA E
NOTAS.

L_ASSUNTO:
—DATA: ESCALA: — REVISAO: NOME DO ARQUIVO:
NOV/2012 |7 INDICADA ( 000 {
REV. DATA DESCRICAO VISTO

FOLHA:




